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Einklappen:

Verschieben:

m Zwei Randelschrauben (Bild 41,2) I6sen und Tischplatte (Bild 41,1) nach
vorne schieben.

m Tischplattenverlangerung (Bild 41,5) von der Tischplatte abnehmen.

m Tischplatte nach oben heben und Stitze (Bild 41,3) aushangen.

m Tischplatte (Bild 41,1) nach unten schwenken.

m Tischplattenverlangerung (Bild 42/1) oben in die Holzdlbel aufsetzen.

m Randelschraube (Bild 41,4) I6sen und Klapptisch in gewiinschte Position
verschieben.

m  Randelschraube (Bild 41,4) wieder anziehen.

Leuchten

» Lampen und Leuchtentrager kdnnen Hitze entwickeln.
» Die Lampen und Leuchtentrager vor dem Berthren abkihlen lassen.

» Wenn die Leuchte eingeschaltet oder noch warm ist, muss der Sicher-
heitsabstand zu brennbaren Gegenstanden wie Stores oder Vorhangen
mindestens 30 cm betragen. Brandgefahr!

LED-Spotleuchte

> LED-Spotleuchte nicht in der Schiene verschieben, sondern wie unten
beschrieben herausdrehen, entnehmen und an gewlnschter Position
wieder ansetzen und eindrehen.

LED-Spotleuchte
versetzen:

Bild 43 LED-Spotleuchte (Beispiel)

m Halterung (Bild 43,1) fassen und um 45° drehen.
m LED-Spotleuchte (Bild 43,2) aus Schienensystem entnehmen.

m LED-Spotleuchte (Bild 43,2) an gewlnschter Position in das Schienen-
system einsetzen und um 45° drehen.
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7.9.2

LED-Lichtleisten ein-/
ausschalten:

Lichtleisten drehen:

7.10
7.10.1

A

Offnen:

Schlie3en:

LED-Lichtleisten

)

Bild 44 LED-Lichtleisten

m |LED-Lichtleiste (Bild 44,1) am Schalter (Bild 44,2) ein-/ ausschalten.

m LED-Lichtleiste (Bild 44,1) am Leuchtkérper fassen und drehen.

Betten
Festes Bett

» Lattenrost beim Schlieen nicht nach unten fallen lassen!

Unter dem Bett befindet sich ein Stauraum. Je nach Modell zum Einrdumen
und Ausrdumen des Stauraums von innen den Lattenrost nach oben klappen
bzw. aus der Arretierung heben oder die Schottwande entfernen.

Matratze vorne anheben und auf der Blende ablegen.
Lattenrost anheben und halten.

Lattenrost ganz nach unten fuhren.

Matratze ggf. hinter die Blende driicken.

48
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Festes Bett abbauen

Festes Bett vergroBern

Betten verbinden:

7.10.2

A

Zur Vergrofierung des Stauraums kann das Bett komplett abgebaut werden.
Bei bestimmten Fahrzeugtypen kann das Bett auch verstaut werden.

Bild 45 Bett abbauen und verstauen

Es

Matratze entfernen.

Lattenrost mit der Matratze auf die Blende legen.

Die Polster, Matratzen und Lattenroste (Bild 45,2) aufeinander stapeln.
Alles mit dem Gurt (Bild 45,1) sichern.

ist moglich die zwei Einzelbetten zu einem Doppelbett zu verbinden.

[

Bild 46  Doppelbett Heck Bild 47 Doppelbett Treppe

>

Um die Treppe nutzen zu kdnnen, das Brett (Bild 47,1) oberhalb der
Treppe sowie das Zusatzpolster (Bild 46,3) nicht verwenden.

Mittelbrett zwischen die zwei Betten legen.
Brett (Bild 47,1) auf die Streben oberhalb der Treppe (Bild 47,2) legen.
Zusatzpolster (Bild 46,1, 2 und 3) einlegen.

Bett im Aufstelldach

>
>
>

v

Das Bett im Aufstelldach maximal mit 200 kg belasten.
Vor Fahrtbeginn das Aufstelldach einklappen.

Das Bett im Aufstelldach nur benutzen, wenn die Absturzsicherungen
aufgespannt sind.

Kleinkinder nie unbeaufsichtigt lassen.

Besonders bei Kleinkindern unter 6 Jahren immer darauf achten, dass
sie nicht aus dem Bett fallen kdnnen.

Die Leseleuchten im Aufstelldach ausschalten, wenn das Aufstelldach
einklappt wird. Brandgefahr!
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> Die Absturzsicherung anbringen, wenn sich die Personen bereits im Auf-
m stelldach befinden.

Aufstelldach 6ffnen

\

Bild 50 Verriegelung fixieren Bild 51  Aufstelldach hochstellen

m Sicherungsgurte (Bild 48,1) 6ffnen.

m Drehgriffe der linken und rechten Verriegelung (Bild 49,1) aufstellen und
gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Verriegelungen entspannt sind.

m Drehgriff wieder nach unten klappen und den Verriegelungsmechanismus
am Magnet (Bild 49,2) fixieren (Bild 50).

m Aufstelldach an den Griffen mit beiden Handen nach oben driicken
(Bild 51).

Aufstelldach schlieRen

> Vor dem Schlieen des Aufstelldachs mindestens eine Tur am Fahrzeug
éffnen. Es drohen Materialschaden durch Uberdruck.
> Beim Schlief3en des Aufstelldachs darauf achten, dass die Stoffbalge nicht
eingeklemmt werden.

> Darauf achten, dass die Verschlusshebel (Bild 52,1) oben am Magnet
fixiert sind.
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Bild 52  Aufstelldach nach unten Bild 53  Verriegelung spannen
ziehen

® Tdr am Fahrzeug 6ffnen.
m Prifen, ob die Verriegelungen durch die Magneten (Bild 53,3) fixiert sind.

m Aufstelldach (Bild 52,2) an den Ziehvorrichtungen (Bild 52,3) nach unten
ziehen.

m Verschlusshebel (Bild 52,1) vom Magnet (Bild 53,3) I6sen und in die Ras-
tung (Bild 53,1) einhangen.

m Drehgriff (Bild 53,2) der Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen, bis die Ver-
riegelung fixiert ist.

® Drehgriff (Bild 53,2) nach oben klappen.
m Sicherungsgurte (Bild 48,1) schlie3en.

> Beachten Sie die Pflegehinweise fir das Aufstelldach im Kapitel 12.1.6.

7.10.3 Elektrisches Hubbett

» Kleinkinder nie unbeaufsichtigt lassen.
» Besonders bei Kleinkindern unter 6 Jahren immer darauf achten, dass
sie nicht aus dem Bett fallen kdnnen.

» Darauf achten, dass sich beim Verfahren des Hubbetts keine Personen
auf oder unter dem Hubbett befinden.

» Nachdem das Hubbett seine Position erreicht hat, unbedingt den
Schlissel am Bedienpanel abziehen.

> Die Absturzsicherung anbringen.

Motorcaravan - 01/22-0 - PSL-MJ22-00DE 51



Wohnen

—LAPOSSL

Hubbett absenken oder
anheben:

Sicherungsnetz

Aufspannen:

Nottrieb

Bild 55 Bedienpanel flr elektrisches
Hubbett

Bild 56  Sicherungsnetz Bild 57  Nottrieb
m Schlissel (Bild 55, 3) in das Bedienpanel (Bild 54, 2) stecken.

m Auf Taste @ oder @ (Bild 55, 1) driicken und gedrtickt halten.
Die jeweilige LED (Bild 55, 2) leuchtet und das Hubbett (Bild 54, 1) senkt
oder hebt sich.

m Wenn die gewlnschte Position erreicht ist, Taste @ oder @ (Bild 55, 1)
wieder loslassen. Die jeweilige LED (Bild 55, 2) erlischt.

m Schlissel (Bild 55, 3) abziehen.

Das Sicherungsnetz (Bild 56, 2) ist serienmaRig zwischen Matratze und Lat-
tenrost verstaut. Das Sicherungsnetz erst aufspannen, wenn sich die Person
bereits im Bett befindet.

m Die Haltebander (Bild 56, 1) in die Halterungen an der Decke einrasten.

Das elektrische Hubbett ist mit einem Nottrieb (Bild 57, 2) ausgestattet. Bei
einem elektrischen Ausfall kann das Hubbett mit einer Kurbel manuell bewegt
werden. Die Kurbel befindet sich in der Tasche mit den Bedienungsanlei-
tungen.

m Kurbel in die Offnung (Bild 57, 1) am Nottrieb stecken und so lange drehen,
bis sich das Hubbett auf der gewlinschten Hohe befindet.
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7.1
7111

Sitzgruppen zum Schlafen umbauen
Sitzgruppe Bug

|
C—'—/
@ e

Bild 58 Vor dem Umbau

Ruckenpolster
Sitzpolster
Tisch
Fahrersitz
Beifahrersitz

aAhwWN =

]

N
|

Bild 59 Nach dem Umbau

Den Fahrersitz (Bild 58,4) mit der Rickenlehne zur Fahrerttr drehen.
Den Beifahrersitz (Bild 58,5) mit der Riickenlehne zur Beifahrertiir drehen.
Den Tisch (Bild 58,3) zum Bettunterbau umbauen (siehe Kapitel 7.8).
Das Sitzpolster (Bild 59,2) auf den Tisch ziehen.

Das Ruckenpolster (Bild 59,1) auf die Sitzbank legen.

Den Beifahrersitz (Bild 59,5) so weit wie moglich zur Fahrerseite schieben.

Den Fahrersitz (Bild 59,4) mdglichst nahe an den Beifahrersitz heran-
schieben.
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7.11.2 Sitzgruppe Bug mit Verlangerung

Rickenpolster

ol o |Lhe

Sitzpolster

Tisch
Tischplattenverlangerung
Bettverlangerung
Zusatzpolster

~NO O WN =

0T
[ L‘i L Fahrersitz

Bild 60 Vor dem Umbau

B M
1 2 3 12 345 1l 2 3 lQ 34 7g
&L . HisE
| |
Bild 61 Wahrend des Umbaus Bild 62 Wahrend des Umbaus
(Zusatzbett) (Notbett)

7
2| 6 [123456 1 2 j 1 234 7

[ | J [ | :g

Bild 63 Nach dem Umbau (Zusatzbett) Bild 64 Nach dem Umbau (Notbett)

Variante 1 (Zusatzbett): =

Variante 2 (Notbett):

Tisch (Bild 60,3) vergréfiern und zum Bettunterbau umbauen (siehe
Kapitel 7.8).

Die Bettverlangerung (Bild 61,5) auf die Tischplattenverlangerung
(Bild 61,4) stellen.

Das Zusatzpolster (Bild 63,6) auf den Tisch und die Bettverlangerung
legen.

Fahrersitz um 90° drehen (Bild 62,7) und ganz nach vorne schieben.

Tisch (Bild 62,3) vergrofern und zum Bettunterbau umbauen (siehe
Kapitel 7.8).

Das Ruckenpolster (Bild 62,1) umlegen.

m Das Sitzpolster (Bild 64,2) zwischen das Ruckenpolster (Bild 64,1) und

den Fahrersitz (Bild 64,7) legen.

712 Fahrzeuge mit elektrischer Kiichenzentralverriegelung

Die Kichenbedienzeile ist mit einer Zentralverriegelung ausgestattet. Die
Klappen und Schubfacher des Kiichenblocks werden beim Starten des Fahr-
zeugs automatisch verriegelt.

Das Steuergerat zur Klichenzentralverriegelung befindet sich im Hochschrank
neben der Kiiche.
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8.1

A

Allgemeines

>

>

v

Vor Fahrtbeginn und beim Verlassen des Fahrzeugs alle Gasabsperr-
ventile und das Haupt-Absperrventil schlief3en.

Bei Fahrzeugen mit Crash-Sensor entfallt das SchlieRen der Absperr-
ventile.

Beim Tanken, auf Fahren oder in der Garage darf kein Gerat (z. B. Hei-
zung oder Kihlschrank) in Betrieb sein, wenn es Uber den eingebauten
Brenner betrieben wird. Explosionsgefahr!

Wenn ein Gerat Uber einen Brenner betrieben wird, das Gerat nicht in
geschlossenen Raumen (z. B. Garagen) in Betrieb nehmen. Vergif-
tungs- und Erstickungsgefahr!

Die Gasanlage nur von einer autorisierten Fachwerkstatt warten, repa-
rieren oder andern lassen.

Die Gasanlage vor Inbetriebnahme und gemaR den nationalen Bestim-
mungen von einer autorisierten Fachwerkstatt priifen lassen. Dies gilt
auch fir nicht angemeldete Fahrzeuge. Bei Anderungen an der Gasan-
lage die Gasanlage sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt priifen
lassen.

Auch der Gasdruckregler und die Abgasrohre missen gepruft werden.
Der Gasdruckregler muss nach spatestens 10 Jahren ersetzt werden.

Verantwortlich fiir die Veranlassung der MaRnahme ist der Halter des

Fahrzeugs.

Die Gasfilterpatrone muss alle 2 Jahre ausgetauscht werden.

Bei Defekt an der Gasanlage (Gasgeruch, hoher Gasverbrauch) besteht
Explosionsgefahr! Sofort Haupt-Absperrventil an der Gasflasche
schlieRen. Fenster und Tiren 6ffnen und gut Itften.

Bei Defekt an der Gasanlage: Nicht rauchen, keine offenen Flammen
entziinden und keine Elektroschalter (Lichtschalter usw.) betatigen.

Defekt an der Gasanlage von einer autorisierten Fachwerkstatt beheben
lassen.

Vor Inbetriebnahme offener Brennstellen (Gaskocher) eine Dachhaube
oder ein Fenster 6ffnen.

Gaskocher oder Gasbackofen nicht flir Heizzwecke verwenden.

Wenn das Fahrzeug oder die Gasgerate nicht benutzt werden, das
Haupt-Absperrventil an der Gasflasche schlielRen.

Wenn mehrere Gasgerate vorhanden sind, ist fir jedes Gasgerat ein
Gasabsperrventil erforderlich. Wenn einzelne Gasgerate nicht genutzt
werden, das jeweilige Gasabsperrventil schlieen.

Zundsicherungen missen nach Erléschen der Gasflamme innerhalb
einer Minute schliefien. Dabei ist ein Klicken horbar. Funktion von Zeit
zu Zeit prifen.

Die eingebauten Gasgerate sind ausschliellich fir einen Betrieb mit
Propangas, Butangas oder mit einem Gemisch beider Gase ausgelegt.
Der Gasdruckregler sowie alle eingebauten Gasgerate sind auf einen
Betriebsdruck von 30 mbar ausgelegt.

Propangas ist bis -42 °C, Butangas dagegen nur bis 0 °C vergasungs-
fahig. Bei tieferen Temperaturen ist kein Gasdruck mehr vorhanden.
Butangas ist fur den Winterbetrieb nicht geeignet.
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RegelmaRig den Gasschlauch am Gasflaschenanschluss auf Dichtheit
prifen. Der Gasschlauch darf keine Risse aufweisen und nicht poros
sein. Den Gasschlauch spatestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum in
einer autorisierten Fachwerkstatt auswechseln lassen. Der Betreiber der
Gasanlage muss den Austausch veranlassen.

Der Gaskasten ist aufgrund seiner Funktion und Konstruktion ein nach
aullen offener Raum. Die serienmalig eingebaute Zwangsliftung nie
abdecken oder zustellen. Ausstromendes Gas kann sonst nicht nach
aullen abgeleitet werden.

Den Gaskasten nicht als Stauraum benutzen, da Feuchtigkeit ein-
dringen kann.

Den Gaskasten vor dem Zugriff Unbefugter sichern. Dazu den Zugang
verschlie3en.

Das Haupt-Absperrventil an der Gasflasche muss zuganglich sein.

Nur gasbetriebene Gerate (z. B. Gasgrill) anschlief3en, die fir einen
Gasdruck von 30 mbar ausgelegt sind.

Das Abgasrohr muss an der Heizung und am Kamin dicht und fest ange-
schlossen sein. Das Abgasrohr darf keine Beschadigungen aufweisen.

Abgase mussen ungehindert ins Freie austreten kdnnen und Frischluft
muss ungehindert eintreten kdnnen. Deswegen Abgaskamine und
Ansaugoéffnungen sauber halten und freihalten (z.B. von Schnee und
Eis). Es durfen keine Schneewalle oder Schirzen am Fahrzeug
anliegen.

8.2 Gasflaschen

A

vVvywvyyv

v

Gasflaschen nur im Gaskasten mitfiihren.
Gasflaschen im Gaskasten senkrecht aufstellen.
Gasflaschen verdreh- und kippsicher festzurren.

Wenn die Gasflaschen nicht an den Gasschlauch angeschlossen sind,
immer die Schutzkappe aufsetzen.

Haupt-Absperrventil an der Gasflasche schliel3en, bevor der Gasdruck-
regler oder der Gasschlauch von der Gasflasche entfernt wird.

Gasdruckregler oder Gasschlauch nur von Hand an die Gasflaschen
anschlieBen. Keine Werkzeuge verwenden.

AusschlieBlich spezielle Gasdruckregler mit Sicherheitsventil fur den
Einsatz in Fahrzeugen verwenden. Andere Gasdruckregler sind nicht
zulassig und genugen den starken Beanspruchungen nicht.

Nur 5 kg-, 6 kg- und 11-kg-Gasflaschen verwenden. Bei der Verwen-
dung von Campinggaz-Flaschen (blau) mit 1,8 kg und 2,8 kg mit einge-
bautem Ruckschlagventil muss ein Gasregler mit einem
Sicherheitsventil verwendet werden.

Niemals die Beliiftungséffnungen im Boden unter den Gasflaschen blo-
ckieren.

Niemals die Zugangsklappe (Bild 65,1) zu den Gasflaschen verstellen.
Hinweisschild beachten.
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8.3

Verschraubungen am Gasdruckregler haben Linksgewinde.

Fir gasbetriebene Gerate muss der Gasdruck auf 30 mbar reduziert
werden.

Direkt am Flaschenventil unverstellbaren Gasdruckregler mit Sicherheits-
ventil anschlielRen.

Der Gasdruckregler reduziert den Gasdruck der Gasflasche auf den
Betriebsdruck der Gasgerate.

Zum Befiillen und Anschlief3en der Gasflaschen in Europa fuhrt der Zube-
hérhandel entsprechende Euro-Flillsets bzw. Euro-Flaschensets.

Informationen bei den Handelspartnern oder der Servicestelle.

Gasflaschen wechseln

» Beim Wechseln der Gasflaschen nicht rauchen und keine offenen

Flammen entziinden.

» Nach dem Wechseln der Gasflaschen prifen, ob an den Anschluss-

Stellen Gas austritt. Dazu die Anschluss-Stelle mit Lecksuch-Spray
besprihen. Der Zubehdrhandel bietet diese Mittel an.

Bild 65 Zugangsklappe zu den Gasfla- Bild 66  Anschluss Gasflasche

schen

m Klappe (Bild 65,1) zum Gaskasten 6ffnen.

Haupt-Absperrventil (Bild 66,4) an der Gasflasche schliel3en. Pfeilrichtung
beachten.

Gasdruckregler (Bild 66,2) festhalten und Randelmutter (Bild 66,3) 6ffnen
(Linksgewinde).

Gasdruckregler mit Gasschlauch (Bild 66,1) von der Gasflasche
abnehmen.

Befestigungsgurte |16sen und Gasflasche herausnehmen.
Geflillte Gasflasche in den Gaskasten stellen.
Gasflasche mit den Befestigungsgurten befestigen.

Gasdruckregler (Bild 66,2) mit Gasschlauch (Bild 66,1) an die Gasflasche
ansetzen und Randelmutter (Bild 66,3) von Hand fest zudrehen (Linksge-
winde).

Klappe schliel3en.
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8.4 Gasflasche im Gaskasten Kiiche anschlieRfen

c » Die Gasflasche nur von einem Sachkundigen anschlielen lassen.

Far die Montage der Gasflasche im Gaskasten wird ein fertig montierter Gas-
schlauch mit Winkelstlick und Gasdruckregler bendtigt.

Bild 67 Gasschlauch an Zuleitung Bild 68 Gasflasche anschlieRen
anschlieRen

m  Gasschlauch, vormontiert (Bild 67,1) auf die Zuleitung des Fahrzeugs
schrauben.

m  Gasdruckregler (Bild 68,3) mit Gasschlauch (Bild 68,1) an der Gasflasche
ansetzen und Randelmutter (Bild 68,2) von Hand fest zudrehen (Linksge-
winde).

8.5 Gasabsperrventile

1 Kochstelle

2 Kuhlschrank (ohne Funktion bei
Kompressor-Kuhlschrank)

3 Heizung/Boiler

Bild 69 Symbole der Gasabsperrven-
tile
Im Fahrzeug ist fur jedes Gasgerat ein Gasabsperrventil (Bild 69) eingebaut.

Die Gasabsperrventile befinden sich im Fahrzeug an unterschiedlichen Posi-
tionen und kdnnen auch getrennt eingebaut sein.
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8.6

A

Aufbau der Anlage

Umschaltanlage DuoControl CS

» Umschaltanlage nicht in geschlossenen Raumen verwenden.

» Wahrend der Fahrt die Gasanlage nur mit Crashsensor und geeigneten
Hochdruckschlauchen mit Schlauchbruchsicherung betreiben. Explosi-
onsgefahr.

Die DuoControl ist eine automatische Umschaltanlage mit Fernanzeige fur
eine Zwei-Flaschen-Gasanlage. Die DuoControl-Umschaltanlage schaltet
automatisch die Gaszufuhr von der Betriebsflasche auf die Reserveflasche
um, wenn die Betriebsflasche leer oder nicht mehr betriebsbereit ist. Dabei
kénnen die Gasverbraucher in Betrieb bleiben. Die DuoControl-Umschaltan-
lage ist geeignet fur alle handelslblichen Gasflaschen von 3 kg bis 33 kg.

G — 1
O )
Wr—2
7| / 090 O
O o|G+—3

Bild 70  DuoControl-Umschaltanlage Bild 71 Bedieneinheit

Die DuoControl-Umschaltanlage besteht aus einem Umschaltventil (Bild 70,6)
und der Bedieneinheit (Bild 71). Das Umschaltventil ist zwischen den Hoch-
druckschlduchen (Bild 70,3) montiert. Mit dem Drehknopf (Bild 70,5) am
Umschaltventil kann bestimmt werden, welche der Gasflaschen als Betriebs-

flasche und welche Gasflasche als Reserveflasche verwendet wird.

Das Umschaltventil (Bild 70,6) ist mit der Regler-Enteisungsanlage EisEx aus-
gestattet. So werden Stérungen der Gasanlage im Winter vermieden.

Vor dem Umschaltventil befinden sich auf jeder Seite ein Gasfilter (Bild 70,4),
der die Gasanlage vor Verdlung und Verunreinigungen schtzt.

An der Bedieneinheit (Bild 71) kdbnnen nur die elektrischen Funktionen
geschaltet werden. Die Haupt-Absperrventile (Bild 70,1) der Gasflaschen
mussen von Hand gedffnet werden.

Das Umschaltventil gewahrleistet einen konstanten Gasdruck, unabhangig
davon, welche Gasflasche Gas liefert. Die zwei Kontroll-Leuchten an der
Bedieneinheit zeigen den Flllstand der Betriebsflasche an. Wenn die grune
Kontroll-Leuchte (Bild 71,6) leuchtet, ist die Betriebsflasche voll. Wenn die
rote Kontroll-Leuchte (Bild 71,5) leuchtet, ist die Betriebsflasche leer. Die Gas-
versorgung erfolgt dann Uber die Reserveflasche.
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Betriebsarten

In Betrieb nehmen:

Ausschalten:

Fernanzeige

Gasflaschenwechsel

A\

Die DuoControl-Umschaltanlage hat zwei Betriebsarten:

® Winterbetrieb "Ein und Heizen"
® Sommerbetrieb "Ein"

> Beim Verlegen der Hochdruckschlauche darauf achten, dass die
Schlauche stetig steigen (Bild 72).

Bild 72 Verlegen der Hochdruck-
schlauche

Die Haupt-Absperrventile (Bild 70,1) an den Gasflaschen 6ffnen.

m  Mit dem Drehknopf (Bild 70,5) am Umschaltventil (Bild 70,6) die Gasfla-
sche wahlen, der vorrangig das Gas entnommen werden soll (Betriebsfla-
sche).

Den Drehknopf immer bis zum Anschlag drehen.

Den Wippschalter (Bild 71,7) auf "Q" (Bild 71,3) stellen. Die gelbe Kontroll-
Leuchte (Bild 71,1) erlischt.

m Die Haupt-Absperrventile (Bild 70,1) an den Gasflaschen schlie3en.

Die Kontroll-Leuchten an der Bedieneinheit (Bild 71,5 und 6) signalisieren im
Fahrzeuginneren, ob die Betriebsflasche betriebsbereit ist.

Wenn die griine Kontroll-Leuchte (Bild 71,6) wahrend des Betriebs erlischt
und die rote Kontroll-Leuchte (Bild 71,5) aufleuchtet, ist die als Betriebsfla-
sche gewahlte Gasflasche leer und muss gewechselt werden. Die Reservefla-
sche versorgt die Gasverbraucher weiterhin mit Gas.

» Beim Wechseln der Gasflaschen nicht rauchen und keine offenen
Flammen entziinden.

> Landerspezifischen Anschluss fur Gasflaschen verwenden.
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Gasanlage

Gasflaschen wechseln:

> Zum An- und Abschrauben der Hochdruckschlauche die beiliegende

Schraubhilfe (Bild 73,1) verwenden. Sie gewahrleistet das notige Anzugs-
moment und verhindert Beschadigungen an der Verschraubung durch fal-
sches Werkzeug.

A

Bild 73  Schraubhilfe

m Das Haupt-Absperrventil (Bild 70,1) an der leeren Gasflasche schlief3en.

Den Hochdruckschlauch (Bild 70,3) mit der Schraubhilfe (Bild 73) von der
Gasflasche abschrauben.

Die volle Gasflasche an den Hochdruckschlauch (Bild 70,3) anschlie3en.

m Das Haupt-Absperrventil (Bild 70,1) an der Gasflasche 6ffnen.
m Den Drehknopf (Bild 70,5) am Umschaltventil (Bild 70,6) mit einer halben

Umdrehung so einstellen, dass die eben gewechselte Gasflasche als
Reserveflasche dient.

Knopf (Bild 70,2) fir die Schlauchbruchsicherung am Hochdruckschlauch
drticken, um sie zu aktivieren.

Ggf. den Riickstellknopf (Bild 74,1) am Crashsensor driicken.

» Bei DuoControl-Umschaltanlagen darauf achten, dass die Gasent-

nahme in Fahrtrichtung Bug erfolgt. Der Hochdruckschlauch kann
ansonsten in der Bugklappenmechanik gequetscht bzw. beschadigt
werden.

» Sicherheitsaufkleber (Bild 70,8) im Gaskasten beachten.
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Crashsensor

Entsichern:

Gasfilter

Der Crashsensor schitzt vor ungewolltem Gasaustritt. Bei einem Unfall oder
bei zu starker Neigung des Fahrzeugs wird die Gasversorgung automatisch
unterbrochen.

> Wohnraumheizung wahrend der Fahrt nur nutzen, wenn das Fahrzeug mit
Crashsensor und geeigneten Hochsdruckschlauchen mit Schlauchbruch-
sicherung ausgerustet ist.

D 2D

1

Bild 74  Crashsensor
Wurde der Crashsensor ausgeltst, muss er manuell entsichert werden.

m Mitdem Torx T20 (Bild 73,2) an der Schraubhilfe den Entsicherungsknopf
(Bild 74,1) eindriicken, leicht im Uhrzeigersinn drehen und 5 Sekunden
lang halten.

Der Crashsensor ist betriebsbereit, wenn der Entsicherungsknopf
(Bild 74,1) in der versenkten Stellung bleibt.

Die Gasfilter (Bild 75) filtern Abdampf-Riickstande wie Olefine, Paraffine und
sonstige Kohlenwasserstoffverbindungen aus der Gasanlage heraus. Die Fil-
terpatronen missen in regelmaRigen Abstéanden kontrolliert und spatestens
alle 2 Jahre ausgewechselt werden.

> Die Gebrauchs- und Einbauanweisung des Gasfilters beachten.

Bild 75 Gasfilter
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Schlauchbruchsicherung  Die Schlauchbruchsicherung schiitzt vor Austritt von Gas bei Defekt oder
Abreiflen des Hochdruckschlauchs.

> Passenden Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung und lander-
m spezifischem Anschluss fur Gasflaschen verwenden.

Bild 76  Hochdruckschlauche mit
Schlauchbruchsicherung (lan-
derspezifische Varianten)

Aktivieren:  m Nach dem Wechsel der Gasflasche griinen Knopf (Bild 70,2) am Hoch-
druckschlauch (Bild 70,3) kraftig drticken.

Die Schlauchbruchsicherung ist aktiviert.
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9.1

A

Absorberkiihlschrank

Kompressorkiihlschrank

9.2.1

Generelle Sicherheitshinweise

» Nur Fachpersonal an der elektrischen Anlage arbeiten lassen.

» Alle elektrischen Gerate (z. B. Mobilfunktelefone, Funkgerate, Fernseh-
gerate oder DVD-Player), die nachtraglich in das Fahrzeug eingebaut
und wahrend der Fahrt betrieben werden, missen bestimmte Merkmale
aufweisen: Dies sind die CE-Kennzeichnung, die EMV-Priifung (Elektro-
magnetische Vertraglichkeit) und die "E1"-Prifung.

Nur so ist die Funktionssicherheit des Fahrzeugs wahrend der Fahrt
sicherzustellen. Andernfalls ist es mdglich, dass der Airbag ausldst oder
die Bordelektronik gestort wird.

Das Fahrzeug ist wahrend eines Gewitters ein sicherer Aufenthaltsort (Fara-
daykafig). Vorsichtshalber jedoch den 230-V-Anschluss trennen und die
Antennen einziehen, um die elektrischen Gerate zu schitzen.

12-V-Bordnetz

> Um alle elektrischen 12-V-Verbraucher von der Spannungsversorgung zu
trennen, die Wohnraumbatterie vom 12-V-Bordnetz trennen. Dazu je nach
Modell den Schalter am Elektroblock betatigen oder die Batterie-Trennung
am Panel aktivieren.

Wenn das Fahrzeug nicht an die 230-V-Versorgung angeschlossen ist oder
wenn die 230-V-Versorgung abgeschaltet ist, versorgt die Wohnraumbatterie
den Wohnteil mit 12 V Gleichspannung. Die Wohnraumbatterie hat nur einen
begrenzten Energievorrat. Deshalb elektrische Verbraucher wie zum Beispiel
Radio oder Leuchten nicht tber einen langeren Zeitraum ohne 230-V-Versor-
gung betreiben.

Die 12-V-Versorgung kann am Panel durch den 12-V-Hauptschalter unterbro-
chen werden. Die Heizung und die elektrische Eintrittstufe bleiben weiterhin
betriebsbereit.

Wenn der Fahrzeugmotor lauft, werden die Wohnraumbatterie und die Star-
terbatterie durch die Fahrzeug-Lichtmaschine nachgeladen.

Der Kihlschrank wird nur dann mit 12 V betrieben, wenn der Fahrzeugmotor
[auft. Damit wird eine schnelle Entladung der Wohnraumbatterie vermieden.

Der Kihlschrank wird nur mit 12 V betrieben.

Wohnraumbatterie

> Die Reise nur mit einer voll geladenen Wohnraumbatterie beginnen. Des-
halb die Wohnraumbatterie vor Antritt der Reise mindestens 20 Stunden
laden.

v

Auf Reisen jede Gelegenheit zum Laden der Wohnraumbatterie nutzen.
> Nach der Reise die Wohnraumbatterie mindestens 20 Stunden laden.

> Vor einer voribergehenden Still-Legung die Batterie mindestens
20 Stunden laden.

> Langere Tiefentladung schadigt die Batterie irreparabel.

> Zum Laden der Wohnraumbatterie nur den eingebauten Elektroblock ver-
wenden.

> Bei Uberladung wird die Wohnraumbatterie irreparabel beschadigt.
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Einbauort

Laden liber 230-V-
Versorgung

Laden uber
Fahrzeugmotor

Wechseln

> Beilangeren Standzeiten (4 Wochen und langer) die Wohnraumbatterie
vom 12-V-Bordnetz trennen oder regelmafig nachladen.

> Wenn die Starterbatterie oder die Wohnraumbatterie abgeklemmt sind, die
Zindung nicht betatigen. Kurzschlussgefahr!

> Die Batterie ist wartungsfrei. Wartungsfrei bedeutet:
Es ist nicht nétig, den Saurestand zu kontrollieren.
Es ist nicht nétig, die Batteriepole zu fetten.
Es ist nicht nétig, destilliertes Wasser nachzufillen.
Auch eine wartungsfreie Batterie muss laufend nachgeladen werden.

Der Ladezustand der Wohnraumbatterie kann am Panel abgefragt werden.

Je nach Modell ist die Wohnraumbatterie unter dem Fahrersitz oder dem Bei-
fahrersitz in der Sitzkonsole eingebaut.

Wenn das Fahrzeug an die 230-V-Versorgung angeschlossen ist, werden die
Wohnraumbatterie und die Starterbatterie Uber das Lademodul im Elektro-
block nachgeladen. Die Starterbatterie wird dabei mit einer Erhaltungsladung
von 2 A geladen. Der Ladestrom wird dem Ladezustand der Batterie ange-
passt. Ein Uberladen ist somit nicht méglich.

Um die volle Leistung des Lademoduls im Elektroblock zu nutzen, alle elektri-
schen Verbraucher wahrend des Ladevorgangs ausschalten.

Wenn der Fahrzeugmotor lauft, werden die Wohnraumbatterie und die Star-
terbatterie durch die Fahrzeug-Lichtmaschine nachgeladen. Wenn der Fahr-
zeugmotor abgeschaltet ist, werden die Batterien durch ein Relais im
Elektroblock automatisch voneinander getrennt. Dadurch wird verhindert,
dass die Starterbatterie durch elektrische Verbraucher im Wohnteil entladen
wird. Die Startfahigkeit des Fahrzeugs bleibt somit erhalten. Der Ladezustand
der Wohnraumbatterie bzw. der Starterbatterie kann am Panel abgelesen
werden.

> Beim Wechseln der Wohnraumbatterie nur Batterien derselben Bauart ver-
wenden.

> Beim Wechseln der Wohnraumbatterie nur Batterien verwenden, die der
Mindestkapazitat des Ladegerats entsprechen. Die separate Bedienungs-
anleitung des Ladegerats beachten. Batterien mit zu geringer Kapazitat
erwarmen sich beim Laden zu stark. Explosionsgefahr!

v

Batteriekabel nicht polverkehrt anschlief3en.

> Wenn die Starterbatterie oder die Wohnraumbatterie abgeklemmt sind, die
Zindung nicht betatigen. Kurzschlussgefahr!

> Vor dem Abklemmen und Anklemmen der Batterie den Fahrzeugmotor
abschalten, die 230-V-Versorgung und die 12-V-Versorgung sowie alle
Verbraucher ausschalten. Kurzschlussgefahr!

Wie folgt vorgehen, um die Wohnraumbatterie zu wechseln:

Den Fahrzeugmotor abschalten.

12-V-Hauptschalter am Panel ausschalten. Die Kontroll-Leuchte erlischt.
Am Elektroblock den Batterie-Trennschalter auf "Batterie Aus" schalten.
Am Elektroblock den Netzstecker abziehen.
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Alle Gasverbraucher ausschalten, alle Gasabsperrventile und das Haupt-
Absperrventil an der Gasflasche schlief3en.

Beim Abklemmen der Batteriepole besteht Kurzschlussgefahr. Deshalb an
der Wohnraumbatterie zuerst den Minuspol und anschlief3end den Pluspol
abklemmen.

Die Wohnraumbatterie aus dem Fahrzeug ausbauen.
Neue Wohnraumbatterie in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

9.3 Elektroblock (EBL 119)

>

>
>

P

Luftungsschlitze nicht abdecken. Uberhitzungsgefahr!

Je nach Modell sind nicht immer alle Steckplatze fiir Sicherungen bestiickt.
Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung des Herstellers
entnehmen.
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Bild 77  Elektroblock (EBL 119)
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10
1"
12

Netzanschlussdose 230 V~

Ausgang: Block 1 - Kiihlschrank

Eingang: Block 2 - Steuerleitungen, Lichtmaschine D+

Ausgang: Block 4 - Heizung, Sicherheits-/Ablassventil, Grundlicht (Beleuchtung
im Eingangsbereich), Eintrittstufe

Ausgang: Block 3 - Panel

Ausgang: Block 5 - Anzeige Solarzelle am Bordcontrol (soweit vorhanden),
Reserve 2, Reserve 3, Reserve 4

Ausgang: Block 6 - Solar-Laderegler (soweit vorhanden)

Ausgang: Block 7 - Zusatz-Ladegerat

Ausgang: Block 8 - Verbraucherkreis 1, Verbraucherkreis 2, TV, Wasserpumpe,
Reserve 1, Reserve 5, Reserve 6

Schalter Batterie-Wahl (Blei-Saure/Blei-Gel/AGM)

Sicherungen

Batterie-Trennschalter (Batterie Ein/Aus)

Aufgaben  Der Elektroblock hat folgende Aufgaben:

Der Elektroblock ladt die Wohnraumbatterie. Die Starterbatterie erhalt vom
Elektroblock nur eine Erhaltungsladung.
Der Elektroblock Gberwacht die Spannung der Wohnraumbatterie.
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Einbauort

9.3.1

Ein-/Ausschalten:

® Der Elektroblock verteilt den Strom an die 12-V-Stromkreise und sichert
diese ab. An die Steckdosen kdnnen Gerate mit maximal 10 A ange-
schlossen werden.

® Der Elektroblock enthalt Anschlisse fur einen Solar-Laderegler, ein
Zusatz-Ladegerat sowie weitere Steuer- und Uberwachungsfunktionen.

® Der Elektroblock trennt die Starterbatterie elektrisch von der Wohnraum-
batterie, wenn der Fahrzeugmotor abgeschaltet ist. So konnen die 12-V-
Verbraucher des Wohnraums die Starterbatterie nicht entladen.

Der Elektroblock arbeitet nur in Verbindung mit einem Panel.

Wenn der Elektroblock stark belastet wird, reduziert das eingebaute Lade-
gerat den Ladestrom. So schitzt sich das Ladegerét vor Uberhitzung. Der
Elektroblock wird z. B. dann stark belastet, wenn eine leere Wohnraumbat-
terie geladen wird, zusatzlich elektrische Verbraucher eingeschaltet sind und
hohe Umgebungstemperaturen herrschen.

Je nach Modell befindet sich der Elektroblock in der Sitzkonsole unter dem
Fahrersitz oder unter dem Beifahrersitz.

Batterie-Trennschalter

> Der Batterie-Trennschalter trennt alle Verbraucher, die am Elektroblock
angeschlossen sind, vom 12-V-Netz.

> Nachdem der Batterie-Trennschalter wieder eingeschaltet wurde: Heizung
und Reserve 4 wieder in Betrieb nehmen (je nach Modellausfiihrung).
Dazu den 12-V-Hauptschalter kurz einschalten. Dies gilt auch, wenn die
Wohnraumbatterie abgeklemmt und wieder angeklemmt wurde.

Der Batterie-Trennschalter schaltet alle 12-V-Verbraucher des Wohnbereichs
aus, auch das Sicherheits-/Ablassventil. Dadurch wird eine langsame Entla-

dung der Wohnraumbatterie vermieden, wenn das Fahrzeug Uber langere Zeit
nicht benutzt wird (z. B. voriibergehende Stilllegung).

Die Batterien kdnnen weiterhin vom Elektroblock geladen werden, auch wenn
der Batterie-Trennschalter ausgeschaltet ist.

® Batterie-Trennschalter oben driicken: Batterie Ein.
B Batterie-Trennschalter unten driicken: Batterie Aus.

Batterie-Wahlschalter

» Wenn der Batterie-Wahlschalter falsch eingestelltist, kann sich Knallgas
bilden. Explosionsgefahr!

> Eine falsche Stellung des Batterie-Wahlschalters schadigt die Wohnraum-
batterie.

> Die werkseitige Einstellung des Batterie-Wahlschalters nicht verandern.
Am Batterie-Wahlschalter kann das Lademodul im Elektroblock auf den Typ

der im Fahrzeug eingebauten Wohnraumbatterie ("Blei-Gel", "Blei-Saure"
oder AGM*) eingestellt werden (* nur bei EBL 119).

Motorcaravan - 01/22-0 - PSL-MJ22-00DE

67



Elektrische Anlage JPDSSL

9.3.3

Malinahmen:

9.34

Batterie-Uberwachung

> Eine entladene Wohnraumbatterie so schnell wie moglich wieder voll-
standig laden.

Die Batterie-Uberwachung im Elektroblock (iberwacht die Spannung der
Wohnraumbatterie.

Wenn die Batteriespannung unter 10,5 V sinkt, schaltet die Batterie-Uberwa-
chung im Elektroblock alle 12-V-Verbraucher ab.

m Alle elektrischen Verbraucher, die nicht unbedingt bendtigt werden, am
zugehorigen Schalter ausschalten.

® Wenn nétig, mit dem 12-V-Hauptschalter die 12-V-Versorgung flir kurzzei-
tigen Betrieb wieder einschalten. Dies ist aber nur moglich, wenn die Bat-
teriespannung Gber 11 V liegt. Liegt die Spannung darunter, kann die 12-V-
Versorgung erst wieder eingeschaltet werden, wenn die Wohnraumbat-
terie geladen wurde.

Batterie-Ladung

Wenn der Fahrzeugmotor lauft, werden die Wohnraumbatterie und die Star-
terbatterie durch die Fahrzeug-Lichtmaschine nachgeladen. Die Hauptladung
bekommt dabei die Starterbatterie. Die Wohnraumbatterie kann wahrend der
Fahrt nicht komplett geladen werden. Wenn der Fahrzeugmotor abgeschaltet
ist, werden die Batterien durch ein Relais im Elektroblock automatisch vonei-
nander getrennt. Dadurch wird verhindert, dass die Starterbatterie durch elek-
trische Verbraucher im Wohnteil entladen wird. Die Startfahigkeit des
Fahrzeugs bleibt somit erhalten. Der Ladezustand der Wohnraumbatterie
bzw. der Starterbatterie kann am Panel abgelesen werden.

Wenn das Fahrzeug an die 230-V-Versorgung angeschlossen ist, werden die
Wohnraumbatterie und die Starterbatterie Gber das Lademodul im Elektro-
block nachgeladen. Die Starterbatterie wird dabei nur mit einer Erhaltungsla-
dung geladen. Der Ladestrom wird dem Ladezustand der Batterie angepasst.
Ein Uberladen ist somit nicht méglich.

Um die volle Leistung des Lademoduls im Elektroblock zu nutzen, alle elektri-
schen Verbraucher wahrend des Ladevorgangs ausschalten.
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9.4 Panel LT 100

1 230-V-Kontrollleuchte leuchtet bei
angeschlosssenem Netz (gelb)

2 Kontroll-LEDs (griin-griin-gelb-rot)

Anzeige der Batteriespannung in vier

Stufen mit Spannungsangabe und

Warnung vor Tiefentladung

Anzeige der Tankflllstande von

Wasser- und Abwassertank in vier

1 23 45

o] 135V.0 O 100%

127V0 O 75%

122V 0 O 50%

D QE

(D o 10V O_ O 25% Stufen
Abfrage Batteriespannung der Wohn-
raumbatterie
Abfrage Tankflllstand Wassertank
98 7 6 Abfrage Tankfullstand Abwassertank

Warn-LED Tiefentladung
12-V-Kontroll-Leuchte (griin) bei ein-
geschaltetem System

Hauptschalter 12 V EIN/AUS

Bild 78 Panel LT 100

[{e} O ~NO O S~

9.41 Fullstandsanzeige des Wassertanks

Der Tankfullstand des Wassertanks kann mit dem Sensor-Tastfeld (Bild 78,5)
abgefragt werden.

Fillstand abrufen: ~ m Sensor-Tastfeld (Bild 78,5) beriihren: Der Flllstand des Wassertanks wird
in vier Stufen mit den LEDs (Bild 78,3) (25 % bis 100 %) angezeigt.

9.4.2 Fullstandsanzeige des Abwassertanks

Der Tankfillstand des Abwassertanks kann mit dem Sensor-Tastfeld
(Bild 78,6) abgefragt werden.

Fiillstand abrufen: ~ m Sensor-Tastfeld (Bild 78,6) berlhren: Der Fillstand des Abwassertanks
wird in vier Stufen mit den LEDs (Bild 78,3) (25 % bis 100 %) angezeigt.

9.4.3 Batteriespannung abfragen

Batteriespannung  Mit dem Sensor-Tastfeld (Bild 78,4) kann die Batteriespannung der Wohn-
raumbatterie angezeigt werden.

Die Kontroll-LEDs (Bild 78,2) zeigen die Batteriespannung an.

Anzeigen:  m Rote Warn-LED (Bild 78,7) leuchtet: Batteriespannung tber 11,0 V
® Rote und gelbe LED leuchten: Batteriespannung tber 12,2 V

m Rote, gelbe und die untere griine LED leuchten: Batteriespannung tber
12,7V

m Alle LEDs leuchten: Batteriespannung Uber 13,5V
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9.4.4

9.4.5

Einschalten:

Ausschalten:

9.4.6

9.4.7

Batterie-Alarm fiir Wohnraumbatterie

Die rote Warn-LED (Bild 78,7) leuchtet, sobald die Spannung der Wohnraum-
batterie nur noch 11 V (Messung im laufenden Betrieb) betragt und damit Tief-
entladung droht.

> Bei Batterie-Alarm Verbraucher abschalten und Wohnraumbatterie laden,
entweder durch Fahrbetrieb oder durch Anschluss an eine 230-V-Versor-
gung.

> Tiefentladung schadigt die Batterie.

> Wenn die Batteriespannung unter 10,5 V sinkt, schaltet die Batterie-Uber-
wachung im Elektroblock alle 12-V-Verbraucher ab.

12-V-Hauptschalter

Der 12-V-Hauptschalter (Bild 78,9) schaltet das Panel und die 12-V-Versor-
gung des Wohnraums ein und aus.

Ausnahme: Je nach Modell bleiben Heizung und Reserve 4 betriebsbereit.

m Sensor-Tastfeld (Bild 78,9) beruhren: Die 12-V-Versorgung des Wohn-
raums ist eingeschaltet. Die Kontroll-Leuchte (Bild 78,8) leuchtet grun.

m Sensor-Tastfeld (Bild 78,9) erneut berthren: Die 12-V-Versorgung des
Wohnraums ist ausgeschaltet. Die 12-V-Kontroll-Leuchte (Bild 78,8)
erlischt.

> Beim Verlassen des Fahrzeugs den 12-V-Hauptschalter ausschalten. So
Iasst sich eine unnotige Entladung der Wohnraumbatterie vermeiden.

> Verbraucher wie Ladegerat, Solar-Laderegler, Panel oder Ahnliches ent-
nehmen ca. 20 mA bis 65 mA Strom von der Batteriekapazitat, auch wenn
der 12-V-Hauptschalter ausgeschaltet ist. Deshalb die Wohnraumbatterie
vom 12-V-Bordnetz trennen, wenn das Fahrzeug langere Zeit nicht benutzt
wird.

12-V-Kontroll-Leuchte

Die 12-V-Kontroll-Leuchte (Bild 78,8) leuchtet, wenn der 12-V-Hauptschalter
(Bild 78,9) eingeschaltet ist.

230-V-Kontroll-Leuchte

Die gelbe 230-V-Kontroll-Leuchte (Bild 78,1) leuchtet, wenn am Eingang des
Elektroblocks Netzspannung vorhanden ist.
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9.5

A

9.5.1

A

Versorgungsleitung
anschlieen:

230-V-Bordnetz

» Nur Fachpersonal an der elektrischen Anlage arbeiten lassen.

Das 230-V-Bordnetz versorgt:

® die Steckdosen mit Schutzkontakt fir Gerate mit maximal 10 A
® den Kihlschrank
® den Elektroblock

Die elektrischen Verbraucher, die an das 12-V-Bordnetz des Wohnteils ange-
schlossen sind, werden von der Wohnraumbatterie mit Spannung versorgt.

Das Fahrzeug so oft wie moglich an eine externe 230-V-Versorgung
anschlieBen. Dabei I1adt das Lademodul im Elektroblock automatisch die
Wohnraumbatterie. Zusatzlich wird die Starterbatterie mit einer Erhaltungsla-
dung von 2 A geladen.

230-V-Anschluss

» Die externe 230-V-Versorgung muss Uber einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter (FI-Schalter, 30 mA) abgesichert sein.

» Von Kabeltrommeln das Kabel vollstandig abwickeln, um eine Uberhit-
zung zu vermeiden.

> Fur die Anschluss-Stellen auf Campingplatzen (Campingverteiler) sind
hoch empfindliche Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter, 30 mA) vorge-
schrieben.

Das Fahrzeug kann an eine externe 230-V-Versorgung angeschlossen
werden. Das Kabel darf eine Léange von hdchstens 25 m haben.

Je nach Ausfiihrung ist die Klappe fiir den 230-V-Anschluss mit dem Symbol
"n“ gekennzeichnet.

m  AuBenklappe 6ffnen.
m Je nach Ausfuhrung die Abdeckung nach oben kippen.
m Stecker einstecken.

> Je nach Ausfliihrung den Stecker vor dem Herausziehen entriegeln.
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9.6 Sicherungen

» Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Fehlerursache
bekannt und beseitigt ist.

» Defekte Sicherungen nur auswechseln, wenn die Stromversorgung aus-
geschaltet ist.

» Sicherungen niemals Uberbriicken oder reparieren.

9.6.1 Hauptsicherung

Einbauort  Die Hauptsicherung (Bild 79,1) befindet sich im Batteriekasten an der Fahr-
zeugbatterie.

1 Hauptsicherung 50 A/rot

Bild 79  Hauptsicherung

9.6.2 Sicherung fiir Zuindungsplus

Einbauort  Die Sicherung flr Zindungsplus ist im B-Holm rechts eingebaut.

Flachsicherung 2 A/grau fir Zin-
dungsplus

Bild 80  Sicherung fiir Zindungsplus
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9.6.3

Sicherungen an der
Starterbatterie

12-V-Sicherungen

Die Verbraucher, die im Wohnteil an die 12-V-Versorgung angeschlossen
sind, sind durch eigene Sicherungen abgesichert. Die Sicherungen sind an
unterschiedlichen Einbauorten im Fahrzeug zuganglich.

1 unversehrtes Sicherungselement
1 2 2 unterbrochenes Sicherungselement

Bild 81  12-V-Sicherung

Eine intakte 12-V-Sicherung ist an dem unversehrten Sicherungselement
(Bild 81,1) erkennbar. Wenn das Sicherungselement unterbrochen ist
(Bild 81,2), die Sicherung wechseln.

Vor dem Wechseln der Sicherungen Funktion, Wert und Farbe der betref-
fenden Sicherungen den nachfolgenden Angaben entnehmen. Bei einem
Sicherungswechsel nur Flachsicherungen mit den Werten verwenden, die
nachfolgend angegeben sind.

Je nach Modell sind die Sicherungen in der Nahe der Starterbatterie zwischen
dem Fahrer- und dem Beifahrersitz im Boden unter einer Abdeckung oder in
einer Sitzkonsole eingebaut.

Steuerstrom 15 A/blau
Erhaltungsladung 5 A/braun
Spannungsflihler Booster 45A 2 A/
grau

Starterbatterie Booster 50 A/rot

L WN =

Bild 82  Sicherungen an der Starterbat-
terie
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Sicherungen an der
Wohnraumbatterie

Sicherung der Thetford-
Toilette (schwenkbare
Toilette)

Wechseln:

Sicherung der Zuziehhilfe

Die Sicherungen sind unter dem Beifahrersitz, zuganglich von vorne.

Kuhlschrank 20 A/gelb

Laststrom EBL 40 A/orange
Spannungsfiihler Wohnraumbatterie
2 A/grau

_\
Spannungsfihler Booster 45A 2 A/
grau
1\ =/3\
@ E%

N

Bild 83  Sicherungen an der Wohn-
raumbatterie

L WN =

Die Sicherung befindet sich im Gehauserahmen der Thetford-Kassette.

1 Flachsicherung 3 Alviolett

ol\\\ ¢

Bild 84  Sicherung der Thetford-Toi-
lette

m Die Klappe fur die Thetford-Kassette aulen am Fahrzeug 6ffnen.
m Die Thetford-Kassette vollstandig herausziehen.
m Die Sicherung (Bild 84,1) wechseln.

Die Zuziehhilfe wird tGber die Wohnraumbatterie und den Elektroblock, Strom-
kreis Grundlicht/Eintrittstufe mit Strom versorgt. Die Zuziehhilfe wird mit einer
10-A-Sicherung abgesichert. Die Sicherung befindet sich innerhalb des
Kichenblocks (Bild 85,1) oder in der B-Saule (Bild 86,1).

Bild 85 Sicherung der Zuziehhilfe Bild 86 Sicherung der Zuziehhilfe in
innerhalb des Kiichenblocks der B-Saule
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Sicherung der  Die Sicherung fir die Schiebeture befindet sich in der B-Saule hinter einer
Schiebetiire = Abdeckung. Die Schiebettre wird mit einer 20-A-Sicherung (Bild 87,1) abge-
sichert.

Bild 87  Sicherung der Schiebettr

Sicherung fiir die  Die indirekte Beleuchtung wird mit einer 5-A-Sicherung abgesichert. Sie
indirekte Beleuchtung  befindet sich im Dachschrank Bug links.

Bild 88  Sicherung indirekte Beleuch-
tung

Sicherung  Die Umschaltanlage DuoControl und/oder das Panel CP plus wird mit einer
Umschaltanlage 2 A-Sicherung abgesichert. Die Sicherung (Bild 90,1) befindet sich unter der
DuoControl/ Panel CP  Abdeckung (Bild 89,1) bei der Heizung je nach Modell unter der Sitzgruppe
plus  oder hinten unter dem Bett links.

Bild 89  Abdeckung Heizung Bild 90  Sicherung Umschaltanlage
DuoControl/ Panel CP plus
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Sicherung fir die
Trittstufe und
Einstiegsbeleuchtung
Decke

Sicherung LED-Band

Sicherung des Hubbetts

Die Sicherungen (Bild 91,1) fir die Trittstufe (10 A) und der Einstiegsbeleuch-
tung Decke (5 A) befinden sich im Unterschrank der Kiiche.

Bild 91  Sicherung Trittstufe und Ein-
stiegsbeleuchtung Decke

In den Zuleitungen zu den LED-Béandern ist eine Sicherung fest verbaut.Sollte
ein LED-Band defekt sein, muss das LED-Band ausgetauscht werden.

Die Sicherung (Bild 92,1) des Hubbetts befindet sich im vorderen Hange-
schrank auf der rechten Seite.
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Funktion Wert/Farbe
Sicherungen am internes Lademodul zur Ladung der Batterie 20 A gelb

Elektroblock EBL 119 Kiihlbox Kiihlbox 20 A gelb
Heizung 10 A rot
Grundlicht 25 A weil}
Reserve 4 25 A weil®
Reserve 3 25 A weil®
Reserve 2 -
Reserve 1 15 A blau
Solar 15 A blau
Reserve 5 15 A blau
Reserve 6 15 A blau
Zusatz-Ladegerat 20 A gelb
Kreis 1 LED-Beleuchtung 10 A rot
Kreis 2 10 A rot
TV 10 A rot
Pumpe fiir Wasser Kiche/Zindung Kocher und 5 A beige

Wasserpumpe

9.6.4 230-V-Sicherungsautomat

> Der 230-V-Sicherungsautomat ist immer in der Nahe des 230-V-
m Anschlusses montiert.

Bild 93  230-V-Sicherungsautomat

Der 230-V-Anschluss ist durch einen zweipoligen Sicherungsautomaten
(Bild 93,2) abgesichert. Daneben befindet sich der FI-Schalter.

Einbauort  Je nach Modell befindet sich der Sicherungsautomat im Bettkasten Heck links
oder unter der Sitzgruppe.
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10.1

10.2

A

Erste Inbetriebnahme

Allgemeines

> Der Warmetauscher der Warmluft-Heizung Truma muss nach 30 Jahren
ersetzt werden. Nur der Hersteller der Heizung oder eine autorisierte Fach-
werkstatt darf den Warmetauscher auswechseln. Der Betreiber der Hei-
zung muss den Austausch veranlassen.

> Aus Sicherheitsgrinden mussen Ersatzteile fur Heizgerate den Angaben
des Herstellers entsprechen und von diesem als Ersatzteil zugelassen
sein. Diese Ersatzteile darf nur der Geratehersteller oder eine autorisierte
Fachwerkstatt einbauen.

> Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung des jeweiligen
Einbaugerates entnehmen.

Im Fahrzeug sind je nach Ausflihrung die Einbaugerate Heizung, Boiler, Koch-
stelle und Kuhlschrank eingebaut.

In dieser Bedienungsanleitung werden nur die Bedienung und die Besonder-
heiten der Einbaugerate beschrieben.

Vor Inbetriebnahme eines gasbetriebenen Einbaugerates das Haupt-Absperr-
ventil an der Gasflasche und das jeweilige Gasabsperrventil 6ffnen.

1 Kochstelle

2 Kuhlschrank (ohne Funktion bei
Kompressor-Kihlschrank)

3 Heizung/Boiler (ohne Funktion bei
Dieselheizung)

Bild 94 Symbole der Gasabsperrven-
tile

Heizung

» Gas wegen Explosionsgefahr nie unverbrannt ausstromen lassen.

» Beim Tanken, auf Fahren und in der Garage die Heizung nie im Gasbe-
trieb betreiben. Explosionsgefahr!

» In geschlossenen Raumen (z. B. Garagen) die Heizung nie im Brenn-
stoffbetrieb (Gas/Diesel) betreiben. Vergiftungs- und Erstickungsgefahr!

> Das Umluftgeblase schaltet sich automatisch ein, wenn die Warmluft-Hei-
zung in Betrieb genommen wird, und wird wahrend des Betriebs Uber eine
Thermostat-Steuerung automatisch aus- und wieder eingeschaltet.
Dadurch wird die Wohnraumbatterie extrem belastet, wenn das Fahrzeug
nicht an eine externe 230-V-Versorgung angeschlossen ist. Beachten,
dass die Wohnraumbatterie nur einen begrenzten Energievorrat hat.

Bei der ersten Inbetriebnahme der Heizung tritt kurzzeitig eine leichte Rauch-
und Geruchsbelastigung auf. Sofort die Heizung am Bedienschalter auf
héchste Stufe stellen. Fenster und Tiren 6ffnen und gut liften. Rauch und
Geruch verschwinden nach kurzer Zeit von selbst.
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10.2.1 Richtig heizen

Bild 95 Luftaustrittdise

Warmluftverteilung  Im Fahrzeug sind mehrere Luftaustrittdiisen (Bild 95) eingebaut. Rohre flihren
die Warmluft zu den Luftaustrittdisen. Die Luftaustrittdiisen so drehen, dass
die Warmluft dort austritt, wo es gewlinscht wird. Um Zugluft zu vermeiden, die
Luftaustrittdiisen am Armaturenbrett schlieBen und die Luftverteilung des
Basisfahrzeugs auf Umluft stellen.

Einstellung der ® Ganz gedffnet: voller Warmluftstrom
Luftaustrittdiisen =~ ® Halb oder nur teilweise geoffnet: verringerter Warmluftstrom

Wenn 5 Luftaustrittdiisen vollstandig gedéffnet sind, dann tritt an jeder ein-
zelnen Dise weniger Warmluft aus. Werden jedoch nur 3 Luftaustrittdiisen
geoffnet, dann stromt aus jeder einzelnen Diise mehr Warmluft.

10.2.2 Warmluft-Heizung Truma Combi

> Den Raum Uber und hinter der Heizung nicht als Stauraum benutzen.

D> Alternativ kann auch das Bedienteil Panel Truma CP plus eingebaut sein.
Siehe Kapitel 10.2.3.

Temperaturdrehknopf
Sommerbetrieb Wassertemperatur
40 °C oder 60 °C
Drehschalter
Aus
= 3 Winterbetrieb "Heizung ohne Boiler"
— T ré 10 C—+—4 Winterbetrieb "Heizung und Boiler"
\\ S < 4 Kontroll-Leuchte griin:
-9 leuchtet = "Betrieb Heizung"

@ 460° —6 blinkt = "Nachlauf" zur Temperaturre-

~——— =/ duzierung des Gerates ist aktiv"
8 Kontroll-Leuchte gelb/rot:

(®ruma Combi

60° 2
o Uq 4

~No o~ w N —

8 7 leuchtet gelb = "Boiler Aufheizphase”
Bild 96 Bedieneinheit fiir Heizung/ blinkt/leuchtet rot = "Storung
Boiler
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Betriebsarten

Betriebsart wéhlen:

Winterbetrieb

Einschalten:

Ausschalten:

Sommerbetrieb

Die Heizung hat zwei Betriebsarten:

® Winterbetrieb
® Sommerbetrieb

Das Heizen des Fahrzeugs ist nur in der Betriebsart "Winter" moglich. In der
Betriebsart "Sommer" wird nur das Wasser im Boiler erwarmt. Das Heizen des
Fahrzeugs ist bei dieser Betriebsart nicht maglich.

m Betriebsart mit dem Drehschalter (Bild 96,3) einstellen.

Die Spannungsversorgung der Heizung kann Gber den 12-V-Hauptschalter
nicht unterbrochen werden.

Die Heizung wahlt nach eingestellter Heizstufe selbststandig die bendtigte
Brennerstufe. Bei Betriebsart "Heizung und Boiler" (Bild 96,6) wird auch das
Wasser im Boiler erhitzt. Die Heizung kann in der Betriebsart "Heizung ohne
Boiler" (Bild 96,5) mit leerem Boiler betrieben werden.

Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil "Heizung/
Boiler" 6ffnen.

m Temperaturdrehknopf (Bild 96,1) an der Bedieneinheit auf gewlinschte
Heizstufe stellen.

m Drehschalter (Bild 96,3) auf Winterbetrieb "Heizung ohne Boiler"
(Bild 96,5) oder auf Winterbetrieb "Heizung und Boiler" (Bild 96,6) stellen.
Grine Kontroll-Leuchte (Bild 96,7) leuchtet.

Das Umluftgeblase schaltet sich automatisch ein, wenn die Heizung in Betrieb
genommen wird.

m Drehschalter (Bild 96,3) auf "Q" (Bild 96,4) stellen.
m  Gasabsperrventil "Heizung/Boiler" und Haupt-Absperrventil an der Gasfla-
sche schlielen.

Nach dem Ausschalten der Heizung kann das Umluftgeblase nachlaufen, um
die Restwarme auszunutzen.

Das Heizen des Fahrzeugs ist in der Betriebsart "Sommer" nicht méglich. In
dieser Betriebsart wird nur das Wasser im Boiler erhitzt.

> Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Gasheizung"
entnehmen.

> Weitere Informationen zur Bedienung des Boilers siehe Kapitel "Boiler".
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Variante: Heizung mit
Gas- und 230-V-
Elektrobetrieb

> Der 230-V-Elektrobetrieb ist nur méglich, wenn das Fahrzeug an die
230-V-Versorgung angeschlossen ist.
> Die Leistungsstufe beim 230-V-Elektrobetrieb so wahlen, dass sie der

Absicherung des 230-V-Anschlusses entspricht (900 W bei 3,9-A-Siche-
rung, 1800 W bei 7,8-A-Sicherung).

> Wenn die Heizung an der Bedieneinheit auf Sommerbetrieb gestellt ist und
der Energie-Wahlschalter auf Mischbetrieb gestellt wird, arbeitet die Hei-
zung dennoch nur im 230-V-Betrieb. Der Gasbrenner wird nicht zuge-
schaltet.

/ ruma \

230-V-Elektrobetrieb (1800 W)
230-V-Elektrobetrieb (900 W)
Gasbetrieb

Gasbetrieb und 230-V-Elektrobetrieb
(900 W)

Gasbetrieb und 230-V-Elektrobetrieb
(1800 W)

gelbe Kontroll-Leuchte "230-V-Elekt-
! 6* robetrieb"

—
(o] (¢} APWON -

Qso V=

Bild 97  Energie-Wahlschalter fiir
Heizung/Boiler

Die Heizung kann mit unterschiedlichen Energiearten betrieben werden:

® Gasbetrieb (Bild 97,3)

® 230-V-Elektrobetrieb mit den Leistungsstufen 900 W (Bild 97,2) oder
1800 W (Bild 97,1)

® Gasbetrieb und 230-V-Elektrobetrieb (Mischbetrieb) mit den Leistungs-
stufen 900 W (Bild 97,4) oder 1800 W (Bild 97,5)

Die Kombination Gasbetrieb und 230-V-Elektrobetrieb verkulrzt die Aufheizzeit
(nur moéglich, wenn die Heizung an der Bedieneinheit (Bild 96) auf Winterbe-
trieb gestellt ist).

Wenn der 230-V-Elektrobetrieb gewahlt ist, leuchtet die gelbe Kontroll-
Leuchte (Bild 97,6).

> Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Gasheizung"
entnehmen.

> Weitere Informationen zur Bedienung des Boilers siehe Kapitel "Boiler".
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10.2.3

Panel Truma CP plus

Das Bedienpanel Truma CP plus dient zum Steuern und Uberwachen der
Temperatur (Raum-/Wassertemperatur) und zum Einstellen der Klimaanlage.

> Weitere Informationen der separten Bedienungsanleitung des Herstellers
entnehmen.

Anzeige

Statuszeile

Mentizeile (oben)

Meniizeile (unten)

Anzeige Netzspannung 230 V (Land-
strom)

Anzeige Zeitschaltuhr
Einstellungen/Werte
Dreh-/Driickknopf

Zurlck-Taste

A0 W=

O©oo~N® AR WN -

Bild 98 Panel Truma CP plus

Taste Funktion

Dreh-/Driickknopf
@ Drehen im Uhrzeigersinn
® Meni wird von links nach rechts durchlaufen.
® Erhdhen von Werten (+).

Drehen gegen den Uhrzeigersinn

® Meni wird von rechts nach links durchlaufen.
® Absenken von Werten (-).

Antippen

® Ubernehmen (Speichern) eines angewahlten Werts.
® Auswahl eines Menupunkts, Wechsel in die Einstellebene.

Langes Driicken

® Hauptschaltfunktion EIN / AUS.

) Zurick-Taste

® Ricksprung aus dem Men.
® Verwurf von Einstellungen (die bisherigen Werte bleiben

erhalten)
Menii Beschreibung
Raumtemperatur andern.
o e Einstellbarer Temperaturbereich:

® Heizung =5 -30 °C (in 1 °C Schritten).
® Klimasystem =16 - 31 °C (in 1 °C Schritten).
® Klimaautomatik = 18 - 25 °C (in 1 °C Schritten).

H Warmwasserstufe andern.
@Q, Energieart wahlen.
&
OO%O Geblasestufen wahlen.
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Ein- und ausschalten

Einschalten:

Ausschalten:

Raumtemperatur
einstellen

Raumtemperatur &ndern:

Menii Beschreibung

Zeitschaltuhr einstellen.

Beleuchtung ein- und ausschalten.

Uhrzeit einstellen.

Servicemeni aufrufen.

O
S Helligkeit in 5 Stufen wahlbar.

m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) antippen.
Vorher eingestellte Werte/Betriebsparameter werden nach dem Ein-
schalten wieder aktiv.

m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) langer als 4 Sekunden driicken.
Im Display erscheint die Meldung "OFF".

Heizung* - Heizung AN

COOL - Klimasystem AN

AUTO - Klimasystem auf Automatik

gestellt

HOT - Klimasystem im Heizbetrieb
; : AUTO - Klimaautomatik* AN

~ 1 VENT - Klimasystem im Umluftbe-

e trieb

= _N

.

&
’3':‘*3__
> ,}
=
S

* Symbol blinkt, bis die gewlinschte
Raumtemperatur erreicht ist.

** nur wenn Klimaautomatik aktiviert
wurde.

Bild 99 Einstellmdglichkeiten Raum-
temperatur

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Raumtemperatur
anwahlen und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

®  Mit dem Dreh-/Driickknopf zwischen Heizung, Klimasystem oder Klimaau-
tomatik wahlen (je nach angeschlossenen Geraten sind nicht alle Auswahl-
moglichkeiten vorhanden).

m  Auswahl durch Driicken des Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) bestatigen.

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die gewlinschte Raumtemperatur
wahlen.

m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.
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Warmwasserstufe andern

Warmwasserstufe dndern:

Energieart wahlen

Energieart wéhlen:

Besonderheiten im
Mischbetrieb

Besonderheiten im
Elektrobetrieb

1 OFF - Warmwasseraufbereitung

AUS
1 2 Boiler* - Warmwasseraufbereitung
| EIN
[.Il. 3 eco* - Warmwassertemperatur
= 40 °C
4 hot - Warmwassertemperatur 60 °C
5 boost* - Schnelles Aufzeizen des Boi-

lerinhalts

* Symbol blinkt, bis die gewlinschte
Wassertemperatur erreicht ist.

** Warmwassertemperatur kann bei
Bild 100 Einstellmdglichkeiten Warm- kombinierter Raum- und Wassererwar-

wasser mung nur fiir eine begrenzte Zeit auf
40 °C gehalten werden.

®  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Warmwasserstufe
anwahlen und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

m  Mit dem Dreh-/Druckknopf (Bild 98,8) die gewlinschte Stufe wahlen.
m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Gas/Diesel™*

MIX 1* - Elektro (900 W + Gas/
Diesel)

MIX 2* - Elektro (1800 W + Gas/
Diesel)

EL 1* - Elektro (900 W)

EL 2* - Elektro (1800 W)

* Misch- und Elektrobetrieb nur bei Hei-
zungen mit Elektroheizstaben mdglich.

b w N —

** Leistung fiir Gas/Diesel der Bedie-
nungsanleitung der Heizung entnehmen.

Bild 101 Einstellmdglichkeiten Ener-
gieart

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Energie anwahlen und
durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die gewlinschte Energieart wahlen.
m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Unterbrechung der 230-V-Spannungsversorgung:

Wird die 230-V-Spannungsversorgung unterbrochen, schaltet die Heizung
automatisch in den Gas- bzw. Dieselbetrieb. Sobald die 230-V-Spannungs-
versorgung wieder hergestellt ist, schaltet die Heizung automatisch in den
Mischbetrieb zurlck.

Stérungen im Verbrennungsvorgang (z. B. Brennstoffmangel):
Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

Wird die 230-V-Spannungsversorgung unterbrochen und die 12-V-Versor-
gung eingeschaltet, wird ein Fehlercode auf dem Display angezeigt.

Wird die 230-V-Spannungsversorgung wieder hergestellt, wird die Heizung
automatisch mit den bisherigen Einstellungen gestartet. Der Fehlercode
erlischt.
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Einbaugerate

Geblasestufe wahlen

Geblésestufe wéhlen:

Zeitschaltuhr einstellen

A

Zeitschaltuhr einstellen:

1 OFF - Geblase AUS (kein Gerat in
Betrieb)

VENT - Umluft (kein Gerat in Betrieb
und Wamwasserbereitung AUS)
ECO - Niedrige Geblasestufe

HIGH* - Hohe Geblasestufe

BOOST - Schnelle Raumaufheizung
(Wenn Differenz zwischen gewahlter
und aktueller Raumtemperatur

>10 °C)

* |st mit héherer Stomaufnahme, hohe-
rem Gerauschpegel und erhéhtem Mo-

b w N

Bild 102 Einstellméglichkeiten Geblase ~ torverschieif verbunden.

Heizung

1 OFF - Geblase AUS (kein Gerét in
Betrieb)

LOW - Niedrige Geblasestufe

MID - Mittlere Geblasestufe

HIGH - Hochste Geblasestufe
NIGHT - Leiser Geblasebetrieb
AUTO* - Automatische Wahl der
Geblasestufe

O WN

* Bei Klimaautomatik ist keine manuelle
Wahl der Geblasestufe nicht moglich.

Bild 103 Einstellmdglichkeiten Geblase

vVvyyv

Klimasystem

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Geblasestufe anwahlen
und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die gewlinschte Geblasestufe
wahlen.

Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Vergiftungsgefahr durch Abgase in geschlossenen Raumen (z. B.
Garage, Werkstatte)!

Wenn das Reisemobil in geschlossenen Raumen geparkt wird:
Brennstoffzufuhr (Gas oder Diesel) zur Heizung absperren.
Zeitschaltuhr des Bedienteils deaktivieren (OFF).

Heizung am Bedienteil ausschalten.

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Zeitschaltuhr anwahlen
und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

Mit dem Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) den Startzeitpunkt einstellen.
Mit dem Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) den Endzeitpunkt einstellen.
Raumtemperatur einstellen.

Warmwasserstufe einstellen.

Energieart wahlen (nur bei Heizung mit elektrischen Heizstaben).
Geblasestufe wahlen (nicht bei Klimaautomatik AUTO).
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Zeitschaltuhr aktivieren:

Zeitschaltuhr deaktivieren:

Beleuchtung ein- und
ausschalten

Beleuchtung einschalten:

Beleuchtung ausschalten:

Uhrzeit einstellen

Uhrzeit einstellen:

Servicemenii

Verfiigbare Funktionen:

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die Zeitschaltuhr aktivieren (ON).

Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.
Die Zeitschaltuhr bleibt solange aktiv, bis sie deaktiviert wird (OFF).
Ist die Zeitschaltuhr aktiv, blinkt das Symbol Zeitschaltuhr.

m  Mit dem Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) die Zeitschaltuhr deaktivieren (OFF).

Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Beleuchtung anwahlen
und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

Mit dem Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) die Beleuchtung einschalten und
zwischen den Helligkeitsstufen 1-5 wahlen.

Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) das Symbol Beleuchung anwahlen
und durch Antippen in die Einstellebene wechseln.

m  Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die Funktion OFF auswahlen.

Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Mit dem Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) das Symbol Uhrzeit anwahlen.
Die Stundenanzeige blinkt.

Mit dem Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) die Stunden einstellen.

m Dreh-/Drickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

Die Minutenanzeige blinkt.

m  Mit dem Dreh-/Druckknopf (Bild 98,8) die Minuten einstellen.

V © 060 06 060 0 00

Dreh-/Driickknopf (Bild 98,8) zum Bestatigen des Werts antippen.

OFFSET = Raumtemperaturfihler der Heizung kalibrieren.
AC SET = Offset zwischen Kihlen und Heizen einstellen.
ACC = Klimaautomatik aktivieren oder sperren.

TEMP = Temperaturanzeige °C oder °F wahlen.

LICHT = Hintergrundbeleuchtung in 10 Stufen andern.
12-24 h = Modus der Uhrzeitanzeige andern.

SPR = Sprache einstellen.

INDEX = Versionsnummer anzeigen.

RESET = Bedienteil auf die Voreinstellungen zurlicksetzen.

Weitere Informationen der separten Bedienungsanleitung des Herstellers
entnehmen.
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10.2.4 Heizung fiur Abwassertank und Abwasserleitungen (Winter-

Comfort-Paket)
> Batterieverbrauch beachten! Der Betrieb der Heizung fiir Abwassertank
und Abwasserleitungen ist ohne externe Stromversorgung nur begrenzt
moglich.

> Die separat beigelegte Betriebsanleitung beachten.

Um ein Einfrieren der Abwasseranlage zu verhindern, kdnnen der Abwasser-
tank und die Abwasserleitungen elektrisch beheizt werden.

Wenn die Heizung eingeschaltet ist, Uberwachen Temperatursensoren die
Temperatur am Abwassertank und an den Abwasserleitungen. Sinkt die Tem-
peratur unter 5 °C, werden die Heizelemente eingeschaltet und der Abwasser-
tank und die Abwasserleitungen beheizt. Wenn die Temperatur tber einen
bestimmten Wert steigt, werden die Heizelemente wieder abgeschaltet.

Bild 104 Regelgerat Bild 105 Reserveschalter

Das Regelgerat (Bild 104) ist im Kleiderschrank eingebaut. Die Kontroll-
Leuchten auf dem Regelgerat haben folgende Bedeutung:

e Kontroll-LED (Bild 104,1) HK1 leuchtet gruin: Heizkreis 1 ist in Betrieb
e Kontroll-LED (Bild 104,2) HK2 leuchtet gruin: Heizkreis 2 ist in Betrieb
® Fehler-LED (Bild 104,3)

Zum Ein- und Ausschalten den Reserveschalter (Bild 105) fir die Abwasser-
tankheizung am Panel benutzen.
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10.3 Boiler

A

10.3.1

» Gas wegen Explosionsgefahr nie unverbrannt ausstromen lassen.

» Beim Tanken, auf Fahren und in der Garage den Boiler nie im Gasbe-
trieb betreiben. Explosionsgefahr!

P In geschlossenen Raumen (z. B. Garagen) den Boiler nie im Gasbetrieb
betreiben. Vergiftungs- und Erstickungsgefahr!

» Das Wasser im Boiler kann auf 60 °C erhitzt werden. Verbrihungsge-
fahr!

v

Boiler nie ohne Wasserinhalt betreiben.
Boiler bei Frostgefahr entleeren, wenn der Boiler nicht in Betrieb ist.

> Boiler nur dann mit maximaler Temperatureinstellung betreiben, wenn viel
Warmwasser bendtigt wird. Dadurch wird der Boiler vor Verkalkung
geschuitzt.

v

> Das Wasser aus dem Boiler nicht als Trinkwasser verwenden.

Boiler Truma Combi

1 Sommerbetrieb Wassertemperatur
40 °C oder 60 °C

Drehschalter

Winterbetrieb "Heizung und Boiler"
Kontroll-Leuchte gelb/rot:

leuchtet gelb = "Boiler Aufheizphase"
blinkt/leuchtet rot = "Stérung"

@ruma Combi

AN

Bild 106 Bedieneinheit fiir Heizung/
Boiler

Der Boiler ist in die Heizung integriert und wird mit Gas betrieben. Der Boiler
wird an der Bedieneinheit (Bild 106) mit dem Drehschalter (Bild 106,2) einge-
schaltet.

Bei Winterbetrieb "Heizung und Boiler" (Bild 106,3) wird beim Einschalten der
Heizung automatisch auch das Wasser im Boiler erhitzt. Wenn die Heizung
bei Erreichen der gewlinschten Raumtemperatur abschaltet, so heizt der
Boiler weiter, bis die Wassertemperatur erreicht ist.

Bei Sommerbetrieb (Bild 106,1) wird nur das Wasser im Boiler auf 40 °C oder
60 °C erhitzt. Das Wasser wird in ca. 25 Minuten auf 60 °C erhitzt. Die gelbe
Kontroll-Leuchte (Bild 106,4) leuchtet wahrend der Aufheizphase des Boilers.

Die Spannungsversorgung fur das Gerat kann durch den 12-V-Hauptschalter
nicht unterbrochen werden. Bei Stérung leuchtet die rote Kontroll-Leuchte
(Bild 106,4) an der Bedieneinheit auf (siehe Kapitel 14).
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Sicherheits-/Ablassventil

Winterbetrieb

Sommerbetrieb

Einschalten:

Ausschalten:

Der Boiler ist mit einem Sicherheits-/Ablassventil (Bild 107) ausgestattet. Das
Sicherheits-/Ablassventil verhindert, dass das Wasser im Boiler einfriert, wenn
bei Frost die Heizung nicht eingeschaltet ist. Das Sicherheits-/Ablassventil ist
heizungsnah verbaut.

D> Sicherheits-/Ablassventil 6ffnen und Boiler entleeren, wenn das Fahrzeug
langere Zeit nicht benutzt wird.

> Bei Temperaturen unter ca. 3 °C 6ffnet das Sicherheits-/Ablassventil
selbsttatig. Vor dem Befiillen des Boilers die Heizung einschalten und
warten, bis die Temperatur am Sicherheits-/Ablassventil Giber ca. 7 °C
liegt. Erst dann kann das Sicherheits-/Ablassventil wieder geschlossen
werden.

> Die Wasserpumpe und die Wasserarmaturen sind durch das Sicherheits-/
Ablassventil nicht vor Frost geschitzt.

> Der Entleerungsstutzen des Sicherheits-/Ablassventils muss immer frei
von Verschmutzungen (z. B. Laub, Eis) sein.

Bild 107 Sicherheits-/Ablassventil des
Boilers

Im Winterbetrieb ist in der Schalterstellung "Heizung und Boiler" der Boiler
bereits eingeschaltet.

Im Sommerbetrieb kann das Wasser auf 40 °C oder 60 °C erwarmt werden.

m Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil "Heizung/
Boiler" 6ffnen.

® An der Bedieneinheit (Bild 106) Drehschalter (Bild 106,2) auf "Sommerbe-
trieb" (Bild 106,1) stellen.

Gelbe Kontroll-Leuchte (Bild 106,4) leuchtet wahrend der Aufheizphase. Bei
Erreichen der eingestellten Wassertemperatur ist die Aufheizphase beendet
und die gelbe Kontroll-Leuchte erlischt.

m An der Bedieneinheit (Bild 106) Drehschalter (Bild 106,2) auf "Q" stellen.

m Gasabsperrventil "Heizung/Boiler" und Haupt-Absperrventil an der Gasfla-
sche schlielen.
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Boiler fiillen/entleeren

Boiler mit Wasser fiillen:

Boiler entleeren:

10.4

Der Boiler wird aus dem Wassertank mit Wasser versorgt.

12-V-Versorgung am Panel einschalten.

B Sicherheits-/Ablassventil schliefen. Dazu den Drehknopf (Bild 107,1) quer

zum Sicherheits-/Ablassventil drehen und den Druckknopf (Bild 107,2) hin-
eindriicken.

Alle Wasserhahne auf "Warm" stellen und 6ffnen. Die Wasserpumpe wird
eingeschaltet. Die Warmwasserleitungen werden mit Wasser befillt.

Wasserhahne so lange geoffnet lassen, bis das Wasser blasenfrei aus den
Wasserhahnen fliet. Nur dadurch ist gewahrleistet, dass der Boiler mit
Wasser geflllt ist.

Alle Wasserhahne schlielRen.

An der Bedieneinheit (Bild 106) Drehschalter (Bild 106,2) auf "Q" stellen.

m Sicherheits-/Ablassventil 6ffnen. Dazu den Drehknopf (Bild 107,1) langs

zum Sicherheits-/Ablassventil drehen. Der Druckknopf (Bild 107,2) springt
heraus. Der Boiler wird Uber das Sicherheits-/Ablassventil nach auf3en ent-
leert.

Prufen, ob das Wasser aus dem Boiler vollstandig ablauft (ca. 10 Liter).

Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Boiler" ent-
nehmen.

Gaskocher

v

v

v

v

Gas wegen Explosionsgefahr nie unverbrannt ausstromen lassen.

Vor Inbetriebnahme der Kochstelle fir eine ausreichende Beluftung
sorgen. Fenster oder Dachhaube 6ffnen.

Gaskocher oder Gasbackofen nicht zum Heizen verwenden.

Fur den Umgang mit heilen Tépfen, Pfannen und ahnlichen Gegen-
standen Kochhandschuhe oder Topflappen benutzen. Verletzungsge-
fahr!

Wahrend des Einschaltens und wenn der Gaskocher in Betrieb ist,
dirfen keine brennbaren oder leicht entzindlichen Gegenstande wie
Geschirrtlicher, Servietten usw. in der Nahe des Gaskochers sein.
Brandgefahr!

Der Ziindvorgang muss von oben her sichtbar sein und darf nicht durch
aufgestellte Kochtopfe verdeckt werden.

Die Gaskocher-Abdeckung wird je nach Modell durch Federkraft zuge-
zogen. Beim SchlieRen besteht Verletzungsgefahr!

Die glaserne Gaskocher-Abdeckung nicht als Kochfeld benutzen.

Die Gaskocher-Abdeckung nicht schlieRen, wahrend der Gaskocher in
Betrieb ist.

Die Gaskocher-Abdeckung nicht durch Druck belasten, wenn sie
geschlossen ist.

Keine heillen Kochtdpfe auf die Gaskocher-Abdeckung stellen.

Die Gaskocher-Abdeckung nach dem Kochen noch so lange offen halten,
wie die Brenner Hitze abgeben. Die Glasplatte kdnnte sonst zerspringen.
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Einschalten:

Ausschalten:

>

>

>

Nur Topfe und Pfannen benutzen, deren Durchmesser fir den Brennerrost
des Gaskochers geeignet ist.

Wenn die Flamme erlischt, sperrt das Ziindsicherungsventil selbsttatig die
Gaszufuhr.

Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Gas-Einbau-
kocher" entnehmen.

Der Kiichenblock des Fahrzeugs ist mit einem 2-Flammen-Gaskocher ausge-
stattet.

Bild 108 Bedienelemente fiir

Gaskocher

Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil "Kochstelle"
offnen.

m  Gaskocher-Abdeckung 6ffnen.
m Drehregler (Bild 108,1) der gewlinschten Brennstelle auf Ziindposition

(groRe Flamme) drehen.

m Drehregler driicken und gedriickt halten.

Funke durch Driicken der Ziindtaste (Bild 108,2) erzeugen.

m Wenn die Flamme brennt, den Drehregler noch 10 bis 15 Sekunden lang

gedruckt halten, bis das Ziindsicherungsventil die Gaszufuhr offen halt.

m Drehregler loslassen und auf die gewtinschte Einstellung drehen.

Falls das Anziinden erfolglos ist, den Vorgang von Anfang an wiederholen.

Drehregler (Bild 108,1) auf 0-Stellung drehen. Die Flamme erlischt.

Gasabsperrventil "Kochstelle" und Haupt-Absperrventil an der Gasflasche
schlielRen.
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10.5

Abnehmen:

10.5.2

Betriebsarten

Gasbetrieb

A

Kiihlschrank

Wahrend der Fahrt den Kuhlschrank nur Gber das 12-V-Bordnetz betreiben.
Bei hohen Umgebungstemperaturen erreicht der Kiihischrank keine volle
Kuhlleistung mehr. Wenn hohe Aul3entemperaturen herrschen, ist die volle
Kuhlleistung des Kihlaggregats nur dann gewahrleistet, wenn der Kuhl-
schrank ausreichend beluftet wird. Um eine bessere Bellftung zu erreichen,
lassen sich die Kihlschrank-Liftungsgitter abnehmen.

> Beim Verlassen des Fahrzeugs immer die Kihlschrank-Luftungsgitter
anbauen. Bei Regen kann sonst Wasser eindringen.

Kuhlschrank-Luftungsgitter

Bild 109 Kuhlschrank-Luftungsgitter Bild 110 Kuhlschrank-Luftungsgitter
(Dometic klein) (Dometic grof3)

m  Auf Verriegelung (Bild 109,1 oder Bild 110,1) drticken.
m  KUhlschrank-Luftungsgitter abnehmen.

Betrieb (Dometic 5er-Reihe)

Der Kihlschrank hat 2 Betriebsarten:

® Gasbetrieb
® elektrischer Betrieb (230 V Wechselspannung oder 12 V Gleichspannung)

Die Betriebsart wird mit den Bedienelementen an der Kuihlschrankblende ein-
gestellt. Eine stufenlose Regelung der Kuhlleistung ist nur bei Gasbetrieb und
230-V-Betrieb mdglich, jedoch nicht im 12-V-Betrieb.

> Nur eine Energiequelle einschalten.

> Auch wenn die 12-V-Versorgung abgeschaltet ist, flieRt ein geringer elekt-
rischer Strom, der die Wohnraumbatterie zusatzlich belastet. Bei einer vor-
Ubergehenden Still-Legung den Kihlschrank immer ausschalten.

» Gas wegen Explosionsgefahr nie unverbrannt ausstromen lassen.
» Der Gasbetrieb des Kihlschranks mit Autogas ist nicht zulassig.
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1 Energie-Wahlschalter
2 Drehregler Temperatureinstellung
3 Gaszlindknopf
4 Flammenanzeiger
1 2 3 4
| I —
I\ Dometic N | ‘
D) Qo =

Einschalten:

Ausschalten:

Elektrischer Betrieb

230-V-Betrieb einschalten:

230-V-Betrieb ausschalten:

12-V-Betrieb einschalten:

Bild 111 Bedienelemente fiir den Kihl-

schrank

Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil "Kihl-
schrank" offnen.

m Energie-Wahlischalter (Bild 111,1) auf "#N" stellen.

Drehregler (Bild 111,2) driicken, auf hdchste Stufe drehen und gedriickt
halten. Warten, bis Gas zum Brenner stromt.

Gaszundknopf (Bild 111,3) driicken und gedruckt halten. Die Zindung
erfolgt automatisch.

Gasziindknopf (Bild 111,3) gedriickt halten, bis der Flammenanzeiger
(Bild 111,4) griin wird, dann loslassen.

Drehregler (Bild 111,2) noch 10 bis 15 Sekunden gedrickt halten, dann
loslassen.

KUhltemperatur mit dem Drehregler einstellen.

Energie-Wahlschalter auf "Q" stellen. Der Kihlschrank ist abgeschaltet.

m Gasabsperrventil "Kiihischrank" und Haupt-Absperrventil an der Gasfla-

sche schlieRen.

Das Gasabsperrventil "Kihlschrank" schlieRen, wenn der Kiihlschrank
elektrisch betrieben wird.

Der Kuhlschrank kann mit folgenden Spannungen betrieben werden:

230 V Wechselspannung
12 V Gleichspannung

m Energie-Wahlschalter (Bild 111,1) auf "{>=" stellen.
m  Kuhltemperatur mit dem Drehregler (Bild 111,2) einstellen.

Energie-Wahlschalter auf "Q" stellen. Der KiihIschrank ist abgeschaltet.

Energie-Wahlschalter (Bild 111,1) auf "7—" stellen.
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12-V-Betrieb ausschalten:

10.5.3

Betriebsarten

Automatischer Betrieb

Manueller Betrieb

A

Gasbetrieb:

m Energie-Wahlschalter auf "Q" stellen. Der Kiihlschrank ist abgeschaltet.

Im 12-V-Betrieb wird der Kihlschrank ausschlieRlich von der Starterbatterie
mit Spannung versorgt. Die Starterbatterie versorgt den Kihlschrank nur dann
mit 12 V, wenn der Fahrzeugmotor lauft. Wenn der Fahrzeugmotor ausge-
schaltet ist, wird der KiihIschrank von der Spannungsversorgung im Wohnbe-
reich elektrisch getrennt. Bei langeren Fahrpausen deshalb auf Gasbetrieb
umstellen.

> Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung des Geréate-
Herstellers entnehmen.

Betrieb (Dometic 9-er Reihe)

Der Kiuhlschrank hat 2 Betriebsarten:

® Gasbetrieb
® clektrischer Betrieb (230 V Wechselspannung oder 12 V Gleichspannung)

Die Betriebsart wird mit den Bedienelementen an der Kiihlschrankblende ein-
gestellt. Sie erfolgt automatisch oder manuell. Eine stufenlose Regelung der
Kuhlleistung ist nur bei Gasbetrieb und 230-V-Betrieb moglich, jedoch nichtim
12-V-Betrieb.

Taste Ein/Aus
Energie-Wahltaste 230 V~
Energie-Wahltaste Gas
Energie-Wahltaste 12 V —
Wahltaste Automatik
Temperaturstufen-Taste
Temperaturstufen-Anzeige

LED Stérung/Reset-Taste GAS-
STORUNG

ONOOPRWN =

o

w1 B
1B
o5
o 1=
8
E
B

o
1 2

Bild 112 Bedienelemente fir den Kiihl-
schrank

Im Automatik-Betrieb wahlt die Elektronik selbststandig zwischen den drei
moglichen Energiearten 230 V, 12 V, Flussiggas.

m Taste Ein/Aus (Bild 112,1) fur ca. 2 Sekunden driicken. Der Kihlschrank
startet mit der zuletzt gewahlten Energieart.

m \Wahltaste Automatik (Bild 112,5) drtcken.

» Gas wegen Explosionsgefahr nie unverbrannt ausstrémen lassen.
» Der Gasbetrieb des Kihlschranks mit Autogas ist nicht zul&ssig.

m Haupt-Absperrventil an der Gasflasche und Gasabsperrventil "Kuhl-
schrank" 6ffnen.

m Taste Ein/Aus (Bild 112,1) fur ca. 2 Sekunden driicken. Der Kihlschrank
startet mit der zuletzt gewahlten Energieart.

m Energie-Wahltaste Gas (Bild 112,3) driicken.
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230-V-Betrieb:

12-V-Betrieb:

Temperatur im
Kiihlschrank einstellen

Kiihlschrank ausschalten

10.5.4

Betriebsarten

Kiihlschrank einschalten

Temperatur im
Kiihlschrank einstellen

Kiihlschrank ausschalten

Taste Ein/Aus (Bild 112,1) fur ca. 2 Sekunden driicken. Der Kihlschrank
startet mit der zuletzt gewahlten Energieart.

Energie-Wahltaste 230 V~ (Bild 112,2) driicken.

Taste Ein/Aus (Bild 112,1) fur ca. 2 Sekunden driicken. Der Kihlschrank
startet mit der zuletzt gewahlten Energieart.

Energie-Wahltaste 12 V- (Bild 112,4) drlcken.

Temperaturstufen-Taste (Bild 112,6) driicken. Die entsprechende LED der
Temperaturstufen-Anzeige (Bild 112,7) leuchtet auf.

Die Skala beginnt mit der MIN-Position bei der linken Anzeige-LED (kleiner
Balken = warmste Temperatur) und reicht bis zur MAX-Position bei der
rechten Anzeige-LED (groRRer Balken = kalteste Temperatur).

Taste Ein/Aus (Bild 112,1) langer als 2 Sekunden driicken. Der Kihl-
schrank schaltet sich ab.

Im Gasbebrieb: Gasabsperrventil "Kuhlschrank" und Haupt-Absperrventil
an der Gasflasche schlief3en.

Betrieb (Dometic 10-er Reihe)

Der Kihlschrank ist ein Kompressor-Kiihlschrank und ist fiir den Betrieb an
einer 12-V-Gleichstromversorgung ausgelegt.

Taste Ein/Aus

Modus Leistungsfahigkeit
Quiet-Modus
Boost-Modus
Fehlerwarnung

Temperaturstufen-Anzeige
Modustaste
Temperaturstufen-Taste

ONOOPRWN =

Bild 113 Bedienelemente fir den Kiihl-

schrank

Taste Ein/Aus (Bild 113,1) fur ca. 2 Sekunden driicken. Der Kiihlschrank
startet mit den zuletzt gewahlten Einstellungen.

Modustaste (Bild 113,7) wiederholt driicken, bis die LED die gewlnschte
Betriebsart anzeigt.

Temperaturstufen-Taste (Bild 113,8) wiederholt driicken, bis die
gewlnschte Temperaturstufe (Bild 113,6) angezeigt wird.

Taste Ein/Aus (Bild 113,1) 4 Sekunden driicken. Der Kuhlschrank schaltet
sich ab.
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10.5.5

Betriebsarten

Einschalten:

Ausschalten:

Kiihlstufe Kihlschrank
einstellen:

Betrieb (Thetford T2090)

Der Kihlschrank wird ausschlief3lich mit 12 V Gleichspannung betrieben.

1 Taste Ein/Aus

2 Temperatur-Einstelltaste Kiihl-
schrank

3 Taste Nachtmodus

Inn?ﬂﬂ'@ ‘
| 73

2 3

°
|
]

Bild 114 Bedienelemente im Kihl-
schrank

Die Taste Ein/Aus (Bild 114,1) dricken und einige Sekunden gedrtickt
halten.

Die Taste Ein/Aus (Bild 114,1) driicken und einige Sekunden gedrickt
halten.

Symbole auf der Temperatur-Einstelltaste Kihlschrank (Bild 114,2) dru-
cken oder schieben, um die gewtinschte Kuhlstufe zu wahlen. Nach
einigen Sekunden speichert das Bedienfeld die Einstellungen und wech-
selt in den gesperrten Standby-Modus.

> Die Temperatur im Kihlschrank ist abhangig von der Umgebungstempe-
ratur (Aufstellort), der Haufigkeit des Tiroffnens und der Beschickung.
Falls erforderlich, die Kiihlstufe nachstellen.

> Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung des Herstellers
entnehmen.

Kuhlschranktur-Verriegelung

> Wahrend der Fahrt muss die Kihlschranktirimmer geschlossen und in der
geschlossenen Stellung arretiert sein.

> Wenn der Kihlschrank abgeschaltet ist, die Kiihlschranktir in Liftungs-
stellung arretieren. So lasst sich Schimmelbildung vermeiden.

Die Kuhlschranktir lasst sich in zwei Stellungen arretieren:

® geschlossene Kuhlschranktir wahrend der Fahrt und wenn der Kahl-
schrank benutzt wird

® |eicht gedffnete Kihlschranktir als Luftungsstellung, wenn der Kihl-
schrank abgeschaltet ist
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Dometic 5er-Reihe

('.,

b a)

Bild 115 Kiuhlschranktir arretieren

Offnen: ~ m Arretierhebel (Bild 115,1) zur Seite drehen.
m Kuhlschranktir an der Griffmulde oder am Griffbligel 6ffnen.

Arretieren: ~ m Kuhlschranktlr ganz schlief3en.

m Arretierhebel (Bild 115,1) in Arretierstellung a drehen.
Die Kuhlschranktir ist geschlossen und arretiert.

In Liiftungsstellung ~ m Frosterfach und Kihlschranktir leicht 6ffnen.

arretieren:  w Arretierhebel (Bild 115,1) in Arretierstellung b drehen.
Die Kuhlschranktir ist in Luftungsstellung arretiert.

Dometic 9er-Reihe

5

Bild 116 Kdihlschranktir 6ffnen/ Bild 117 Kdihlschranktir arretieren/
schliel3en |6sen

Offnen/SchlieBen: ~ m Am Tirgriff (Bild 116/1) ziehen.
Die Kuhlschranktiir wird geoffnet.

m  Kuhlschranktir am Turgriff (Bild 116/1) zu dricken.
Die Kuhlschranktir rastet horbar in die Verriegelung ein. Die Tur ist fur den
Turbetrieb korrekt geschlossen, wenn ein deutliches Klicken zu héren ist.

In Liftungsstellung ~ m Den Verriegelungshaken (Bild 117/1) nach vorne klappen.
arretieren: Wird die Kiihlschrankttir geschlossen, bleibt sie einen Spalt weit gedffnet,
um Schimmelbildung zu vermeiden.
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Thetford, Verriegelung
seitlich

Offnen:

Schliel3en:

In Liiftungsstellung
arretieren:

Liftungsstellung heraus
nehmen:

Bild 118 Kuhlschranktur 6ffnen Bild 119 Luftungsstellung arretieren

Bild 120 Arretierung in Ausgangslage

zurlick drehen

Kahlschranktir am Griff (Bild 118,1) 6ffnen. Die Verriegelung (Bild 119,1)
wird automatisch gelost.

Klhlschranktir ganz schlief3en. Darauf achten, dass die Verriegelung ein-
rastet.

Kuhlschranktir 6ffnen.

Arretierung (Bild 119,2) aufklappen.

Kuhlschranktir schliel3en, bis ein Klickgerdusch horbar ist.
Prifen, ob die Kiihlschranktiir leicht gedffnet ist.

Arretierung (Bild 120,1) in Ausgangslage zurtick drehen.
Prufen, ob die Kihlschranktur schlief3t.
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11.1

A

11.2

A

Fullmenge

Frischwasser-
Einflllstutzen

Wasserversorgung, Allgemeines

» Wassertank nur mit Frischwasser befiillen.

P Stehendes Wasser im Wassertank oder in Wasserleitungen wird nach
kurzer Zeit ungenief3bar. Deshalb vor jeder Benutzung des Fahrzeugs
die Wasserleitungen und den Wassertank mit mehreren Litern Frisch-
wasser grundlich durchspulen. Dazu alle Wasserhahne 6ffnen. Nach
jeder Benutzung des Fahrzeugs den Wassertank und die Wasserlei-
tungen vollstandig entleeren.

> Wenn das Fahrzeug fir mehrere Tage nicht benutzt wird oder bei Frostge-
fahr nicht beheizt wird, die gesamte Wasseranlage entleeren. Die Wasser-
hahne in Mittelstellung gedffnet lassen. Das Sicherheits-/Ablassventil
(wenn vorhanden) und alle Ablasshahne gedffnet lassen. So lassen sich
Frostschaden an den Einbaugeraten, Frostschaden am Fahrzeug und
Ablagerungen in wasserfiihrenden Bauteilen vermeiden.

> Die Wasserpumpe lauft ohne Wasser heifl3 und kann beschadigt werden.
Wasserpumpe nie betreiben, wenn der Wassertank leer ist.

Das Fahrzeug ist mit einem eingebauten Wassertank ausgestattet. Eine elek-
trische Wasserpumpe pumpt das Wasser an die einzelnen Wasserentnahme-
stellen. Durch Offnen eines Wasserhahns schaltet sich die Wasserpumpe
automatisch ein und pumpt Wasser zur Entnahmestelle.

Der Abwassertank fangt das verschmutzte Wasser auf. Am Panel kann abge-

fragt werden, wie voll der Wassertank oder der Abwassertank ist.

> Bevor die Wasserarmaturen benutzt werden, muss die 12-V-Versorgung
am Panel eingeschaltet sein. Die Wasserpumpe arbeitet sonst nicht.

> Die Wasserversorgungsanlage entspricht dem Stand der Technik 03/2009
(Richtlinie 2002/72/EG).

Wassertank

» Am Wassertank befinden sich 2 Verschlussdeckel (Bild 121, 1).
Uberpriifen Sie vor der Fahrt, ob beide Verschlussdeckel geschlossen
sind. Warnschild (Bild 122) beachten.

Der Wassertank fasst ca. 100 I.

Der Frischwasser-Einflllstutzen befindet sich auf der rechten oder linken
Fahrzeugseite.

Der Frischwasser-Einflllstutzen ist durch das Symbol l'gﬂ oder den
Schriftzug "WASSER" gekennzeichnet.

Der Verschlussdeckel wird mit dem Schllssel fir die AulRenklappenschlésser
geoffnet und verschlossen (siehe Kapitel 7).
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Deckel muss fest verschlossen sein

Cover must be tightly closed
Le couvercle doit étre bien fermé

Il coperchio deve essere ben chiuso

La tapa debe estar bien cerrada

Bild 121 Wassertank Bild 122 Warnschild Verschlussdeckel

open close

Bild 123 Wassertank flillen - ablassen

Wasser einfiillen: Stellrad (Bild 121, 2) im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Die Ablass6ffnung im Wassertank ist geschlossen.
Frischwasser-Einflllstutzen am Fahrzeug 6ffnen.

m \Wassertank mit Frischwasser beflillen. Zum Befiillen einen Wasser-
schlauch, einen Wasserkanister mit Trichter oder Ahnliches verwenden.

Frischwasser-Einfullstutzen schlielRen.
m Verschlussdeckel (Bild 121, 1) wieder auf den Wassertank schrauben.

Wasser ablassen:  m Stellrad (Bild 121, 2) 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen
(siehe auch Bild 123).
Die Ablass6ffnung im Wassertank wird geéffnet und das Wasser wird
abgelassen.

m Verschlussdeckel (Bild 121, 1) wieder auf den Wassertank schrauben.
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11.2.1 20 I-Maximal-Befiillung

Um die zuldssige Zuladung zu erreichen, kann der Wassertank auf 20 Liter
abgelassen werden.

Bild 124 20 I-Maximal-Beftillung

Wasser bis auf 201  m Stellrad (Bild 121, 2) eine %-Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
ablassen: Das Frischwasser lauft bis auf 20 Liter ab (siehe auch Bild 124).

11.2.2 Unterflur-Wassertank

Fullmenge  Der Unterflur-Wassertank fasst ca. 100 I.

Am Wassertank befindet sich auf der Unterseite ein Verschlussdeckel.
> Uberprifen Sie vor der Benutzung, ob der Deckel geschlossen ist.

Wasser einfiillen:  m Frischwasser-Einfillstutzen am Fahrzeug 6ffnen.

® Wassertank mit Frischwasser beflillen. Zum Befiillen einen Wasser-
schlauch, einen Wasserkanister mit Trichter oder Ahnliches verwenden.

m Frischwasser-Einflllstutzen schlieen.
m Verschlussdeckel (Bild 121, 1) wieder auf den Wassertank schrauben.

A

Bild 125 Bedienung Frischwasserhahn Bild 126 Symbol Frischwassertank

Schlissel (Bild 125,2) auf Vierkant (Bild 125,1) stecken.

m Zum Offnen des Frischwasserhahns den Vierkant (Bild 125,1) eine viertel
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

m Unterflur-Wassertank vollstandig entleeren.

m Zum Schlielen des Frischwasserhahns den Vierkant im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag zuriickdrehen.

Wasser ablassen:
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> Frostgefahr! Der Unterflur-Wassertank ist nicht beheizt. Bei Frostgefahr
entleeren - siche Wasseranlage entleeren, Kapitel 11.4.

KN
N
w

Abwassertank

> Bei Frostgefahr dem Abwassertank stets so viel Frostschutzmittel (z. B.
Kochsalz) beigeben, dass das Abwasser nicht einfrieren kann.

>

> Niemals kochendes Wasser direkt in den Beckenabfluss leiten. Kochendes
Wasser kann zu Verformungen und Undichtigkeiten im Abwasser-Rohr-
system fihren.

> Den Abwassertank nur an speziell dafiir ausgewiesenen Entsorgungssta-
tionen auf Campingplatzen oder Stellplatzen entleeren.

®

Der Abwassertank ist unter dem Fahrzeugboden angebracht.

Der Ablasshahn und die Reinigungso6ffnung befinden sich an der Unterseite
des Abwassertanks.

Fillmenge Der Abwassertank fasst ca. 90 I.

Reinigen  Den Abwassertank mehrmals im Jahr reinigen (siehe Kapitel 12).

O

N Abwasser

Bild 127 Bedienung Abwasserhahn Bild 128 Symbol Abwassertank

Der Vierkant zum Offnen des Abwasserhahns ist direkt unter dem Fahrzeug-
boden erreichbar.

Entleeren: ~ m Schlissel (Bild 127,2) auf Vierkant (Bild 127,1) stecken.

m Zum Offnen des Abwasserhahns den Vierkant (Bild 127,1) eine viertel
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

B Abwassertank vollstandig entleeren.

® Zum SchlieBen des Abwasserhahns den Vierkant im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag zurickdrehen.
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11.4 Wasseranlage

» Beim Befiillen des Wassertanks die technisch zulassige Gesamtmasse
des Fahrzeugs beachten.

> Die Wasserpumpe lauft ohne Wasser heifl3 und kann beschadigt werden.
Wasserpumpe nie betreiben, wenn der Wassertank leer ist.
> Wenn das Fahrzeug fir mehrere Tage nicht benutzt wird oder bei Frostge-
fahr nicht beheizt wird, die gesamte Wasseranlage entleeren. Die Wasser-
hahne in Mittelstellung gedffnet lassen. Das Sicherheits-/Ablassventil
(wenn vorhanden) und alle Ablasshahne gedffnet lassen. So lassen sich

Frostschaden an den Einbaugeraten, Frostschaden am Fahrzeug und
Ablagerungen in wasserfiihrenden Bauteilen vermeiden.

> Wahrend der Wassertank beflllt wird, kann die Wassermenge am Panel
m kontrolliert werden.

Befiillen: Fahrzeug waagrecht stellen.
Alle Wasserhahne schliel3en.
12-V-Versorgung am Panel einschalten.

Sicherheits-/Ablassventil (Truma) schlielen. Dazu den Drehknopf quer
zum Sicherheits-/Ablassventil drehen und den Druckknopf hineindriicken.
Bei Temperaturen unter ca. 7 °C lasst sich das Sicherheits-/Ablassventil
nicht schlie®en. Deshalb die Wohnraumheizung einschalten und warten,
bis die Wohnraumtemperatur Gber ca. 7 °C liegt.

m \Wassertank mit Frischwasser beflillen. Zum Befiillen einen Wasser-
schlauch, einen Wasserkanister mit Trichter oder Ahnliches verwenden.

m Alle Wasserhahne auf "Warm" stellen und 6ffnen. Die Wasserpumpe wird
eingeschaltet. Die Warmwasserleitungen werden mit Wasser befillt.

m Wasserhahne so lange gedffnet lassen, bis das Wasser blasenfrei aus den
Wasserhahnen fliet. Nur dadurch ist gewahrleistet, dass der Boiler mit
Wasser gefllt ist.

m Alle Wasserhahne auf "Kalt" stellen und gedffnet lassen. Die Kaltwasser-
leitungen werden mit Wasser befilllt.

m Wasserhahne so lange gedffnet lassen, bis das Wasser blasenfrei aus den
Wasserhahnen flieRit.

® Alle Wasserhahne schliel3en.

Entleeren: ~ m Fahrzeug waagrecht stellen.

m 12-V-Versorgung am Panel ausschalten.

m Die 230-V-Versorgung am 230-V-Sicherungskasten ausschalten.
m Alle Wasserhahne 6ffnen und auf Mittelstellung stellen.

m Handbrause (Bild 129, 1) herausziehen und leer laufen lassen.
m Boiler ausschalten.

[

Das Sicherheits-/Ablassventil 6ffnen. Dazu den Drehknopf langs zum
Sicherheits-/Ablassventil drehen. Der Druckknopf springt heraus.

Stellrad (Bild 121, 2) 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
m Wasserablauf kontrollieren.
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m Den Abwassertank entleeren. Umwelthinweise in diesem Kapitel
beachten.

Thetford-Kassette entleeren. Umwelthinweise in diesem Kapitel beachten.
Wassertank gruindlich durchspulen.

Wasseranlage mdglichst lange austrocknen lassen.

Nach der Entleerung alle Wasserhahne in Mittelstellung gedffnet lassen.
Alle Ablasshahne geoffnet lassen.

11.5 Toilettenraum

> Keine Lasten in der Duschwanne transportieren. Die Duschwanne oder
andere Einrichtungsgegensténde des Toilettenraums kdnnen beschadigt

werden.

Bild 129 Handbrause

> Zum Liften wahrend oder nach dem Duschen und zum Trocknen nasser
m Kleidung die Toilettenraumtir schliefen und das Fenster oder die Dach-
haube des Toilettenraums 6ffnen. Die Luft kann dann besser zirkulieren.

> Zum Duschen die Handbrause (Bild 129,1) benutzen. Dazu die Hand-
brause herausziehen.

> Den Duschvorhang beim Duschen ganz schlieRen, damit kein Wasser zwi-
schen Waschraumwand und Duschwanne eindringen kann.

> Dusche nach der Benutzung trockenwischen, sonst kann sich Feuchtigkeit
ansetzen.

> Weitere Informationen zum Reinigen des Toilettenraums dem Kapitel 12.2
entnehmen.

1 04 Motorcaravan - 01/22-0 - PSL-MJ22-00DE



JPDSSL Sanitare Einrichtung

11.6

11.6.1

11.6.2

11.7

Vario-Toilettenraum

Je nach Modell ist im Fahrzeug ein Vario-Toilettenraum eingebaut. Der Toilet-
tenraum kann mit wenigen Handgriffen so verandert werden, dass zum
Duschen eine in sich geschlossene Kabine zur Verfigung steht.

Umbau zur Duschkabine

%Tg: —
oo

5
, 1
@12 3 A

Bild 130 Abdeckung der Duschwanne Bild 131 Befestigung des Duschvor-
hangs

Abdeckung der Duschwanne (Bild 130,2) herausnehmen.
Duschwand (Bild 130,1 und 3) komplett zuziehen.
Handbrause entnehmen und in Halterung (Bild 131,1) einhangen.

Duschvorhang zur Toilette mit dem Magneten (Bild 131,2) oder den Druck-
kndpfen schliellen.

Umbau zum Toilettenraum

Der Umbau zum Toilettenraum erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des
Umbaus zur Duschkabine.

> Zum LUften wahrend oder nach dem Duschen das Fenster des Vario-Toi-
lettenraums 6ffnen.
> Den Duschvorhang vor dem Schlieen komplett trocknen lassen.

> Die Duschwanne nach der Benutzung trockenwischen, sonst kann sich
Feuchtigkeit ansetzen.

Thetford-Toilette

> Thetford-Kassette entleeren, wenn Frostgefahr herrscht und das Fahrzeug
nicht beheizt ist.

> Nicht auf den Toiletten-Deckel setzen. Der Deckel ist fiir das Gewicht von
Personen nicht ausgelegt und kann brechen.

> Die Thetford-Toilette ist fir eine maximale Belastung von 100 kg ausge-
legt.

> Fur die Toilette eine geeignete Chemikalie verwenden. Die Entliftung
beseitigt lediglich den Geruch, nicht jedoch Keime und Gase. Keime und
Gase greifen die Dichtgummis an.

> Thetford-Kassette nur an speziell dafir ausgewiesenen Entsorgungsstati-
onen auf Campingplatzen oder Stellplatzen entleeren.
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Die Spillung der Thetford-Toilette erfolgt direkt Uber das Wassersystem des
Fahrzeugs. Falls erforderlich, kann die Toilettenschissel in die gewlinschte
Position gedreht werden.

Bild 132 Thetford-Toilettenschissel, Bild 133 Spulknopf Thetford-Toilette
schwenkbar
Spiilen:  m Vor dem Spllen den Schieber der Thetford-Toilette 6ffnen. Dazu den

Schieberhebel (Bild 132,1) entgegen dem Uhrzeigersinn schieben.

B Zum Spulen den blauen Spulknopf (Bild 133,1) driicken.

® Nach dem Spillen den Schieber schlieRen. Dazu den Schieberhebel im
Uhrzeigersinn schieben.

Die Anzeige (Bild 132,2) wird rot, wenn die Thetford-Kassette entleert werden
muss.

Bild 134 Klappe flr Thetford-Kassette Bild 135 Thetford-Kassette

Thetford-Kassette ~ m Den Schieberhebel (Bild 132,1) im Uhrzeigersinn schieben. Der Schieber
entnehmen: wird geschlossen. Zum Entleeren muss an der Thetford-Toilette der
Schieber geschlossen sein.

m Die Klappe fur die Thetford-Kassette aulien am Fahrzeug 6ffnen. Dazu
den Schlissel in den SchlieRzylinder des Druckschlosses (Bild 134,1) ste-
cken und eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.

B Schlissel abziehen.

m Beide Druckschlosser (Bild 134,2) gleichzeitig mit dem Daumen driicken
und die Klappe fiir die Thetford-Kassette 6ffnen.

m Haltebugel (Bild 135,1) nach oben ziehen und Thetford-Kassette
(Bild 135,2) herausziehen.
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Thetford-Kassette
entleeren:

Kassette zu einer Entleerungsstelle bringen, die dafir vorgesehen ist.
Dabei den Entleerungsstutzen nach oben richten.

Ggf. Entleerungsstutzen nach oben drehen.

Den Verschlussdeckel des Entleerungsstutzens entfernen.
Kassette mit dem Entleerungsstutzen nach unten richten.
Beluftungsknopf mit dem Daumen betatigen. Kassette entleert sich.
Entleerungsstutzen mit dem Verschlussdeckel verschlielRen.

Ggf. Entleerungsstutzen zuriickdrehen.

Kassette an ihren Platz zurtickschieben.

Darauf achten, dass die Kassette durch den Haltebtigel (Bild 135,1) gesi-
chert ist.

Klappe flr die Kassette verschliel3en.

Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Thetford-Kas-
sette" enthehmen.
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12.1  AuRere Pflege

12.1.1  Waschen mit Hochdruckreiniger

> Reifen nicht mit Hochdruckreiniger reinigen. Die Reifen kdnnen beschéadigt
“@ werden.

> AuRenapplikationen (Dekofolien) nicht direkt mit dem Hochdruckreiniger
besprihen. Die Aufenapplikationen kdnnten sich ablésen.

Vor dem Waschen des Fahrzeugs mit einem Hochdruckreiniger die Betriebs-
anleitung des Hochdruckreinigers beachten.

Beim Waschen mit der Rundstrahldise zwischen dem Fahrzeug und der Rei-
nigungsduse einen Mindestabstand von ca. 700 mm einhalten.

Beachten, dass der Wasserstrahl mit Druck aus der Reinigungsdise kommt.
Durch falsche Handhabung des Hochdruckreinigers kann es zu Beschadi-
gungen am Fahrzeug kommen. Die Wassertemperatur darf 60 °C nicht uber-
steigen. Den Wasserstrahl wahrend des gesamten Waschvorgangs bewegen.
Den Wasserstrahl nicht direkt auf TUrspalte, elektrische Anbauteile, Steckver-
binder, Dichtungen, Luftungsgitter oder Dachhauben richten. Das Fahrzeug
kann beschadigt werden oder Wasser kann in den Innenraum eindringen.

121.2 Fahrzeug waschen

> Das Fahrzeug nie in WaschstralRen reinigen lassen. In die Kihlschrank-
kiemen, die Abgaskamine, die Entliftungen der Dunstabzugshauben oder
in die Zwangsluftungen kann Wasser eindringen. Das Fahrzeug kann
beschadigt werden.

m Das Fahrzeug nur auf einem Waschplatz reinigen, der zum Waschen von
Fahrzeugen vorgesehen ist.
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. UmweltschutzmaRnahmen
beachten.

m Aulenapplikationen und Anbauteile aus Kunststoff nur mit reichlich
warmem Wasser, Geschirrspulmittel und einem weichen Tuch saubern.

m Fahrzeug mit méglichst viel Wasser, einem sauberen Schwamm oder einer
weichen Birste abwaschen. Bei hartnackigem Schmutz dem Wasser
Geschirrspulmittel zugeben.

m  Anbauteile aus glasfaserverstarktem Kunststoff (GfK) regelmanig mit
einem Poliermittel nachbehandeln. Damit wird eine Vergilbung der GfK-
Anbauteile vermieden, und die Versiegelung der Oberflache bleibt
erhalten.

® Gummidichtungen an Turen und Stauraumklappen mit Talkum einreiben.

m Schlief3zylinder an Turen und Stauraumklappen mit Grafitstaub behan-
deln.
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12.1.3

12.1.4

Reinigen:

12.1.5

12.1.6

Fensterscheiben aus Acrylglas

Acrylglas-Fensterscheiben bendétigen wegen ihrer Empfindlichkeit eine ganz
besonders sorgfaltige Behandlung.

> Acrylglas-Fensterscheiben niemals trocken abreiben, da Staubkdrner die
Oberflache beschadigen.

> Acrylglas-Fensterscheiben nur mit reichlich warmem Wasser, etwas
Geschirrspulmittel und einem weichen Tuch saubern.

> Keinesfalls Glasreiniger mit chemischen, scheuernden oder alkoholhal-
tigen Zusatzen verwenden. Eine vorzeitige Versprodung der Scheiben und
anschlielende Rissbildungen waren die Folgen.

> Reiniger, die im Karosseriebereich eingesetzt werden (z. B. Teer- oder Sili-
konentferner), nicht in Beriihrung mit Acrylglas bringen.

v

Nicht in Waschstrafen fahren.

Y

An den Acrylglas-Fensterscheiben keine Aufkleber anbringen.

> Nach der Reinigung des Fahrzeugs Acrylglas-Fensterscheiben nochmals
mit reichlich klarem Wasser spulen.

> Gummidichtungen mit Glycerin behandeln.

> Fur die Reinigungsnachbehandlung eignet sich ein Acrylglas-Reiniger mit
antistatischer Wirkung. Kleine Kratzer kbnnen mit einer Acrylglas-Politur
behandelt werden. Der Zubehorhandel bietet diese Mittel an.

Abwassertank

Den Abwassertank nach jeder Benutzung des Fahrzeugs als Motorcaravan,
mindestens aber mehrmals im Jahr reinigen.

m Abwassertank entleeren.
m Abwassertank grindlich mit Frischwasser durchspulen.

m Falls mdglich, die Abwassersonden durch die Reinigungso6ffnung von
Hand reinigen.

Eintrittstufe

Wenn die Eintrittstufe geschmiert wird, kdnnen sich wahrend der Fahrt grobe
Schmutzteile festsetzen und somit die Funktion der Eintrittstufe stéren oder
die Eintrittstufe beschadigen. Deshalb die beweglichen Teile der Eintrittstufe
nicht mit Fett schmieren oder dlen.

Auftstelldach

Die nachfolgend genannten Pflege- und Wartungsanweisungen sind je nach
Gebrauchshaufigkeit des Daches mehrmals, mindestens jedoch einmal jahr-
lich durchzufuhren:

m Zur fachgerechten Pflege des Stoffbalgs empfiehlt es sich, diesen vor
Beginn der Saison mit einer handelsiiblichen Impragnierung zu behandeln.

m Der Stoffbalg sollte mehrmals im Jahr geliiftet werden, damit kein Moder-
geruch entsteht.

m Der Stoffbalg darf niemals in feuchtem oder nassen Zustand geschlossen
werden. Falls dies doch einmal erfolgt ist, muss er sobald als mdglich voll-
sténdig getrocknet werden.

Motorcaravan - 01/22-0 - PSL-MJ22-00DE

109



Pflege

—LAPOSSL

12.2

Beim SchlielRen des Daches ist unbedingt der Bedienungsanleitung Folge
zu leisten.

Den Dichtgummi an der Dachschale vor den Wintermonaten mit Talkum
oder einem vergleichbaren Produkt einreiben, damit die Dichtung bei Kalte
nicht an der Karosserie festfriert.

Bei der Ausfiihrung mit Dachverriegelung miissen der SchlieRbolzen
sowie alle beweglichen Teile des Schlosses eingefettet werden, um
dessen Leichtgangigkeit zu gewahrleisten.

Bei der Ausfiihrung mit Gurtverriegelung sind die Gurtbander und die
Anhakerlaschen auf Funktion oder ggf. Beschadigungen zu prifen.

Die Pflege des Daches erfolgt gemaf} den Lackpflegeanweisungen des
jeweiligen Fahrzeugherstellers. Es kdnnen hierbei handelsibliche Lack-
pflegeprodukte verwendet werden.

Innere Pflege

>
>

>

Wenn es mdglich ist, Flecken immer sofort behandeln.

Acrylglas-Fensterscheiben bendétigen wegen ihrer Empfindlichkeit eine
ganz besonders sorgfaltige Behandlung (siehe Kapitel 12.1.3).

Kunststoffteile im Toiletten- und Wohnraumbereich bendtigen wegen ihrer
Empfindlichkeit eine ganz besonders sorgfaltige Behandlung. Keine
Lésungsmittel oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel sowie keine sandhal-
tigen Scheuermittel verwenden. Damit wird Versprédung und Rissbildung
vorgebeugt.

Keine atzenden Mittel in die Abflusséffnungen geben. Kein kochendes
Wasser in die Abflusséffnungen schiitten. Atzende Mittel oder kochendes
Wasser beschadigen Abflussrohre und Siphons.

Zum Reinigen der Toilette und der Wasseranlage sowie beim Entkalken
der Wasseranlage keine Essigessenz verwenden. Essigessenz kann Dich-
tungen oder Teile der Anlage beschadigen. Zum Entkalken handelsubliche
Entkalkungsmittel verwenden.

Sparsam mit Wasser umgehen. Alle Wasserreste aufwischen.

Far Informationen Gber die Anwendung von Pflegemitteln stehen die Ser-
vicestellen beim Handler zur Verfliigung.

Mébelflachen, Mébelgriffe, Leuchten sowie samtliche Kunststoffteile im
Toiletten- und Wohnbereich mit Wasser und einem Woll-Lappen reinigen.
Dem Wasser kann ein sanfter Reiniger zugegeben werden. Bei Bedarf
Lackflachen mit Mdbelpolitur pflegen.

Polsterstoffe mit Polstertrockenschaum oder mit dem Schaum eines
milden Waschmittels reinigen. Polsterstoffe nicht waschen. Polster vor
Sonneneinstrahlung schiitzen, damit sie nicht ausbleichen.

Gardinen und Stores in eine chemische Reinigung geben.

m PVC-Bodenbelag mit einem milden, seifenhaltigen Reinigungsmittel fir

PVC-Boéden wischen. Teppichboden nicht auf den nassen PVC-Boden-
belag legen. Teppichboden und PVC-Bodenbelag kénnen miteinander ver-
kleben.

Spilbecken und Gaskocher nie mit einem sandhaltigen Scheuermittel rei-
nigen. Alles vermeiden, was Kratzer und Riefen verursachen konnte.
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12.3

12.3.1

12.4
12.4.1

A

m Gaskocher nur feucht reinigen. Es darf kein Wasser in die Offnungen am
Gaskocher eindringen. Wasser kann den Gaskocher beschadigen.

B Insektenschutz an Fenstern und Dachhauben mit einer weichen Biirste
abbursten oder mit dem Burstenaufsatz des Staubsaugers absaugen.

® Verdunklungsrollos mit einer weichen Blrste abblrsten oder mit dem Burs-
tenaufsatz des Staubsaugers absaugen. Fett oder hartnackigen Schmutz
mit einer 30 °C warmen Seifenlauge (Kernseife) entfernen.

m Faltverdunklungen mit einer weichen Burste abbursten oder mit dem Burs-
tenaufsatz des Staubsaugers absaugen. Fett oder hartnackigen Schmutz
mit einer 30 °C warmen Seifenlauge (Kernseife) entfernen.

m Sicherheitsgurte kbnnen abgerollt mit einer warmen Seifenlauge gereinigt
werden. Vor dem Aufrollen missen die Sicherheitsgurte vollstandig tro-
cken sein.

m Wassertank mit Wasser und Geschirrspulmittel reinigen und anschlie3end
mit viel Frischwasser ausspilen.

Winterpflege

> Bei Frostgefahr die Heizung immer mit mindestens 15 °C betreiben.
Umluftgeblase (falls vorhanden) auf Automatik stellen. Bei extremen
AuRentemperaturen aullerdem Moébelklappen und Mébeltiiren leicht
offnen. Die einstromende Warmluft kann einem Einfrieren, z. B. von Was-
serleitungen, und der Bildung von Kondenswasser in den Staurdumen ent-
gegenwirken.

> Bei Frostgefahr zusatzlich an der Fahrzeug-Aulienseite die Fenster mit
Winterisoliermatten abdecken.

Winterbetrieb

Im Winterbetrieb entsteht durch das Bewohnen des Fahrzeugs bei niedrigen
Temperaturen Kondenswasser. Um eine gute Raumluftqualitat zu gewahr-
leisten und Schaden am Fahrzeug durch Kondenswasser zu vermeiden, ist
eine ausreichende Beluftung sehr wichtig.

m In der Aufheizphase des Fahrzeugs die Heizung auf héchste Stellung
bringen und Dachstauschranke, Gardinen sowie Rollos 6ffnen. Dadurch
wird eine optimale Be- und Entluftung erreicht.

m Morgens alle Polster hochnehmen, die Staukasten beliften und feuchte
Stellen trocknen.

> Sollte sich trotzdem irgendwo Kondenswasser bilden, einfach abwischen.

Still-Legung
Voriibergehende Still-Legung

» Nach einerlangeren Standzeit (ca. 10 Monate) die Bremsanlage und die
Gasanlage von einer autorisierten Fachwerkstatt priifen lassen.

» Beachten, dass Wasser schon nach kurzer Zeit ungenieRbar wird.

Vor Still-Legung Checkliste durcharbeiten:
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Tatigkeiten erledigt

Basisfahrzeug Kraftstofftank vollstéandig beflillen. Dadurch kénnen Korrosionsscha-
den an der Tankanlage verhindert werden

Fahrzeug aufbocken, so dass die Rader entlastet sind, oder Fahr-
zeug alle 4 Wochen bewegen. Dadurch werden Druckstellen an Rei-
fen und Radlagern verhindert

Die Reifen vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Gefahr von
Rissbildung!

Reifen bis zum empfohlenen Héchstdruck aufpumpen

Am Unterboden immer fur genligend Luftzirkulation sorgen

> Feuchtigkeit oder Sauerstoffmangel, z. B. durch Abde-
ckung mit Kunststoff-Folien, kbnnen am Unterboden opti-
sche UnregelmaRigkeiten verursachen.

Zusatzlich die Hinweise in der Betriebsanleitung fur das Basisfahr-
zeug beachten

Innenraum Polster zur Liftung aufstellen und abdecken
Kuhlschrank reinigen

Kuhlschranktiir und Frosterfach leicht gedffnet lassen

Gasanlage Haupt-Absperrventil an der Gasflasche schlieRen
Alle Gasabsperrventile schlieflen

Gasflaschen immer aus dem Gaskasten herausnehmen, auch wenn
sie leer sind

Elektrische Anlage Wohnraumbatterie und Starterbatterie voll laden

A > Vor einer vorlibergehenden Still-Legung die Batterie min-
Y destens 20 Stunden laden.

Wohnraumbatterie vom 12-V-Bordnetz trennen

Wasseranlage Gesamte Wasseranlage entleeren. Das Restwasser aus den Was-
serleitungen herausblasen (max. 0,5 bar). Die Wasserhahne in Mit-
telstellung geoffnet lassen. Sicherheits-/Ablassventil (wenn
vorhanden) und alle Ablasshahne gedffnet lassen. Hinweise in
Kapitel 11 beachten

Wird der Elektroblock tber den Batterie-Trennschalter ausgeschal-
tet, 6ffnet sich das Sicherheits-/Ablassventil und das Wasser lauft
ab.

A > Wenn das Sicherheits-/Ablassventil abgeschaltet ist, dann
¢ ist die Wasseranlage nicht mehr vor Frost geschutzt.

12.4.2 Still-Legung Uuber Winter

Ergadnzende Mallinahmen sind bei einer Still-Legung tUber Winter notwendig:
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Tatigkeiten erledigt

Basisfahrzeug Karosserie und Unterboden griindlich reinigen und mit Heiwachs
einspriihen oder mit Lackpflegemittel konservieren

Kraftstofftank mit Winterdiesel befillen
Frostschutz im Kuhlwasser priifen

Lackschaden ausbessern

Aufbau Zwangsliftungen offen halten

Alle Tur- und Klappenscharniere reinigen und schmieren
Verriegelungen mit Ol oder Glycerin einpinseln

Alle Dichtgummis mit Talkum einreiben

SchlieRzylinder mit Grafitstaub behandeln

Innenraum Luftentfeuchter aufstellen
Polster aus dem Fahrzeug entfernen und trocken lagern
Innenraum alle 3 Wochen liften

Alle Schrénke und Staufacher leeren und Klappen, Tiren und
Schubladen 6ffnen

Innenraum gruindlich reinigen

Elektrische Anlage Starterbatterie und Wohnraumbatterie ausbauen und frostfrei lagern
(siehe Kapitel 9)

Wasseranlage Wasseranlage mit besonderen Reinigungsmitteln aus dem Fachhan-
del reinigen
Gesamtfahrzeug Abdeckplanen so auflegen, dass die Belliftungsoffnungen nicht ver-

deckt werden, oder luftdurchlassige Planen verwenden

12.4.3 Inbetriebnahme des Fahrzeugs nach voriibergehender Still-
Legung oder nach Still-Legung uiber Winter

Vor Inbetriebnahme Checkliste durcharbeiten:

Tatigkeiten erledigt

Basisfahrzeug Reifendruck priifen

Reifendruck des Ersatzrads prifen

Aufbau Eintrittstufe von Staub und Schmutz saubern
Funktion der Tiren, Fenster und Dachhauben prifen
Funktion aller AuBenschldsser priifen

Abdeckung vom Abgaskamin der Heizung abnehmen (wenn vorhan-
den)

Winterabdeckung von Kiihlschrankkiemen entfernen (wenn vorhan-
den)
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Tatigkeiten erledigt

Gasanlage Gasflaschen in den Gaskasten stellen, festzurren und an Gasdruck-
regler anschlieflen

Elektrische Anlage 230-V-Versorgung tber AuRensteckdose anschlieRen

Wohnraumbatterie und Starterbatterie voll laden

A > Batterie nach der Still-Legung mindestens 20 Stunden
laden.

Wohnraumbatterie mit dem 12-V-Bordnetz verbinden (siehe
Kapitel 9)

Funktion der elektrischen Anlage, z. B. Innenleuchte, Steckdosen
und elektrische Gerate, prifen

Wasseranlage Wasserleitungen und Wassertank mit mehreren Litern Frischwasser
durchsplilen. Dazu alle Wasserhahne 6ffnen

Funktion des Bedienhebels fir Abwassertank priifen
Sicherheits-/Ablassventil, Ablasshahne und Wasserhahne schlie3en

Dichtigkeit des Sicherheits-/Ablassventils, der Wasserhahne, Ab-
lasshahne und Wasserverteiler prifen

Einbaugerate Funktion des KiihIschranks priifen
Funktion der Heizung/des Boilers prifen

Funktion des Gaskochers priifen
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13.1

13.2

13.3

Amtliche Prifungen

An Fahrzeugen, die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassen sind,
muss gemal § 29 StVZO regelmalig eine amtliche Hauptuntersuchung (HU)
("TUV", "DEKRA") durchgefiihrt werden.

Fir andere Lander gelten die dort gultigen Bestimmungen.

Alle 2 Jahre muss eine autorisierte Fachwerkstatt die Gasanlage prtifen. Dies
gilt auch fiir nicht angemeldete Fahrzeuge. Anderungen an der Gasanlage
mussen sofort von einer autorisierten Fachwerkstatt geprtft werden. Die auto-
risierte Fachwerkstatt bescheinigt die Priifung und den ordnungsgeméaRien
Zustand in einer Gas-Prifbescheinigung. Die Gasprufplakette wird am Heck
des Fahrzeugs in der Nahe des Kennzeichens angebracht.

Inspektionsarbeiten

Wie jedes technische Gerat muss das Fahrzeug in regelmafligen Abstanden
untersucht werden.

Diese Inspektionsarbeiten muss Fachpersonal ausfihren.

Die ausfiihrende Servicestelle bestatigt die durchgefihrten Arbeiten.

Die Inspektionsarbeiten fur das Fahrgestell im Kundendienstheft des Fahrge-
stell-Herstellers bestatigen lassen.

> Die vom Hersteller vorgegebenen Inspektionen beachten und in den vor-
geschriebenen Intervallen durchfiihren lassen. So bleibt der Wert des
Fahrzeugs erhalten.

> Die Bestatigung der durchgefuhrten Inspektionsarbeiten gilt zugleich als
Nachweis bei eventuell auftretenden Schaden und Garantiefallen.

Wartungsarbeiten

Wie jedes technische Gerat benotigt das Fahrzeug Wartung. Der Umfang und
die Haufigkeit der Wartungsarbeiten richten sich nach unterschiedlichen
Betriebs- und Einsatzbedingungen. Bei erschwerten Betriebsbedingungen
das Fahrzeug haufiger warten lassen.

Das Basisfahrzeug und die Einbaugerate in den Intervallen warten lassen, die
in den jeweiligen Bedienungsanleitungen angegeben sind.
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13.4 Auswechseln von Leuchtmitteln

» Gluhlampen und Leuchtentrager kdnnen sehr heil® sein. Daher vor dem
Glihlampenwechsel die Leuchte abkuhlen lassen.

» Vor dem Gliihlampenwechsel die Stromzufuhr am Leitungsschutz-
schalter im 230-V-Sicherungskasten abschalten.

v

Gluhlampen fur Kinder unzuganglich aufbewahren.

» Keine Gluhlampe verwenden, die heruntergefallen ist oder Kratzer im
Glas aufweist. Die Gluhlampe konnte platzen.

» Leuchten kdnnen sehr heil® werden. Wenn die Leuchte eingeschaltet ist,
muss der Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenstanden immer
30 cm betragen. Brandgefahr!

> Eine neue Gluhlampe nicht mit den Fingern anfassen. Zum Einsetzen der
m neuen Glihlampe ein Stofftuch verwenden.
> Nur Gluhlampen des gleichen Typs und mit richtiger Wattzahl verwenden.

13.4.1 Halogenaufbauleuchte (schwenkbar)

Bild 137 Halogenaufbauleuchte
(schwenkbar)

Lampenwechsel: ~ m Abdeckung (Bild 137,1) mit einem geeigneten Werkzeug (z. B. Schrauben-
dreher) aushebeln und abnehmen.

Halogengliihlampe entfernen.
m Neue Halogenglihlampe einsetzen.
m Leuchte in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
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13.4.2

13.5

A

Fahrzeugleuchten hinten austauschen

Um an die hinteren rechten Fahrzeugleuchten zu gelangen, muss vorher die
Blende (Bild 138,3) geldst werden.

Bild 138 Blende im Fahrzeugheck

m Vier Schraubenabdeckungen (Aufkleber) (Bild 138,1) abziehen.
m Vier Kreuzschlitzschrauben (Bild 138,2) herausdrehen.

m Blende (Bild 138,3) abnehmen. Die Fahrzeugleuchten sind jetzt zugang-
lich.

Ersatzteile

» Jede Anderung des werkseitigen Zustands des Fahrzeugs kann das
Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit beeintrachtigen.

» Von uns empfohlene Sonderausstattungen und Original-Ersatzteile
wurden speziell fur Ihr Fahrzeug entwickelt und freigegeben. Ihr
POSSL-Handler fiihrt diese Produkte. Ihr POSSL-Handler ist Gber
zulassige technische Einzelheiten informiert und fuhrt die notwendigen
Arbeiten fachgerecht aus.

» Von uns nicht freigegebene Zubehor-, An-, Um- oder Einbauteile
konnen zu Schaden am Fahrzeug und zur Beeintrachtigung der Ver-
kehrssicherheit fuhren. Selbst wenn fiir diese Teile ein Gutachten eines
Sachverstandigen, eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder eine Bauart-
genehmigung vorliegt, besteht damit keine Sicherheit fir die ordnungs-
gemale Beschaffenheit des Produkts.

» Wenn Produkte, die von uns nicht freigegeben wurden, Schaden verur-
sachen, kann dafiir keine Haftung ilbernommen werden. Dies gilt auch
fur unzuldssige Anderungen am Fahrzeug.

Aus Sicherheitsgriinden missen Ersatzteile fur Gerate den Angaben des Her-
stellers entsprechen und von diesem als Ersatzteil zugelassen sein. Nur der

Geréatehersteller oder eine autorisierte Fachwerkstatt darf die Ersatzteile ein-
bauen. Fir den Ersatzteilbedarf stehen die POSSL-Handler zur Verfiigung.

Bei Ersatzteilbestellungen die Seriennummer und den Fahrzeug-Typ Ihrem
POSSL-Handler angeben.

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Fahrzeug ist nach Werks-
norm konzipiert und ausgestattet. Je nach Einsatzzweck wird nutzliches Son-
derzubehdr angeboten. Bei Anbau von Sonderzubehér prifen, ob dieses in
die Fahrzeugpapiere eingetragen werden muss. Die technisch zulassige
Gesamtmasse beachten. lhr POSSL-Handler berét gerne.
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13.6 Typschild
1 1 Typ
2349 2 technisch zulassige Gesamtmasse
e des Fahrzeugs mit Anhanger
DE/| HI\2F1|S (| mbH & Co. KG 3 Fahrgestellnummer
TYP ! 4 Hersteller der Stufe (Ausbaustufe)
| - STOrE 5 EG-Betriebserlaubnis-Nr.
| 6 zulassige Achslast hintere Achse
| (bei Tandemachse)
;: = 7 zulassige Achslast hinten
cr= il 8 zulassige Achslast vorn
.- -‘ 9 technisch zulassige Gesamtmasse
des Fahrzeugs
10 9876 10 Seriennummer
Bild 139 Typschild
Das Typschild (Bild 139) mit der Seriennummer istim Bereich der Beifahrertlr
angebracht.
Das Typschild nicht entfernen. Das Typschild:
e identifiziert das Fahrzeug
o hilft bei der Beschaffung von Ersatzteilen
® dokumentiert zusammen mit den Fahrzeugpapieren den Fahrzeughalter
13.7 Warn- und Hinweisaufkleber

Am und im Fahrzeug sind Warn- und Hinweisaufkleber angebracht. Warn-
und Hinweisaufkleber dienen der Sicherheit und diirfen nicht entfernt werden.

> Ersatzaufkleber kdnnen beim autorisierten Handelspartner oder bei der
Servicestelle angefordert werden.
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Storungssuche

14.1

D> Zum Wechseln der Sicherungen siehe Kapitel 9.

Elektrische Anlage

wenden.

> Beim Wechseln der Wohnraumbatterie nur Batterien derselben Bauart ver-

Stérung

Ursache

Abhilfe

Innenbeleuchtung funkti-
oniert nicht

Elektrische Eintrittstufe
lasst sich nicht aus- bzw.
einfahren

Keine 230-V-Versorgung
trotz Anschluss

Starterbatterie oder
Wohnraumbatterie wird
bei 230-V-Betrieb nicht
geladen

Wohnraumbatterie wird
vom Fahrzeug nicht gela-
den

Kontroll-Leuchte 12 V
leuchtet nicht

Gluhlampe defekt

Gehausedeckel der be-
treffenden Leuchte ab-
schrauben, Gliihlampe
ersetzen. Auf Volt- und
Wattangabe achten

Sicherung am Elektro-
block defekt

Sicherung am Elektro-
block defekt

230-V-Sicherungsauto-
mat hat ausgelost

Jumbo-Flachsicherung
(40 A) an der Starterbat-
terie oder an der Wohn-
raumbatterie defekt

Sicherung am Elektro-
block wechseln

Sicherung am Elektro-
block wechseln

230-V-Sicherungsauto-
mat einschalten

Jumbo-Flachsicherung
(40 A) an der Starterbat-
terie oder an der Wohn-
raumbatterie wechseln

Lademodul im Elektro-
block defekt

Sicherung an Lichtma-
schine Klemme D+ de-
fekt

Kundendienst aufsuchen

Sicherung wechseln

Trennrelais im Elektro-
block defekt
12-V-Versorgung ausge-
schaltet

Kundendienst aufsuchen

12-V-Versorgung ein-
schalten

Batterie-Trennschalter
am Elektroblock ausge-
schaltet

Batterie-Trennschalter
einschalten

Starterbatterie oder
Wohnraumbatterie nicht
geladen

Starterbatterie oder
Wohnraumbatterie laden

Trennrelais im Elektro-
block defekt

Kundendienst aufsuchen

Flachsicherung (2 A) an
der Wohnraumbatterie
defekt

Flachsicherung (2 A) an
der Wohnraumbatterie
wechseln
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Stérung

Ursache

Abhilfe

12-V-Versorgung funktio-
niert nicht bei 230-V-Be-
trieb

Starterbatterie wird bei
12-V-Betrieb entladen

Keine Spannung von der
Wohnraumbatterie

12-V-Versorgung ausge-
schaltet

12-V-Versorgung ein-
schalten

Batterie-Trennschalter
am Elektroblock ausge-
schaltet

Batterie-Trennschalter
einschalten

Lademodul im Elektro-
block defekt

Kundendienst aufsuchen

230-V-Sicherungsauto-
mat hat ausgelost

Kundendienst aufsuchen

Jumbo-Flachsicherung
(40 A) an der Wohnraum-
batterie defekt

Trennrelais im Elektro-
block defekt

Jumbo-Flachsicherung
(40 A) an der Wohnraum-
batterie wechseln

Kundendienst aufsuchen

Batterie-Trennschalter
am Elektroblock ausge-
schaltet

Wohnraumbatterie ist
entladen

Batterie-Trennschalter
einschalten

Wohnraumbatterie sofort
laden

A > Tiefentladung
¢ schadigt die
Batterie.

Vor langerer Standzeit
des Fahrzeugs die
Wohnraumbatterie voll
laden

14.2 Gasanlage

» BeiDefekt an der Gasanlage (Gasgeruch, hoher Gasverbrauch) besteht
Explosionsgefahr! Sofort Haupt-Absperrventil an der Gasflasche
schlie®en. Fenster und Tiren 6ffnen und gut liften.

» Bei Defekt an der Gasanlage: Nicht rauchen, keine offenen Flammen
entzinden und keine Elektroschalter (Lichtschalter usw.) betatigen.

» Defektan der Gasanlage von einer autorisierten Fachwerkstatt beheben

lassen.
Stérung Ursache Abhilfe
Kein Gas Gasflasche leer Gasflasche wechseln

Gasabsperrventil ge-
schlossen

Gasabsperrventil 6ffnen

Haupt-Absperrventil an
der Gasflasche geschlos-
sen

Haupt-Absperrventil an
der Gasflasche 6ffnen

AuRentemperatur zu
niedrig (-42 °C bei Pro-
pangas, 0 °C bei Butan-
gas)

Hoéhere AulRentempera-
tur abwarten

Einbaugerat defekt

Kundendienst aufsuchen
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Storungssuche
14.3 Kochstelle
Stérung Ursache Abhilfe
Zundsicherungen sprin- Zu kurze Anheizzeit Nach Ziindung ca. 15 bis
gen nicht an (Flamme 20 Sekunden Reglergriff
brennt nach Loslassen gedruckt halten
St Rl Al Zindsicherung defekt Kundendienst aufsuchen
Flamme erlischt bei Zlndsicherungsfiihler Zindsicherungsfiihler
Kleinstellung steht nicht richtig richtig einstellen (nicht
biegen). Die Fihlerspit-
ze soll den Brenner um
5 mm Uberragen. Der
Fuhlerhals soll nicht
mehr als 3 mm vom
Brennerkranz entfernt
sein; ggf. Kundendienst
aufsuchen
14.4 Heizung/Boiler

Bei einem Defekt die nachstgelegene Kundendienstwerkstatt des betref-
fenden Geratefabrikats verstandigen. Die Adressenliste liegt den Geratebe-
gleitpapieren bei. Nur autorisiertes Fachpersonal darf das Gerat reparieren.

Storung

Ursache

Abhilfe

Heizung zindet nicht

Rote Kontroll-Leuchte
"Stérung" leuchtet

Rote Kontroll-Leuchte
"Storung" blinkt

Griine Kontroll-Leuchte
hinter Drehknopf leuch-
tet nicht

Temperaturflihler am Be-
dienteil oder Fernflihler
defekt

Luft im Gasleitungssys-
tem

Stecker am Bedienteil
abziehen. Die Heizung
funktioniert dann ohne
Thermostat. So bald wie
moglich Kundendienst
aufsuchen

Ausschalten und erneut
einschalten. Nach zwei-
maligem vergeblichem
Zindversuch vor erneu-
tem Einschalten

10 Minuten abwarten

Gasmangel

Haupt-Absperrventil und
Gasabsperrventil 6ffnen

Volle Gasflasche an-
schlielten

Defekt eines Sicherungs-
gliedes

Betriebsspannung zu ge-
ring

Sicherung am Stromver-
sorgungsgerat defekt

Kundendienst aufsuchen

Wohnraumbatterie laden
(lassen) oder erneuern

Sicherung am Stromver-
sorgungsgerat wechseln

Sicherung in der elektro-
nischen Steuereinheit hat
angesprochen

Kundendienst aufsuchen

Wohnraumbatterie defekt

Wohnraumbatterie laden
(lassen) oder erneuern
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Storungssuche
Stérung Ursache Abhilfe
Boiler entleert sich, Si- Temperatur am Ablass- Heizung einschalten. Bei
cherheits-/Ablassventil ventil unter ca. 3 °C Temperaturen unter
hat sich gedffnet ca. 3°C offnet sich das
Ablassventil automatisch.
Batterie-Trennschalter Batterie-Trennschalter
bzw. Hauptschalter am bzw. Hauptschalter ein-
Elektroblock ausgeschal- | schalten
tet
Betriebsspannung unter Wohnraumbatterie laden
10,8 V (lassen) oder erneuern
Sicherung defekt Sicherung am Elektro-
block wechseln
Sicherheits-/Ablassventil Batterie-Trennschalter Batterie-Trennschalter
schlief3t nicht beim Ein- bzw. Hauptschalter am bzw. Hauptschalter ein-
schalten Elektroblock ausgeschal- | schalten
tet
Betriebsspannung unter Wohnraumbatterie laden
10,8V (lassen)
Sicherung defekt Sicherung am Elektro-
block wechseln
Temperatur am Ablass- Heizung einschalten.
ventil unterca. 7 °C Ohne Heizbetrieb lasst
sich das Ablassventil erst
bei Temperaturen ab ca.
7 °C wieder schliel3en.
Rote und griine Kontroll- | Sicherung defekt Sicherung am Elektro-
Leuchte leuchten nicht block wechseln
Lifterrad lauft laut oder Lifterrad verschmutzt Truma-Service aufsu-
nicht gleichmaRig chen
14.5 Kihischrank

14.5.1

Bei einem Defekt die nachstgelegene Kundendienstwerkstatt des betref-
fenden Geratefabrikats verstandigen. Die Adressenliste liegt den Geratebe-
gleitpapieren bei. Nur autorisiertes Fachpersonal darf das Geréat reparieren.

Kiihlschrank Dometic mit AES

Stoérung

Ursache

Abhilfe

Kuhlschrank kihlt nicht
im 230-V-Betrieb

Bordseitige Sicherung
defekt

Neue Sicherung einset-
zen

Fahrzeug nicht an Netz-
versorgung angeschlos-
sen

Netzverbindung herstel-
len

Gasbetrieb trotz Netzan-
schluss

Geréat schaltet in Gasmo-
dus wegen zu geringer
Netzspannung (schaltet
automatisch in
230VBetrieb zurtick)
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14.5.2

Storungssuche
Storung Ursache Abhilfe
Kuhlschrank kuhlt nicht Bordseitige Sicherung Neue Sicherung einset-

im 12-V-Betrieb

Kuhlschrank kuhlt nicht
im Gasbetrieb

defekt

zen

Batterie entladen

Batterie prifen und laden

Zindung nicht einge-
schaltet

Gasflasche ist leer

Motor starten

Gasflasche tauschen

Das Gasabsperrventil fir
den Kiihlschrank ist ge-
schlossen

Gasabsperrventil 6ffnen

Luft in der Leitung

Kuhlschrank ausschal-
ten und neu starten. Vor-
gang ggf. 3-4 mal

wiederholen
Kihlschrank Thetford
Storung Ursache Abhilfe
Der Kihlschrank kuhlt Batteriespannung zu Batterie prifen und laden

nicht, Kompressor lauft
nicht an

Gefrierfach friert nicht

Der Kuhlschrank kuihlt
nicht. Der Kompressor
lauft an, schaltet sich je-
doch sofort wieder ab

Der Kihlschrank kihlt zu
stark

Starkere Gerauschent-
wicklung in der Nacht

Der Kuhlschrank kuhlt
nicht. Der Kompressor
lauft ohne Unterbrechung

niedrig

Startverzégerung um
1 Minute (kein Fehler)

Eine Minute warten

Uberhitzung aufgrund
hoher Umgebungstem-
peratur

Klhlschrank eine Stun-
de lang ausgeschaltet
lassen, Fahrzeug liften,
auf Tagebetrieb umschal-
ten

Fahrzeusicherung ist
durchgebrannt

Die Innentemperatur im
Fahrzeug betragt weni-
gerals 16 °C

Uberhitzung aufgrund
hoher Umgebungstem-
peratur

Die Temperatureinstel-
lung ist zu hoch

Der Kiihlschrank lauft im
Tagesbetrieb

Sicherungswert prifen,
durch 15-A-Sicherung er-
setzen

Temperatur im Fahrzeug
erhéhen und/oder min-
destens Kuhlstufe 4 wah-
len

Kuhlschrank eine Stun-
de lang ausgeschaltet
lassen, Fahrzeug luften,
auf Tagebetrieb umschal-
ten

Niedrigere Temperatur-
einstellung wahlen

Wenn die Temperaturen
unter 30 °C liegen, in den
Nachtbetrieb wechseln

Service kontaktieren
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Storungssuche
Stérung Ursache Abhilfe
Der Kuhlschrank hat zu Uberhitzung aufgrund Kuhlschrank eine Stun-
wenig Kuhlleistung hoher Umgebungstem- de lang ausgeschaltet
peratur lassen, Fahrzeug liften,
auf Tagebetrieb umschal-
ten
Die Beliiftungsoffnungen | Bellftungsoffnungen frei
sind komplett oder teil- machen und reinigen
weise blockiert
Die Tdr ist nicht korrekt Tur schlieBen und pri-
geschlossen fen, ob die Turdichtung in
Ordnung ist
Mehr als 3 mm Eis am Verdampfer entfrosten.
Verdampfer Prifen, ob die Tirdich-
tung in Ordnung ist
14.5.3 Kuhlschrank Dometic 10-Serie

Stérungsbeseitigung

Stoérung

Ursache

Abhilfe

Der Kiihlschrank funktio-
niert nicht

Die Sicherung in der
Gleichstromleitung oder
die Fahrzeug-Sicherung
ist defekt

Sicherung ersetzen

Die Temperatur des
Kompressors ist zu nied-
rig (<0 °C)

Aufenliftungsgitter voll-
sténdig mit Isoliermaterial
verschlieRen/bedecken

Der Kiihlschrank schal-
tet sich automatisch ab,
wenn die Spannung nicht
ausreicht. (Ausschalt-
spannung: 10,4 V)

Batterie laden.

Der Kiihlschrank startet
automatisch wieder (Ein-
schaltspannung: 11,7 V)
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Storungssuche

Stérung

Ursache

Abhilfe

Der Kuhlschrank kuhlt
nicht ausreichend

Die Bellftung um das
Aggregat ist unzurei-
chend

Prifen, ob das Liftungs-
gitter frei ist

Der Verdampfer ist ver-
eist.

Prifen, ob die Kihl-
schranktur richtig
schlief3t.

Prifen, ob die Dichtung
des Kihlschranks umlau
fend korrekt anliegt und
nicht beschadigt ist.
Kihlschrank abtauen

Die Umgebungstempera-
tur ist zu hoch

Zeitweise das Liftungs-
gitter entnehmen, dass
die warme Luft schneller
entweicht

Es wurden zu viele Le-
bensmittel gleichzeitig in
den Kiihlschrank gege-
ben

Einen Teil der Lebens-
mittel entnehmen

Es wurden zu viele war-
me Lebensmittel gleich-
zeitig in den Kuhlschrank
gegeben

Entnehmen Sie die war-
men Lebensmittel und
lassen Sie sie vor der
Einlagerung abkihlen

Der Kihlschrank ist noch
nicht lange in Betrieb

Prifen Sie die Tempera-
tur erneut nach vier bis
finf Stunden

Fehler- und Warnanzeige  Bei einer Stérung blinkt die LED Fehlerwarnung (Bild 113,5) im Display ent-

sprechend der Stoérung.

Alle Stérungen vom Typ WARNUNG (W) setzen sich automatisch zurtick,
nachdem die Stérung beseitigt wurde.

Alle Stérungen vom Typ FEHLER (E) missen manuell zuriickgesetzt werden:
m Taste Ein/Aus (Bild 113,1) 2 s lang driicken.
Es ertont ein Piepton.

Der Fehler ist zurtickgesetzt und der Kihlschrank startet mit den zuletzt
gewabhlten Einstellungen.

Eine Liste aller Fehler und Warnungen finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Herstellers.
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14.6 Wasserversorgung

Storung

Ursache

Abhilfe

Leckwasser im Fahrzeug

Undichte Stelle

Undichte Stelle feststel-
len, Wasserleitungen neu
aufklemmen

Kein Wasser

Toilette hat kein Spul-
wasser

Anzeige fir Abwasser
und Wasser zeigt fal-
schen Wert an

Abwassertank Iasst sich
nicht entleeren

Wassertank leer

Frischwasser nachfillen

Ablasshahn nicht ge-
schlossen

Ablasshahn schliel3en

12-V-Versorgung ausge-
schaltet

12-V-Versorgung ein-
schalten

Sicherung fiir Wasser-
pumpe defekt

Sicherung am Elektro-
block wechseln

Wasserpumpe defekt

Wasserpumpe tauschen
(lassen)

Wasserleitung geknickt

Wasserleitung gerade le-
gen bzw. tauschen

Elektroblock defekt

Wassertank leer

Kundendienst aufsuchen

Frischwasser nachfillen

Sicherung flr Kassette
defekt

Mess-Sonde im Abwas-
sertank oder Wasser-
tank verschmutzt

Sicherung wechseln

Abwassertank/\Wasser-
tank reinigen

Mess-Sonde defekt

Ablasshahn verstopft

Mess-Sonde wechseln

Am Abwassertank Reini-
gungsdeckel 6ffnen und

Abwasser ablassen. Ab-
wassertank gut spulen

14.7 Aufbau

Storung

Ursache

Abhilfe

Scharniere/Gelenke in
der Nasszelle/im Toilet-
tenraum schwergangig/
knarren

Stauschrankscharniere
schwergangig/knarren

Scharniere/Gelenke
nicht/zu wenig ge-
schmiert

Stauschrankscharniere
nicht/zu wenig ge-
schmiert

Scharniere/Gelenke mit
I6sungsmittelfreiem und
saurefreiem Ol schmie-

ren
. > In Spriihdosen
Y sind oft
Lésungsmittel
enthalten

Stauschrankscharniere
mit sdurefreiem und
harzfreiem syntheti-
schem Ol schmieren

vicestellen zur Verfligung.

> Fur den Ersatzteilbedarf stehen die autorisierten Handelspartner und Ser-
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