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I fusibili sono montati nella console del sedile destro nel vano conducente. 
 

 1 Fusibile piatto Jumbo 40 A/aran-
cione 
(sicura batteria dell'abitacolo) 

2 Fusibile piatto 2 A/grigio 
(comando 12 V/elemento di regola-
zione) 

Fig. 55 Fusibili nella batteria 
dell'abitacolo 

 

 

 
Nella toilette è montato un fusibile autoresettante che non richiede manuten-
zione. 
 

8.7.2 Fusibile a 230 V 
 

 

 Controllare l'interruttore di sicurezza per correnti di guasto per ogni colle-
gamento con alimentazione a 230 V almeno ogni 6 mesi. 

 
  

Fig. 56 Scatola dei fusibili a 230 V 
con interruttore di sicurezza e 
interruttore automatico FI 

 

 

Un interruttore di sicurezza per correnti di guasto (interruttore automatico FI) 
nella scatola dei fusibili protegge l'intero veicolo da correnti di guasto 
(0,03 A). La rete di bordo a 230 V è protetta da un interruttore di sicurezza 
collegato in serie (10 A) (Fig. 56,2). 

 

 Se il veicolo è collegato all'alimentazione a 230 V, premere il tasto di 
controllo (Fig. 56,1). L'interruttore di sicurezza per correnti di guasto 
deve scattare. 

 

La scatola dei fusibili si trova dietro lo sportello di servizio nel vano sedile. 
 

Fusibili nella batteria 
dell'abitacolo 

Fusibile della toilette 
Thetford 

Controllo dell'interruttore di 
sicurezza per correnti di 

guasto: 

Ubicazione 
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9 Apparecchi montati 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni sugli apparecchi montati nel veicolo. 
Le indicazioni concernono unicamente l'uso degli apparecchi montati. 
Per ulteriori informazioni sugli apparecchi montati consultare le istruzioni per 
l'uso separate degli apparecchi montati. 

 

9.1 Note generali 
 

 Per motivi di sicurezza i pezzi di ricambio degli apparecchi di riscalda-
mento devono essere conformi alle indicazioni del produttore e da esso 
certificati come pezzi di ricambio. I pezzi di ricambio devono essere 
montati unicamente dal produttore dell'apparecchio o da un'officina spe-
cializzata autorizzata. 

 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
relativo apparecchio montato. 

 

A seconda della versione, il veicolo è dotato di impianti quali il riscalda-
mento, il boiler, l'area cottura e il frigorifero. 
In queste istruzioni per l'uso sono descritti solo l'uso e le particolarità degli 
apparecchi montati. 
Prima di mettere in funzione un apparecchio montato e funzionante a gas è 
necessario aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il 
rubinetto di arresto del gas corrispondente. 
 

 1 Rubinetto di arresto del gas riscal-
damento/acqua calda, aperto 

2 Rubinetto di arresto del gas, non 
assegnato 

3 Rubinetto di arresto del gas area 
cottura, aperto 

Fig. 57 Posizione dei rubinetti di ar-
resto del gas (esempio) 

 

 

9.2 Riscaldamento/preparazione acqua calda 
Mediante il riscaldamento è possibile riscaldare il vano interno del veicolo 
(riscaldando l'aria), nonché l'acqua sanitaria (funzione boiler). Le seguenti 
indicazioni sono valide anche nel caso in cui il riscaldamento venga utiliz-
zato solo come boiler. 

 
  
 

 Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione. 
 

 Durante il rifornimento di carburante, durante il trasporto su traghetti e 
quando il veicolo è in garage non azionare mai al suo interno il riscal-
damento con funzionamento a gas. Pericolo di esplosione! 

 

 In luoghi chiusi (per esempio garage) non azionare mai il riscalda-
mento con funzionamento a gas. Pericolo di avvelenamento e di asfis-
sia! 
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 Non usare lo spazio disponibile dietro e sopra il riscaldamento come 
ripostiglio. 

 

 L'acqua sanitaria può essere riscaldata a 65 °C. Pericolo di scottatura! 
 
 

 

 Quando si accende il riscaldamento ad aria calda, la ventola di ricircolo 
dell'aria viene attivata automaticamente, e rimane costantemente in fun-
zione. La batteria dell'abitacolo è perciò estremamente sollecitata, se il 
veicolo non è collegata con un'alimentazione esterna a 230 V. Fare at-
tenzione, perché la riserva di energia della batteria dell'abitacolo è limi-
tata. 

 Non far mai funzionare il sistema di preparazione dell'acqua calda senza 
acqua. 

 Svuotare il serbatoio dell'acqua sanitaria del riscaldamento in caso di 
pericolo di gelo, qualora il sistema di preparazione dell'acqua calda non 
sia in funzione. 

 Utilizzare il sistema di preparazione dell'acqua calda alla massima tem-
peratura solamente quando è necessaria una grande quantità di acqua 
calda. In questo modo l'apparecchio viene protetto dal rischio di calcifi-
cazione. 

 
 

 Non utilizzare l'acqua riscaldata mediante riscaldamento come acqua 
potabile. 

 Far funzionare al massimo il riscaldamento a intervalli regolari (almeno 
ogni 3 mesi) per alcuni minuti, per rimuovere la condensa. In questo 
modo è possibile evitare eventuali odori spiacevoli. 

 

Quando il riscaldamento viene acceso per la prima volta, si sviluppa breve-
mente fumo ed odore. Mettere subito l'interruttore di comando del riscalda-
mento in posizione di massimo. Aprire finestre e porte ed aerare bene. Il fe-
nomeno termina dopo breve tempo. 

 

9.2.1 Come riscaldare correttamente 

 

  

Fig. 58 Bocchetta di uscita dell'aria 
(riscaldamento ad aria 
calda) 

 

 

Nel veicolo sono montate diverse bocchette di uscita dell'aria (Fig. 58). Tu-
bazioni conducono l'aria calda alle bocchette di uscita dell'aria. Ruotare le 
bocchette in modo che l'aria calda fuoriesca nella direzione desiderata. Per 
evitare correnti d'aria, chiudere le bocchette di uscita dell'aria sul cruscotto e 
posizionare su ricircolo la distribuzione dell'aria del veicolo di base. 
 

Prima messa in servizio 

Distribuzione dell'aria 
calda 
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 Completamente aperte: Il flusso di aria calda è al massimo 
 Parzialmente aperte o aperte a metà: Il flusso di aria calda è ridotto 

Se 5 bocchette sono completamente aperte, da ognuna di esse fuoriuscirà 
una quantità di aria calda ridotta. Se invece sono aperte solo 3 bocchette, 
da ognuna di esse fuoriuscirà una quantità superiore di aria calda. 

 

9.2.2 Riscaldamento e preparazione acqua calda (Truma Combi) 
 

 Se in caso di pericolo di gelo il riscaldamento non è in funzione, svuo-
tare il serbatoio dell'acqua sanitaria. 

 

L'alimentazione di tensione del comando riscaldamento non può essere in-
terrotta tramite l'interruttore principale a 12 V. 
Il riscaldamento funziona a gas. 
 

 1 Funzionamento estivo con tempera-
tura acqua a 60 °C 

2 Funzionamento estivo con tempera-
tura acqua a 40 °C 

3 Spento 
4 Funzionamento invernale "Solo ri-

scaldamento" 
5 Funzionamento invernale "Riscal-

damento e preparazione acqua 
calda" 

6 Interruttore girevole (anello esterno) 
7 Spia di controllo "Funzionamento ri-

scaldamento" (verde) 
8 Manopola della temperatura 
9 Spia di controllo "Fase di riscalda-

mento preparazione acqua calda" 
(gialla)/"Guasto" (rossa) 

Fig. 59 Centralina di controllo 

 

Il riscaldamento presenta le seguenti modalità di funzionamento: 

 Funzionamento invernale (con o senza preparazione acqua calda) 
 Funzionamento estivo (solo preparazione acqua calda) 

 

 Impostare la modalità di funzionamento tramite l'interruttore girevole 
(Fig. 59,6). 

 
Il riscaldamento funziona unicamente a gas. 
 
Durante il funzionamento invernale "Riscaldamento e preparazione acqua 
calda" (Fig. 59,5) accendendo il riscaldamento viene riscaldata automatica-
mente anche l'acqua sanitaria. Quando il riscaldamento si spegne al rag-
giungimento della temperatura ambiente desiderata, l'acqua sanitaria conti-
nua a riscaldarsi, fino a quando questa raggiunge la temperatura impostata. 
La temperatura ambiente viene misurata mediante un sensore di tempera-
tura accanto al pannello di controllo. 
Nella modalità di funzionamento "Solo riscaldamento" (Fig. 59,4) è possibile 
far funzionare il riscaldamento solo con il serbatoio dell'acqua sanitaria 
vuoto. 

 

Regolazione delle 
bocchette di uscita 

dell'aria 

Modalità di 
funzionamento 

Selezione della modalità di 
funzionamento: 

Riscaldamento con 
funzionamento a gas 

Funzionamento invernale 
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 Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto 
di arresto del gas "Riscaldamento/boiler". 

 Impostare la manopola della temperatura (Fig. 59,8) sulla centralina di 
controllo scegliendo il livello di potenza desiderato. 

 Posizionare l'interruttore girevole (Fig. 59,6) su funzionamento invernale 
"Solo riscaldamento" (Fig. 59,4) o su funzionamento invernale "Riscal-
damento e preparazione acqua calda" (Fig. 59,5). 

 

Si accende la spia di controllo verde (Fig. 59,7). 
Quando si accende il riscaldamento, la ventola di ricircolo dell'aria viene atti-
vata automaticamente. 

 

 Posizionare l'interruttore girevole (Fig. 59,6) su "" (Fig. 59,3). 
 Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler" e la val-

vola principale di arresto della bombola del gas. 
 

Dopo lo spegnimento del riscaldamento la ventola di ricircolo dell'aria può 
continuare a funzionare sfruttando il calore restante. 
 
Non é possibile riscaldare il veicolo con la modalità di funzionamento "Fun-
zionamento estivo". In questa modalità di funzionamento l'acqua sanitaria è 
riscaldata fino a 40 °C o 60 °C. 

 

 Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto 
di arresto del gas "Riscaldamento/boiler". 

 Sulla centralina di controllo (Fig. 59) posizionare l'interruttore girevole 
(Fig. 59,6) su "Funzionamento estivo" (Fig. 59,1 o 2). 

 

La spia di controllo gialla (Fig. 59,9) si accende durante la fase di riscalda-
mento. Al raggiungimento della temperatura dell'acqua desiderata, la fase di 
riscaldamento termina e la spia di controllo gialla si spegne. 
In caso di guasti, la spia di controllo (Fig. 59,9) sulla centralina di controllo si 
illumina di rosso (vedi paragrafo 14.5). 

 

 Sulla centralina di controllo (Fig. 59) posizionare l'interruttore girevole 
(Fig. 59,6) su "". 

 Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler" e la val-
vola principale di arresto della bombola del gas. 

 
Il riscaldamento è dotato di una valvola di sicurezza/di scarico (Fig. 60). La 
valvola di sicurezza/di scarico impedisce che l'acqua per la preparazione 
dell'acqua calda congeli in presenza di basse temperature esterne, quando 
il riscaldamento non è acceso. 

 
 

 Aprire la valvola di sicurezza/di scarico e svuotare l'impianto di riscalda-
mento quando il veicolo non viene utilizzato per lungo tempo. 

 Con temperature inferiori a 2 °C, si apre automaticamente la valvola di 
sicurezza/di scarico. La valvola di sicurezza/di scarico può essere di 
nuovo chiusa, solo quando la temperatura sulla stessa valvola sale oltre 
i 6 °C. 

 La valvola di sicurezza/di scarico non protegge dal gelo la pompa 
dell'acqua e le rubinetterie dell'acqua. 

 

Accensione: 

Spegnimento: 

Funzionamento estivo 

Accensione preparazione 
acqua calda: 

Spegnimento preparazione 
acqua calda: 

Valvola di sicurezza/di 
scarico 
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 Il bocchettone di scarico della valvola di sicurezza/di scarico deve es-
sere sempre pulito (p. es. senza ghiaccio, foglie). 

 
  

Fig. 60 Valvola di sicurezza/di sca-
rico 

 

 

Il serbatoio dell'acqua sanitaria viene alimentato con l'acqua del serbatoio 
dell'acqua. 
 
 
 Accendere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo. 
 Chiudere la valvola di sicurezza/di scarico. A tal fine ruotare la mano-

pola (Fig. 60,1) verticalmente rispetto alla valvola di sicurezza/di scarico 
e premere verso l'interno il bottone automatico (Fig. 60,2). 

 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa 
dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature di acqua calda si riempiono di 
acqua. 

 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza 
bolle d'aria. Solo in questo modo si ha la garanzia che il serbatoio 
dell'acqua sanitaria sia pieno. 

 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua. 
 
 Sulla centralina di controllo (Fig. 59) posizionare l'interruttore girevole 

(Fig. 59,6) su "". 
 Aprire la valvola di sicurezza/di scarico. A tal fine ruotare la manopola 

(Fig. 60,1) nel senso della lunghezza della valvola di sicurezza/di sca-
rico. Il bottone automatico (Fig. 60,2) scatta all'infuori. Il serbatoio 
dell'acqua sanitaria viene svuotato verso l'esterno tramite la valvola di 
sicurezza/di scarico. 

 Verificare che tutta l'acqua contenuta nel serbatoio dell'acqua sanitaria 
sia fuoriuscita (circa 12 litri). 

 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
produttore. 

 

Rabbocco/svuotamento 
serbatoio dell'acqua 

sanitaria 

Rabbocco con acqua del 
serbatoio dell'acqua 

sanitaria: 

Svuotamento del serbatoio 
dell'acqua sanitaria: 
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9.2.3 Riscaldamento e preparazione acqua calda (Truma 
Combi D) 
Il riscaldamento e la preparazione acqua calda Truma Combi D funziona 
con carburante Diesel. 
Le funzioni e il comando sono uguali a quelli del riscaldamento a gas Truma 
Combi, vedi paragrafo 9.2.2. 
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del produttore. 

 

9.2.4 Riscaldamento fisso (Webasto) 
   

 Non azionare il riscaldamento in luoghi chiusi. Pericolo di asfissia! 
 

 Non azionare il riscaldamento presso le stazioni di servizio. Pericolo di 
esplosione! 

 

Con il riscaldamento fisso è possibile riscaldare l'abitacolo e il motore.  
La funzione di riscaldamento può essere accesa e spenta manualmente op-
pure con un comando a tempo.  
 

 

 1 Simbolo Ora preselezione attivata 
2 Ora 
3 Tasto di avvio con indicazione di 

stato 
4 Manopola di comando 
5 Indicazione menu 

Fig. 61 Centralina di controllo (ri-
scaldamento fisso) 

 

 

 Impostare il regolatore di riscaldamento su "Caldo". 
 Accendere la ventola. 
 Per funzionamento continuo: Impostare la ventola al livello più basso 

possibile (per risparmiare capacità della batteria). 
 Per riscaldare velocemente il veicolo: Impostare la ventola al livello su-

periore. 
 Aprire o chiudere a piacere le bocchette di uscita dell'aria del veicolo 

base. 
 

 Premere il tasto (Fig. 61,3).  
 Regolare la funzione desiderata ruotando la manopola di comando 

(Fig. 61,4). 
 

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del produttore. 
 

Accensione del 
riscaldamento del veicolo di 

base: 

Accensione del 
riscaldamento fisso: 



  Apparecchi montati 
 

3141263 - 10/19 - EHG-0032-00IT 83 
 

9 

9.2.5 Boiler (Whale) 
   

 Assicurarsi che la pressione di esercizio del rifornimento di gas per il 
boiler sia compresa tra 28 e 30 mbar. 
 

 
 

 Se sussiste pericolo di gelo, oppure se il boiler non viene utilizzato per 
più di 3 giorni, svuotarlo. 
 

 
 1 LED diagnostico 

2 Antigelo 
3 Gas OFF 
4 Gas ON 
5 Interruttore 
6 LED di controllo fiamma gas accesa 

Fig. 62 Quadro comandi boiler  

 

 Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto 
di arresto del gas "Riscaldamento/boiler". 

 Assicurarsi che il rubinetto di scarico sia chiuso. 
 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa 

dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature dell'acqua si riempiono di ac-
qua. 

 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza 
bolle d'aria. Solo in questo modo è assicurato che il boiler sia pieno di 
acqua. 

 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua. 
 Portare l'interruttore (Fig. 62,5) sulla posizione "Gas ON" (Fig. 62,4). Se 

la fiamma si è accesa, il LED di controllo "Fiamma gas accesa" 
(Fig. 62,6) si accende di verde. 

 
 Portare l'interruttore (Fig. 62,5) sulla posizione "Gas OFF" (Fig. 62,3). 
 Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Riscaldamento/boiler" e la val-

vola principale di arresto della bombola del gas. 
 
 Portare l'interruttore (Fig. 62,5) sulla posizione "Antigelo" (Fig. 62,2). 

 
 

 Non utilizzare la funzione antigelo per più di 3 giorni. 

 

Accensione del boiler: 

Spegnimento del boiler: 

Accensione dell'antigelo: 
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Fig. 63 Rubinetto di scarico, chiuso Fig. 64 Rubinetto di scarico, aperto 

1 Leva rubinetto di scarico, chiuso 
2 Lato superiore boiler 
3 Allaccio acqua fredda 
4 Allaccio acqua calda 

 1 Leva rubinetto di scarico, aperto 

 

 Spegnere il boiler. 
 Aprire il rubinetto di scarico. A tale scopo, ruotare la leva del rubinetto di 

scarico di 90° in senso orario (vedi Fig. 64,1). 
 

 

 Durante il riscaldamento iniziale, gocciola acqua dal tubo di scarico della 
valvola di sovrappressione. Per proteggere la valvola di sovrappressione 
da depositi di calcare: Azionare la valvola di sovrappressione almeno 
due volte l'anno. A tale scopo, ruotare la leva del rubinetto di scarico di 
90° in senso antiorario. 

 

Osservare le indicazioni per la manutenzione nel paragrafo 12.4. 
 

9.2.6 Camino da parete 
Nel camino da parete a due camere vengono convogliati gas di scarico e 
aria fresca del sistema di riscaldamento. 

 
 

 Parcheggiare il veicolo in modo tale che il camino da parete possa rice-
vere sufficiente aria fresca. 

 Il camino da parete non deve mai essere ostruito. Non coprire il camino 
da parete. 

 In caso di campeggio invernale, mantenere il camino da parete libero da 
neve e ghiaccio. 

 Controllare regolarmente il camino da parete dopo ciascun evento atmo-
sferico, per verificare l'eventuale presenza di neve, foglie, sporco e così 
via. Se necessario, pulire il camino da parete. 

 Durante il lavaggio del veicolo, non dirigere il getto d'acqua direttamente 
sul camino da parete. 

 In caso di mancata osservanza di queste indicazioni, non è garantito un 
funzionamento corretto del riscaldamento. 

 

Svuotamento del boiler: 
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Fig. 65 Camino da parete (riscalda-
mento ad aria calda) 

 

 

Il camino da parete è fissato alla parete sinistra. 
 

9.3 Fornello a gas 
  
 

 Quando il fornello a gas è in funzione, non lasciarlo mai incustodito. 
Se si deve lasciare incustodito il fornello a gas anche per un periodo 
di tempo breve (ad esempio per andare in bagno), spegnere il fornello 
a gas. 

 

 Non lasciar mai fuoriuscire gas incombusto per pericolo di esplosione. 
 

 Prima di mettere in funzione l'area cottura, provvedere ad una aera-
zione adeguata. Aprire finestre o oblò. 

 

 Non utilizzare il fornello a gas come riscaldamento. 
 

 Non applicare tendine nelle immediate vicinanze dell'area di cottura. 
Pericolo d'incendio! 

 

 Quando si maneggiano pentole, padelle e oggetti simili bollenti, ser-
virsi di guanti o di presine. Pericolo di ferirsi! 

 

 All'accensione e quando il fornello a gas è acceso, non avvicinare mai 
al fornello oggetti infiammabili o facilmente infiammabili come cano-
vacci per asciugare piatti, tovaglioli, ecc. Pericolo d'incendio! 

 

 L'intera procedura di accensione deve essere visibile dall'alto: Non 
appoggiare mai pentole sui fornelli durante l'accensione. 

 

 La copertura del fornello a gas è chiusa per mezzo di molle. Prestare 
attenzione alla chiusura poiché sussiste il pericolo di ferirsi! 

 
 

 La copertura di vetro del fornello a gas non deve essere usata come 
piano di cottura. 

 Non chiudere il copertura del fornello a gas quando questi è acceso. 
 Non appoggiare carichi o oggetti sulla copertura del fornello a gas. 
 Non appoggiare le pentole calde sulla copertura del fornello a gas o del 

lavandino. 
 Dopo aver cucinato tenere la copertura del fornello a gas aperta finché i 

bruciatori non hanno emesso tutto il calore. Altrimenti la lastra di vetro 
potrebbe andare in frantumi. 
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 Utilizzare soltanto pentole e padelle il cui diametro è adatto alla griglia 
dei bruciatori del fornello a gas. 

 Quando la fiamma si spegne, la valvola di sicurezza chiude autonoma-
mente l'alimentazione del gas. 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
produttore dell'apparecchio. 

 

Il blocco cucina del veicolo è dotato di un fornello a gas a 2 fiamme. 
Gli elementi di comando per i fornelli a gas si trovano direttamente sul for-
nello a gas. 

 
 

  

Fig. 66 Fornello a gas  

 

 Aprire la valvola principale di arresto della bombola del gas e il rubinetto 
di arresto del gas "Area cottura". 

 Aprire la copertura del fornello a gas. 
 Ruotare il pomello girevole (Fig. 66,1) dell'impianto a fiamma libera desi-

derato in posizione accesa (fiamma alta). 
 Premere il pomello girevole e mantenerlo premuto. 
 Premere il pulsante a pressione (Fig. 66,2). Sul bruciatore viene gene-

rata una scintilla di accensione. Se necessario, premere ripetutamente il 
pulsante a pressione. 

 Quando la fiamma brucia, tenere premuto il pomello girevole ancora per 
10-15 secondi, fino a quando la valvola di sicurezza non riesce ad ali-
mentare da sola il gas. 

 Rilasciare il pomello girevole e ruotarlo sulla posizione desiderata. 
 Se non si riesce ad accendere, ripetere la procedura dall'inizio. 

 

 Ruotare sulla posizione 0 il pomello girevole. La fiamma si spegne. 
 Chiudere il rubinetto di arresto del gas "Area cottura" e la valvola princi-

pale di arresto della bombola del gas. 
 

Accensione: 

Spegnimento: 
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9.4 Frigorifero 
Durante la marcia, il frigorifero funziona tramite la rete di bordo a 12 V. A 
temperature ambiente elevate, il frigorifero non raggiunge la piena potenza 
di raffreddamento. 

 

9.4.1 Thetford T1000 
  
 

 Tenere sempre libere le aperture di aerazione. 
 

 A causa delle circostanze tecniche, non è possibile mantenere sem-
pre costante la temperatura nel frigorifero e nel freezer. In condizioni 
sfavorevoli, è possibile che gli alimenti nel freezer si scongelino. 

 
 

 Non utilizzare oggetti o riscaldatori ad aria per accelerare lo sbrina-
mento. 

 Se il veicolo è esposto a forte irraggiamento solare: Aerare sufficiente-
mente il veicolo. 

 Prima della partenza, assicurare i prodotti nel frigorifero in modo che 
non scivolino. 

 
 

 La temperatura del frigorifero dipende dalla temperatura ambiente, dalla 
frequenza dell'apertura della porta e dall'aerazione del frigorifero. Se ne-
cessario, regolare il livello di refrigerazione. 

 La riserva di energia della batteria dell'abitacolo ha infatti un tempo limi-
tato. Per questo motivo, quando il veicolo è fermo non bisogna lasciare 
acceso a lungo il frigorifero senza l'alimentazione a 230 V. 

 Prima di partire e durante il funzionamento del frigorifero, controllare se 
nella vaschetta di raccolta si è accumulata condensa. 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
produttore. 

 
Il frigorifero funziona esclusivamente con tensione continua a 12 V. 
L'alimentazione a 12 V è fornita sempre dalla centralina elettrica. 
Durante la marcia, la centralina elettrica inoltra la corrente del generatore 
del veicolo al frigorifero. 
Quando il veicolo è fermo e non collegato all'alimentazione a 230 V, la cen-
tralina elettrica alimenta corrente al frigorifero dalla batteria dell'abitacolo. 
Quando il veicolo è fermo e collegato all'alimentazione a 230 V, la centralina 
elettrica converte la tensione in entrata a 12 V e la inoltra al frigorifero. 
La commutazione tra i singoli tipi di alimentazione avviene automatica-
mente. 

 

Modalità di 
funzionamento 
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 1 Tasto On/Off con spia di controllo 
blu 

2 Tasto modalità notte 
3 Tasto regolazione della tempera-

tura 
4 Indicazione del livello di refrigera-

zione 

Fig. 67 Elementi di comando (frigo-
rifero) 

 

 

 Premere il tasto On/Off (Fig. 67,1) e tenerlo premuto per circa 2 se-
condi. La spia di controllo blu indica che il frigorifero è in funzione. L'indi-
cazione (Fig. 67,4) indica il livello di refrigerazione impostato. Questa 
indicazione viene smorzata dopo circa 10 secondi. 

 

 Premere il tasto On/Off (Fig. 67,1) e tenerlo premuto per circa 2 se-
condi. La spia di controllo blu si spegne lentamente. 

Il livello di refrigerazione del frigorifero deve essere scelto in base alla rispet-
tiva temperatura ambiente. Una temperatura ambiente alta richiede un li-
vello di refrigerazione più alto. Per una temperatura ambiente bassa, è suffi-
ciente un livello di refrigerazione più basso. 

 

 Premere il tasto di regolazione temperatura (Fig. 67,3) e tenerlo pre-
muto per circa 1 secondo. Viene indicato il livello di refrigerazione attual-
mente impostato (Fig. 67,4). 

 Premere il tasto di regolazione temperatura (Fig. 67,3) fino a quando 
viene raggiunto il livello di refrigerazione desiderato. 

Il frigorifero dispone di una modalità notte. Quando la modalità notte è inse-
rita, il frigorifero funziona silenziosamente a bassa potenza. 

 

 Premere il tasto modalità notte (Fig. 67,2). La spia di controllo blu indica 
che la modalità notte è attiva. 

 

 Premere il tasto modalità notte (Fig. 67,2). La spia di controllo blu si 
spegne. Il frigorifero funziona di nuovo in modalità normale. 

Durante il funzionamento, è possibile che si accumuli condensa nella va-
schetta di raccolta sotto il freezer. La vaschetta di raccolta deve essere 
svuotata regolarmente. 

 

 Spingere all'interno i due perni che si trovano sulla destra e sulla sinistra 
della vaschetta di raccolta. 

 Sfilare e svuotare la vaschetta di raccolta. 
Se in uno o più punti del freezer si è formato uno strato di ghiaccio più 
spesso di 3 mm, è necessario sbrinare il frigorifero. 

 

 Spegnere il frigorifero. 
 Togliere tutti i prodotti dal frigorifero. 
 Lasciare aperta la porta del frigorifero. 
 Posizionare un contenitore idoneo sotto l'apertura di scarico della va-

schetta di raccolta. 
 Rimuovere il tappo dell'apertura di scarico. 
 Rimuovere l'acqua di condensa con una spugna o un panno. 

Accensione: 

Spegnimento: 

Regolazione del livello di 
refrigerazione: 

Inserimento della modalità 
notte: 

Disinserimento della 
modalità notte: 

Svuotamento della 
vaschetta di raccolta: 

Sbrinamento: 
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 Quando il frigorifero è sbrinato: Riposizionare il tappo dell'apertura di 
scarico. 

 Pulire il frigorifero. 
 

9.4.2 Bloccaggio della porta del frigorifero 
 

 Durante il viaggio la porta del frigorifero deve essere sempre ben chiusa 
e bloccata in posizione chiusa. 

 Ruotare il sistema di bloccaggio sulla porta del frigorifero solamente 
quando la porta del frigorifero è aperta. 

 
 

 Quando il frigorifero è spento, bloccare la porta del frigorifero in posi-
zione di ricircolo d'aria. È possibile così evitare la formazione di muffa. 

 
La porta del frigorifero può essere arrestata in due posizioni diverse: 

 Porta del frigorifero chiusa, a veicolo in marcia e frigorifero in uso 
 Porta del frigorifero socchiusa per consentire l'aerazione, a frigorifero 

spento 
 

 
  

Fig. 68 Bloccaggio della porta del fri-
gorifero 

 

 

 Tirare la maniglia della porta verso l'alto e aprire la porta del frigorifero. 
 
 Ruotare a destra ("Lock") la ruota di bloccaggio (Fig. 68,1) fino all'arre-

sto. La posizione "Lock" resta impostata durante il funzionamento. 
 Chiudere la porta del frigorifero. 
 
 Ruotare a sinistra ("Vent") la ruota di bloccaggio (Fig. 68,1) fino all'arre-

sto. 
 Chiudere la porta, fino a quando si innesta in posizione di ricircolo d'a-

ria. 
 

Apertura: 

Chiusura: 

Arresto in posizione di 
ricircolo d'aria: 
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10 Dispositivi igienico-sanitari 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni sui dispositivi igienico-sanitari nel vei-
colo. 

 

10.1 Alimentazione idrica, note generali 
   

 Riempire il serbatoio dell'acqua soltanto da impianti di alimentazione 
che possono provare la qualità dell'acqua potabile. 

 

 Per riempire utilizzare solo tubi o recipienti che sono omologati per 
l'acqua potabile. 

 

 Sciacquare accuratamente con acqua potabile il tubo di riempimento 
o il contenitore prima di utilizzarli (2 o 3 volte la quantità della ca-
pienza). 

 

 Svuotare completamente il tubo o il recipiente dopo l'uso e chiudere le 
aperture del tubo di riempimento o del contenitore. 

 

 Dopo poco tempo l'acqua presente nel serbatoio dell'acqua o nelle tu-
bature diventa imbevibile. Pulire pertanto accuratamente le tubature e 
il serbatoio dell'acqua prima di ogni utilizzo del veicolo. Dopo aver uti-
lizzato il veicolo svuotare completamente il serbatoio dell'acqua e le 
tubature. 

 

 In caso di periodi di inattività di oltre una settimana, disinfettare l'im-
pianto idrico prima di utilizzare il veicolo (vedi capitolo 11). 

 
 

 Se il veicolo non viene utilizzato per vari giorni o non viene riscaldato in 
caso di pericolo di gelo, svuotare l'intero impianto idrico. Assicurarsi che 
la pompa dell'acqua sia disinserita. Altrimenti, la pompa dell'acqua può 
surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua in po-
sizione centrale. Lasciare aperti tutti i rubinetti di scarico. In questo 
modo si evitano danni a causa del gelo agli apparecchi montati e al vei-
colo e depositi negli elementi costruttivi acquiferi. 

 Se manca l'acqua, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneg-
giarsi dopo al più tardi un minuto. Non far mai funzionare la pompa 
dell'acqua quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. 

 

Il veicolo è equipaggiato con un serbatoio incorporato per l'acqua. Una 
pompa dell'acqua elettrica pompa l'acqua ai singoli punti di presa. Aprendo 
un rubinetto dell'acqua si accende automaticamente la pompa dell'acqua 
che trasporta l'acqua al punto di erogazione. 
Il serbatoio delle acque grigie raccoglie le acque grigie. Sul pannello di con-
trollo è possibile visualizzare i livelli dell'acqua o del serbatoio delle acque 
grigie. 

 
 

 

 Prima di utilizzare le rubinetterie dell'acqua, è necessario inserire l'ali-
mentazione a 12 V sul pannello di controllo. In caso contrario la pompa 
dell'acqua non funziona. 
 

 

La pompa sommersa si trova nel serbatoio dell'acqua. 
 

Ubicazione della pompa 
dell'acqua 
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10.2 Serbatoio dell'acqua 
Il serbatoio dell'acqua ha una capienza di 90 l. 

 
 

 Sia per motivi tecnici di omologazione che per motivi di sicurezza, du-
rante la guida la capienza deve essere limitata. Quando si scarica l'ac-
qua mediante la maniglia girevole di scarico di sicurezza (vedi para-
grafo 10.2.4), nel serbatoio rimangono circa 20 l d'acqua. 

 

Il serbatoio dell'acqua è montato a destra nella zona di coda e vi si accede 
tramite 2 sportelli. 
 

  

Fig. 69 Serbatoio dell'acqua  

 

10.2.1 Bocchettone di riempimento dell'acqua potabile con coper-
chio 

  

Fig. 70 Coperchio per bocchettone di 
riempimento dell'acqua pota-
bile 

 

 

Il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile si trova sul lato destro o 
sinistro del veicolo, a seconda del modello. 
Il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile è contrassegnato dal sim-
bolo " " (Fig. 70,1). Il coperchio viene aperto e chiuso con la chiave per le 
serrature degli sportelli esterni. 

 

 Inserire la chiave nel cilindro della serratura (Fig. 70,2) e ruotare in 
senso antiorario di un quarto di giro. 

 Rimuovere il coperchio. 
 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. 

 

Ubicazione 

Apertura: 
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 Mettere il coperchio sul bocchettone di riempimento dell'acqua potabile. 
 Girare la chiave in senso orario di un quarto di giro. 
 Estrarre la chiave. 
 Verificare che il coperchio sia ben fissato sul bocchettone di riempi-

mento dell'acqua potabile. 
 

10.2.2 Riempimento dell'impianto idrico 
   

 Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo 
tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è 
pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente. 

 
 

 Se manca l'acqua, la pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneg-
giarsi dopo al più tardi un minuto. Non far mai funzionare la pompa 
dell'acqua quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. 

 
 

 Mentre si riempie il serbatoio dell'acqua, è possibile controllare la quan-
tità dell'acqua sul pannello di controllo. 

 
 Sistemare il veicolo in posizione orizzontale. 
 Accendere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo. 
 

 

Fig. 71 Valvola di sicurezza/di sca-
rico aperta 

Fig. 72 Valvola di sicurezza/di sca-
rico chiusa 

 

 Chiudere la valvola di sicurezza/di scarico. A tal fine ruotare la mano-
pola (Fig. 71,1) trasversalmente rispetto alla valvola di sicurezza/di sca-
rico e premere verso l'interno il bottone automatico (Fig. 71,2). La val-
vola di sicurezza/di scarico chiusa è rappresentata in Fig. 72. Con tem-
perature inferiori a 6 °C non è possibile chiudere la valvola di sicu-
rezza/di scarico. 

 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua. 
 Chiudere l'apertura di scarico del serbatoio dell'acqua. 
 Aprire il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile posto sulla pa-

rete esterna del veicolo. 
 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. Per riempire servirsi 

di una gomma, di una tanica dell'acqua con imbuto o di apparecchiature 
simili. 

 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. La pompa 
dell'acqua si inserisce. Tutte le tubature di acqua calda si riempiono di 
acqua. 

Chiusura: 
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 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza 
bolle d'aria. Solo in questo modo è assicurato che il boiler sia pieno di 
acqua. 

 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Freddo" e lasciarli aperti. Tutte 
le tubature di acqua fredda si riempiono di acqua. 

 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua fino a che l'acqua fuoriesce senza 
bolle d'aria. 

 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua. 
 Chiudere il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile. 
 Controllare sul serbatoio dell'acqua che il coperchio sia chiuso ermetica-

mente. 
 

10.2.3 Rabbocco dell'acqua 
  
 

 Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo 
tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è 
pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente. 

 

Per riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile, procedere come se-
gue: 

 Aprire il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile (Fig. 70).  
 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. Per riempire servirsi 

di una gomma, di una tanica dell'acqua con imbuto o di apparecchiature 
simili. 

 Chiudere il bocchettone di riempimento dell'acqua potabile. 
 

10.2.4 Riduzione della quantità di acqua durante la marcia 
 

   

 Quando si riempie il serbatoio dell'acqua, rispettare il carico massimo 
tecnicamente ammesso del veicolo. Quando il serbatoio dell'acqua è 
pieno, è necessario ridurre il bagaglio in modo corrispondente. 

 

La maniglia girevole è montata sul serbatoio dell'acqua. 
 

 

  

Fig. 73 Serbatoio dell'acqua con 
maniglia girevole  

 

 

 Sul serbatoio dell'acqua, ruotare la maniglia girevole (Fig. 73,1) in senso 
orario fino all'arresto. 

 Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile. 
 

Maniglia girevole 

Chiusura: 
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 Sul serbatoio dell'acqua, ruotare la maniglia girevole (Fig. 73,1) in senso 
antiorario fino all'arresto. L'acqua fuoriesce fino a ca. 20 litri. 

 

10.2.5 Scarico dell'acqua 
  

Fig. 74 Serbatoio dell'acqua con ma-
niglia girevole 

 

 

 Sul serbatoio dell'acqua ruotare la maniglia girevole (Fig. 74,1) in senso 
antiorario, oltre la resistenza verso l'esterno fino all'arresto, per aprire 
completamente l'apertura di scarico. 

 

10.2.6 Svuotamento dell'impianto idrico 
 

 Se il veicolo non viene utilizzato per vari giorni o non viene riscaldato in 
caso di pericolo di gelo, svuotare l'intero impianto idrico. Accertarsi che 
l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo sia spenta. Altrimenti, la 
pompa dell'acqua può surriscaldarsi e danneggiarsi. Lasciare aperti i ru-
binetti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti la valvola di sicu-
rezza/di scarico (se presente) e tutti i rubinetti di scarico. In questo modo 
si evitano danni a causa del gelo agli apparecchi montati e al veicolo e 
depositi negli elementi costruttivi acquiferi. 

 

Per svuotare e aerare adeguatamente l'impianto idrico, procedere come se-
gue. Evitare danni causati dal gelo e depositi: 

 Sistemare il veicolo in posizione orizzontale. 
 Spegnere l'alimentazione a 230 V. A tale scopo, disinserire il fusibile a 

230 V (vedi paragrafo 8.7.2). L'attacco esterno a 230 V può essere la-
sciato collegato per caricare le batterie. 

 Spegnere l'alimentazione a 12 V sul pannello di controllo. 
 Interrompere il funzionamento della preparazione acqua calda (vedi pa-

ragrafo 9.2.2). 
 

Apertura: 
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Fig. 75 Valvola di sicurezza/di sca-
rico chiusa 

Fig. 76 Valvola di sicurezza/di sca-
rico aperta 

 

 Aprire la valvola di sicurezza/di scarico (Fig. 75). A tal fine ruotare la 
manopola (Fig. 75,1) nel senso della lunghezza della valvola di sicu-
rezza/di scarico. Il bottone automatico (Fig. 75,2) scatta all'infuori. La 
valvola di sicurezza/di scarico aperta è rappresentata in Fig. 76. 

 Aprire lo scarico del serbatoio dell'acqua (vedi paragrafo 10.2.5). 
 Aprire tutti i rubinetti dell'acqua e impostare sulla posizione centrale. 
 Agganciare il diffusore della doccia in alto in posizione doccia. 
 Tenere in alto la pompa dell'acqua sino a che le tubature dell'acqua 

sono completamente vuote. 
 Verificare che il serbatoio dell'acqua sia completamente vuoto. 
 Rimuovere l'acqua residua che si trova ancora nelle tubature dell'acqua 

soffiando (max. 0,5 bar). A tal fine estrarre il tubo flessibile dalla pompa 
dell'acqua e soffiare nel tubo flessibile. 

 Pulire il serbatoio dell'acqua e risciacquare bene. 
 Lasciar asciugare l'impianto idrico il più a lungo possibile. 
 Dopo aver svuotato l'impianto, lasciare aperti tutti i rubinetti dell'acqua in 

posizione centrale. 
 Lasciare aperta la valvola di sicurezza/di scarico. 

 

10.3 Serbatoio delle acque grigie 
 

 In caso di pericolo di gelo aggiungere dell'antigelo (p. es. sale da cucina) 
nel serbatoio delle acque grigie in maniera che le acque grigie non 
possa congelare. 

 Non versare mai acqua bollente direttamente nello scarico del lavello. 
L'acqua bollente può causare delle deformazioni o delle perdite di tenuta 
nel sistema di scarico delle acque grigie. 

 
 

 Svuotare il serbatoio delle acque grigie solo nei punti di smaltimento ap-
positamente previsti nelle stazioni di smaltimento dei campeggi o nelle 
aree di stazionamento. 

 



  Dispositivi igienico-sanitari 
 

3141263 - 10/19 - EHG-0032-00IT 97 
 

10 

 

Fig. 77 Utilizzo del rubinetto di scolo 
delle acque grigie 

Fig. 78 Interruttore riscaldamento del 
serbatoio delle acque grigie 

 

Il rubinetto di scolo delle acque grigie si trova sul lato sinistro del veicolo. 
Il perno quadro per l'apertura del rubinetto di scolo si può raggiungere diret-
tamente dal di sotto del fondo del veicolo. 
 
 Inserire la chiave (Fig. 77,2) sul perno quadro (Fig. 77,1). 
 Per aprire il rubinetto di scolo delle acque grigie ruotare il perno quadro 

di un quarto di giro. 
 Svuotare completamente il serbatoio delle acque grigie. 
 Per chiudere il rubinetto di scolo delle acque grigie ruotare indietro il 

perno quadro fino alla battuta. 
Nei veicoli dotati di riscaldamento del serbatoio delle acque grigie (accesso-
rio opzionale), l'interruttore del riscaldamento del serbatoio delle acque gri-
gie si trova sotto al lavello. 
Per accendere il riscaldamento del serbatoio delle acque grigie: Premere 
l'interruttore (Fig. 78,1) in basso. 
Per spegnere il riscaldamento del serbatoio delle acque grigie: Premere l'in-
terruttore (Fig. 78,1) in alto. 

 

10.4 Vano WC 
 

 Non riporre nessun peso nella vasca della doccia. La vasca della doccia 
oppure altri apparecchi igienico-sanitari possono venire danneggiati. 

 
 

Fig. 79 Interruttore luci nel vano WC Fig. 80 Piastra del pavimento rimovi-
bile 

 

L'interruttore luci (Fig. 79,1) del vano WC si trova nel vano WC. 

 Rimuovere la piastra del pavimento (Fig. 80,1) per utilizzare la doccia. 

Svuotamento: 
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Fig. 81 Vano WC con doccia  

 

 Per utilizzare la doccia, chiudere la porta (Fig. 81,1) e tirare completa-
mente la tendina della doccia (Fig. 81,2), in modo da proteggere tutte le 
pareti. 

 Estrarre il diffusore della doccia e agganciarlo nell'apertura prevista in 
alto sulla tenda della doccia. 

 Per la ventilazione del vano WC durante e dopo la doccia oppure per 
asciugare vestiti bagnati, chiudere la porta del vano WC e aprire la fine-
stra o l'oblò del tetto. L'aria può circolare meglio. 

 Dopo la doccia pulire la vasca della doccia per eliminare resti di sapone, 
altrimenti al suo interno con il tempo possono crearsi fessure. 

 Asciugare la doccia dopo il suo uso, per prevenire la formazione di umi-
dità. 

 
 

 Ulteriori informazioni relative alla pulizia del vano WC si trovano nel pa-
ragrafo 11.2. 

 

10.5 Toilette 
 

 Il carico massimo della toilette è di 120 kg. 
 In caso di pericolo di gelo e con il veicolo non riscaldato, svuotare com-

pletamente il serbatoio fecale. 
 Non sedersi sul coperchio del WC. Il coperchio non è adatto per soppor-

tare il peso di una persona e si può rompere. 
 Usare per la toilette un prodotto chimico idoneo. L'aerazione elimina solo 

l'odore ma non i germi e i gas. I germi e i gas intaccano le guarnizioni di 
gomma. 

 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
produttore. 
 

 
 

 Svuotare il serbatoio fecale solo nei punti di smaltimento appositamente 
previsti nelle stazioni di smaltimento dei campeggi o nelle aree di stazio-
namento. 
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10.5.1 Toilette orientabile 
Il risciacquo della toilette Thetford avviene direttamente attraverso l'impianto 
idraulico per l'acqua del veicolo. Se necessario, la tazza del WC può essere 
ruotata nella posizione desiderata. 
 

 

 
Fig. 82 Tazza del WC Thetford 

(orientabile) 
Fig. 83 Pulsante dello sciac-

quone/spia di controllo (toi-
lette Thetford) 

 

La centralina di controllo è posizionata vicino alla tazza del WC. 
 

 Prima di tirare l'acqua, aprire il cursore della toilette Thetford. A tal fine 
girare la leva del cursore (Fig. 82,1) in senso antiorario. 

 Per sciacquare premere il pulsante blu (Fig. 83,1). 
 Dopo aver tirato l'acqua chiudere il cursore. Girare la leva del cursore in 

senso orario. 
La spia di controllo (Fig. 83,2) si accende quando il serbatoio fecale deve 
essere svuotato. 

 

10.5.2 Svuotare il serbatoio fecale 
 

 È possibile rimuovere il serbatoio fecale solo se il cursore è chiuso. 

 
 

Fig. 84 Sportello per il serbatoio fe-
cale 

Fig. 85 Serbatoio fecale 

 

 Spingere in senso orario la leva del cursore in corrispondenza della 
tazza del WC. Il cursore viene chiuso. 

 Aprire lo sportello per il serbatoio fecale all'esterno del veicolo. Inserire 
la chiave nel cilindro (Fig. 84,1) della serratura a pressione e ruotare in 
senso orario di un quarto di giro. 

Risciacquo: 
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 Estrarre la chiave. 
 Premere contemporaneamente con i pollici entrambe le serrature a 

pressione (Fig. 84,2) e aprire lo sportello per il serbatoio fecale. 
 Ruotare lo sportello completamente verso l'alto e poggiarlo delicata-

mente alla parete esterna. Lo sportello rimane aperto grazie a un mag-
nete. 

 Tirare verso l'alto la staffa di supporto (Fig. 85,2) ed estrarre il serbatoio 
fecale (Fig. 85,1). 

 Portare e svuotare completamente il serbatoio fecale nei punti di smalti-
mento previsti. 

 
 

 Per uno svuotamento completo, premere con il pollice il tasto per l'aera-
zione presente sul serbatoio fecale. 

 

10.5.3 Funzionamento invernale 
 

 Non utilizzare antigelo. Gli antigelo possono danneggiare la toilette. 
 
Se la toilette, il serbatoio dell'acqua e il serbatoio fecale (cassetta) si trovano 
in una zona del veicolo protetta dal gelo, la toilette può essere utilizzata an-
che in inverno. 
Se la toilette, il serbatoio dell'acqua e il serbatoio fecale (cassetta) non si 
trovano in una zona del veicolo protetta dal gelo, in caso di pericolo di gelo, 
svuotare il serbatoio dell'acqua, il serbatoio fecale e le tubature dell'acqua. È 
possibile così evitare danni causati dal gelo. 

 

10.5.4 Inattività temporanea 
 

 Se la toilette non viene utilizzata per un periodo di tempo molto lungo, 
svuotare il serbatoio dell'acqua, il serbatoio fecale e le tubature dell'ac-
qua. 
 

 

 Svuotare il serbatoio dell'acqua. 
 Azionare il risciacquo della toilette, fino a quando nella toilette non 

scorre più acqua. In caso di funzionamento a secco, prestare attenzione 
in quanto dopo massimo un minuto la pompa potrebbe subire danni. 

 Svuotare il serbatoio fecale. 
 Sciacquare accuratamente il serbatoio fecale. 
 Lasciare aperti i bocchettoni di scarico del serbatoio fecale. 
 Lasciare asciugare il serbatoio fecale il più a lungo possibile. 

 
  

Inattività della toilette: 



  Cura 
 

3141263 - 10/19 - EHG-0032-00IT 101 
 

11 

11 Cura 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni sulla cura del veicolo. 
Schede (liste) di controllo con misure da prendere quando non si utilizza per 
lungo tempo il veicolo sono riportate alla fine del presente capitolo. 

 

11.1 Cura degli esterni 
11.1.1 Note generali 

La normale cura degli esterni consiste in un lavaggio regolare. La frequenza 
con la quale occorre lavare il veicolo dipende dalle condizioni d'uso e da 
quelle ambientali. In ambienti con forte inquinamento atmosferico o se ven-
gono percorse strade cosparse di sale antigelo, lavare il veicolo più spesso. 
Lavare spesso il veicolo anche quando esso viene esposto ad ambienti sa-
lini e umidi (zone costiere, climi caldi e umidi). 
Cercare di non parcheggiare sotto agli alberi. Le secrezioni resinose di molti 
alberi rendono la vernice opaca e favoriscono un possibile processo di cor-
rosione. 
Lavare via subito e accuratamente gli escrementi di uccelli, in quanto l'aci-
dità in essa contenuta risulta particolarmente corrosiva. 

 

11.1.2 Lavaggio con pulitori ad alta pressione 
 

 Non lavare gli pneumatici con pulitore ad alta pressione. Gli pneumatici 
possono venire danneggiati. 

 Non spruzzare direttamente le applicazioni esterne con il pulitore ad alta 
pressione. In caso contrario le applicazioni esterne potrebbero staccarsi. 

 

Prima di lavare il veicolo con un pulitore ad alta pressione consultare il rela-
tivo manuale di funzionamento. 
Quando si utilizza un ugello a getto circolare per il lavaggio, mantenere una 
distanza minima di ca. 700 mm fra il veicolo e l'ugello di pulizia. 
Prestare attenzione che il getto d'acqua fuoriesca in pressione. Se si utilizza 
il pulitore ad alta pressione in modo non professionale si possono arrecare 
danni al veicolo. La temperatura dell'acqua non deve superare i 60 °C. Muo-
vere il getto d'acqua durante l'intera procedura di lavaggio. Non indirizzare il 
getto direttamente su spiragli di porte, su componenti elettrici, su connettori 
a spina, su guarnizioni e su griglie di aerazione od oblò. Pericolo di danneg-
giamento del veicolo oppure di penetrazione d'acqua nell'abitacolo. 
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11.1.3 Lavaggio del veicolo 
 

 Non lavare mai il veicolo in impianti di lavaggio. I rulli delle spazzole pos-
sono danneggiare le applicazioni esterne. Nel camino di scarico o nel si-
stema di aerazione forzata può penetrare acqua. Il veicolo può venire 
danneggiato. 

 

 Pulire il veicolo esclusivamente negli spazi appositamente allestiti per il 
lavaggio di veicoli. 

 Evitare una insolazione diretta. Rispettare le norme antinquinamento. 
 Strofinare le applicazioni esterne e componenti di plastica solamente 

con acqua abbondante calda, detersivo per piatti e un panno morbido. 
 Lavare il veicolo con molta acqua, con una spugna pulita oppure con 

una spazzola delicata. In caso di sporco resistente, usare detersivo per 
piatti all'acqua. 

 Le pareti esterne verniciate possono essere pulite inoltre con un deter-
gente per caravan. 

 Trattare regolarmente con un lucidante le parti supplementari in vetrore-
sina. Si evita, in questo modo, che le parti in plastica si rovinino a con-
tatto con i raggi solari, permettendo così di mantenere inalterata la fun-
zione sigillante della superficie esterna della plastica. 

 Trattare le guarnizioni di gomma sulle porte e gli sportelli del gavone 
con un prodotto per la cura della gomma disponibile in commercio. 

 Lubrificare i cilindri delle serrature sulle porte e gli sportelli dei gavoni 
mediante grafite in polvere. 

 

11.1.4 Finestre in vetro acrilico 

Considerata la sua sensibilità, il vetro acrilico delle finestre deve essere trat-
tato con particolare cura. 
 

 

 Non strofinare mai il vetro acrilico delle finestre asciutte poiché i granuli 
di polvere possono danneggiare la superficie. 

 Pulire il vetro acrilico delle finestre soltanto con abbondante acqua 
calda, un po' di detersivo per piatti e un panno morbido. 

 Non utilizzare assolutamente detergenti per vetri contenenti additivi chi-
mici, abrasivi o contenenti alcol. Questi provocherebbero un infragili-
mento anticipato del vetro e la formazione di fessure. 

 Non utilizzare detergenti, utilizzati per le carrozzerie (p. es. anti catrame 
o anti silicone), con vetro acrilico. 

 Non entrare in impianti di lavaggio. 
 Non applicare alcun adesivo sul vetro acrilico delle finestre. 
 Dopo il lavaggio del veicolo sciacquare ancora una volta le finestre in 

vetro acrilico con abbondante acqua pulita. 
 Trattare le guarnizioni di gomma con un prodotto per la cura della 

gomma disponibile in commercio. 
 

 

 Per il trattamento seguente alla pulizia è adatto il detergente per vetro 
acrilico con effetto antistatico. Con una pulitura per vetro acrilico è possi-
bile trattare piccoli graffi. Questi prodotti sono disponibili presso il servi-
zio accessori. 
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11.1.5 Sottoscocca 
Il sottoscocca del veicolo è ricoperto parzialmente da una protezione resi-
stente all'invecchiamento. In caso di eventuali danni riparare subito la pelli-
cola protettiva. Non trattare le superfici ricoperte della pellicola protettiva con 
olio spray. 

 
 

 Utilizzare solo prodotti approvati dal produttore. I nostri concessionari e 
punti di assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarvi. 
 

 

11.1.6 Pulizia dello scalino di ingresso 
 

 Quando le aste di azionamento sono staccate, lo scalino di ingresso può 
essere mosso soltanto a mano. 

 

 
Quando necessario, per pulire lo scalino di ingresso, è possibile smontarlo. 
 

 

Fig. 86 Asta di azionamento (scalino 
di ingresso) 

Fig. 87 Arresto (scalino di ingresso) 

 

 Estrarre completamente lo scalino di ingresso. 
 Disinserire l'interruttore staccabatteria sulla centralina elettrica. 
 Sul lato inferiore dello scalino di ingresso, estrarre le due clip di sicu-

rezza (Fig. 86,2) che si trovano sulle aste di azionamento (Fig. 86,1). 
 Staccare le due aste di azionamento dai perni di fermo. 
 Svitare una vite (Fig. 87,1) su ciascuno dei due lati dello scalino di in-

gresso. In questo modo si scollega la battuta di fine corsa dello scalino 
di ingresso. 

 Co la mano sfilare verso l'esterno lo scalino di ingresso dalla guida. 
 Spazzolare lo scalino di ingresso con una spazzola asciutta oppure 

aspirare con un aspirapolvere. Non utilizzare acqua né pulitori ad alta 
pressione. 

 Dopo la pulizia, rimontare lo scalino di ingresso seguendo la sequenza 
inversa. 
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11.2 Cura dell'interno 
 

 Se è possibile, trattare subito le macchie. 
 Considerata la loro sensibilità, i vetri in acrilico necessitano di un tratta-

mento particolarmente accurato (vedi paragrafo 11.1.4). 
 Considerata la loro sensibilità, i componenti in PVC della zona di sog-

giorno e del bagno devono essere trattati con particolare cura. Non uti-
lizzare in nessun caso detergenti chimici o detergenti antiappannanti, né 
prodotti abrasivi. In questo modo si evitano l'infragilimento e le screpola-
ture. 

 Colore per capelli, smalto per unghie, cenere di sigarette e sostanze si-
mili possono causare macchie o decolorazioni permanenti su parti in 
plastica. Evitare dunque che queste sostanze vengano a contatto con 
parti in plastica. Se non si riesce ad evitarlo, rimuovere immediatamente 
queste sostanze. 

 Non usare prodotti corrosivi per la pulizia degli scarichi. Non versare mai 
acqua bollente negli scarichi. Prodotti corrosivi o acqua bollente pos-
sono danneggiare i tubi di scarico e i sifoni. 

 Non utilizzare essenza d'aceto per pulire la toilette e l'impianto idrico, o 
per togliere le incrostazioni di calcare dell'impianto idrico stesso. L'es-
senza di aceto può danneggiare le guarnizioni o alcune parti dell'im-
pianto. Per togliere il calcare utilizzare agenti decalcificanti esistenti in 
commercio. 

 Utilizzare l'acqua con parsimonia. Pulire con un panno umido eventuali 
residui di umidità. 

 Spazzolare i tappeti e i cuscini con una spazzola dell'aspirapolvere 
adatta. 

 
 

 I nostri concessionari e i nostri punti di assistenza sono a disposizione 
per eventuali richieste per l'uso degli prodotti. 

 
 Superfici dei mobili, maniglie dei mobili, lampade e luci, parti varie in 

plastica nel vano abitabile e zona bagno devono essere puliti con uno 
straccio di lana inumidito con acqua. All'acqua può essere aggiunto del 
detersivo tipo morbido. Se necessario, trattare le superfici di vernice con 
un lucidante per mobili. 

 Pulire i cuscini delicatamente con la schiuma di un detergente delicato o 
con schiuma asciutta. Proteggere i cuscini dai raggi solari, perché non 
sbiadiscano. 

 Le tendine e i tendaggi devono essere lavati a secco. 
 Passare regolarmente l'aspiratore sui tappeti, eventualmente pulire con 

una schiuma per tappeti. 
 Pulire il rivestimento in PVC del pavimento con un detergente delicato 

che contiene sapone, adatto per pavimenti in PVC. Non appoggiare i 
tappeti sul rivestimento in PVC bagnato. Le moquette e i rivestimenti in 
PVC dei pavimenti potrebbero incollarsi l'uno con l'altro. 

 Non lavare mai il lavandino e il fornello a gas con prodotti abrasivi con-
tenenti sabbia. Evitare tutto quello che potrebbe provocare graffi o riga-
ture. 

 Pulire il fornello a gas solo con un panno umido. Evitare l'infiltrazione di 
acqua nelle aperture del fornello a gas. L'acqua può danneggiare il for-
nello a gas. 
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 Tendina di protezione contro gli insetti su porta, finestre e oblò: Rimuo-
vere sempre subito resti di insetti o sporcizia. In caso contrario la ten-
dina può venire danneggiata. Vespe o uccelli potrebbero mangiare i re-
sti e provocare danni. Per pulire la tendina di protezione contro gli insetti 
si consiglia di utilizzare un panno in microfibra umido. Utilizzare deter-
genti solo se a pH neutro e privi di solventi. Se necessario, è possibile 
pulire con attenzione utilizzando una spazzola morbida o la spazzola 
dell'aspirapolvere. 

 Spazzolare l'oscurante a rullo con una spazzola morbida oppure usare 
la spazzola dell'aspirapolvere. Rimuovere lo sporco e il grasso con ac-
qua saponata a 30 °C (sapone duro). 

 Spazzolare le tendine oscuranti pieghevoli con una spazzola morbida 
oppure usare la spazzola dell'aspirapolvere. Rimuovere lo sporco e il 
grasso con acqua saponata a 30 °C (sapone duro). 

 Le cinture di sicurezza possono essere pulite con lisciva di sapone. 
Prima di essere avvolte, le cinture di sicurezza devono essere completa-
mente asciutte. 

 

11.2.1 Frigorifero 
 Pulire l'interno e l'esterno del frigorifero con un panno morbido e acqua 

tiepida (con detergente delicato). 
 Sciacquare il frigorifero con acqua pulita e lasciare asciugare. 
 Mantenere il canale di scolo dell'acqua di condensa libero da depositi. 
 Per evitare eventuali modifiche dei materiali, non utilizzare saponi e de-

tergenti abrasivi, in grani o contenenti soda. 
 Rimuovere immediatamente i residui di oli e grassi dalle guarnizioni 

dello sportello. 
 

11.3 Superfici in acciaio inossidabile 
 

 Non pulire le superfici in acciaio inossidabile con candeggianti, prodotti 
contenenti cloruro o acido cloridrico, lievito in polvere o lucido per ar-
gento. 

 Non utilizzare detergenti in crema e spugne ruvide. 
 

 

 Prima della pulizia, testare su un punto non visibile se il prodotto deter-
gente utilizzato è adatto alla superficie. 

 Dopo aver pulito le superfici, asciugarle accuratamente per evitare che 
rimangano residui di calcare. 

 In caso di superfici in acciaio inossidabile spazzolato, asciugare nel 
senso della spazzolatura. 

 
 Trattare la superficie in acciaio inossidabile con un panno morbido 

umido e con prodotti di pulizia/lucidatura specifici per l'acciaio inossida-
bile. 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile e asciugarla con un panno per 
la pulizia della casa. 

 

Rimozione di graffi dalla 
superficie: 
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 Pulire la superficie in acciaio inossidabile con una comune spugna per 
la pulizia della casa e utilizzando un detergente. 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile e asciugarla con un panno per 
la pulizia della casa. 

 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile con un panno morbido e utiliz-
zando una soluzione pulente o un detergente per vetri. 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile e asciugarla con un panno per 
la pulizia della casa. 

 

 Trattare la superficie in acciaio inossidabile con una soluzione di bicar-
bonato di sodio. Lasciare agire la soluzione di bicarbonato di sodio per 
15 minuti. 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile e asciugarla con un panno per 
la pulizia della casa. 

 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile con una comune spugna per 
la pulizia della casa e utilizzando un detergente. Eventualmente, è pos-
sibile utilizzare un panno morbido e un detergente per acciaio inossida-
bile. 

 Pulire la superficie in acciaio inossidabile e asciugarla con un panno per 
la pulizia della casa. 

 

11.4 Impianto idrico 
11.4.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua 

 Svuotare il serbatoio dell'acqua e chiudere l'apertura di scarico. 
 Staccare il coperchio del serbatoio dell'acqua. 
 Versare acqua con un po' di detersivo nel serbatoio dell'acqua (non uti-

lizzare prodotti abrasivi). 
 Con una normale spazzola per lavare sfregare il serbatoio dell'acqua, 

fino a che nessun rivestimento è più presente. 
 Sfregare via anche l'involucro della pompa. 
 Se possibile, pulire manualmente le sonde dell'acqua potabile attraverso 

le apposite aperture per la pulizia. 
 Risciacquare il serbatoio dell'acqua con abbondante acqua potabile. 

 
 

 Se a causa della sua struttura non è possibile pulire con ausilio mecca-
nico il serbatoio dell'acqua: utilizzare un detergente chimico idoneo. 

 

I concessionari autorizzati possono aiutare nella scelta di un detergente ido-
neo. 
Attenersi alle avvertenze per l'uso del produttore del detergente. 

 

Rimozione di sporco 
ostinato e residui di grasso 

bruciato: 

Rimozione di impronte 
digitali: 

Rimozione di macchie di 
caffè e tè: 

Rimozione di macchie di 
ruggine: 
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11.4.2 Pulizia delle tubature dell'acqua 
 

 Utilizzare solo detergenti adeguati reperibili nel commercio specializzato. 
 Il detergente deve essere conforme alle disposizioni nazionali e omolo-

gato (se richiesto). 
 

 

 Raccogliere la miscela di acqua e detergente in uscita e smaltirla in 
modo professionale. 

 
 Svuotare l'impianto idrico. 
 Chiudere tutte le aperture di scarico e i rubinetti di scarico. 
 Versare la miscela di acqua e detergente nella tanica dell'acqua o nel 

serbatoio dell'acqua.  
Così facendo osservare le indicazioni del costruttore per il rapporto di 
miscela. 

 Aprire singolarmente i rubinetti di scarico. 
 Lasciare aperti i rubinetti di scarico finché la miscela di acqua e deter-

gente ha raggiunto la relativa bocca di erogazione. 
 Richiudere i rubinetti di scarico. 
 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Caldo" e aprirli. 
 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua finché la miscela di acqua e deter-

gente ha raggiunto la bocca di erogazione. 
 Posizionare tutti i rubinetti dell'acqua su "Freddo" e aprirli. 
 Lasciare aperti i rubinetti dell'acqua finché la miscela di acqua e deter-

gente ha raggiunto la bocca di erogazione. 
 Chiudere tutti i rubinetti dell'acqua. 
 Premere varie volte il risciacquo della toilette. 
 Lasciar agire il detergente secondo le indicazioni del produttore. 
 Svuotare l'impianto idrico. Raccogliere la miscela di acqua e detergente 

e smaltirla in modo professionale. 
 Per il risciacquo dell'intero impianto idrico, riempire varie volte con ac-

qua potabile e svuotare di nuovo. 
 

11.4.3  Disinfezione dell'impianto idrico 
 

 Utilizzare solo disinfettanti adeguati reperibili nel commercio specializ-
zato. 

 Il disinfettante deve essere conforme alle disposizioni nazionali e omolo-
gato (se richiesto). 

 
 

 Raccogliere la miscela di acqua e disinfettante in uscita e smaltirla in 
modo professionale. 

 

Per la disinfezione dell'impianto idrico, procedere analogamente alla pulizia 
delle tubature dell'acqua (vedi paragrafo 11.4.2). Utilizzare però in questo 
caso disinfettanti, invece che detergenti. 
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11.4.4 Pulizia del serbatoio delle acque grigie 
Dopo aver utilizzato il veicolo pulire il serbatoio delle acque grigie. 

 

 Svuotare il serbatoio delle acque grigie. 
 A questo scopo aprire l'apertura per il serbatoio delle acque grigie e il 

rubinetto di scarico. 
 Sciacquare a fondo il serbatoio delle acque grigie con acqua potabile. 
 Se possibile, pulire manualmente le sonde delle acque grigie attraverso 

le apposite aperture per la pulizia. 
 

11.5 Cura invernale 
Il sale anticongelante danneggia il sottoscocca e le parti esposte agli spruzzi 
d'acqua. In inverno, consigliamo di lavare il veicolo più spesso. In particolare 
vengono attaccate le parti meccaniche e trattate in superficie, nonché le 
parti sotto il veicolo, che devono essere perciò pulite a fondo. 

 
 

 In caso di pericolo di gelo è necessario alimentare il riscaldamento sem-
pre ad una temperatura di 15 °C al minimo. Posizionare la ventola di ri-
circolo dell'aria (se presente) su automatico. Se le temperature esterne 
sono estremamente basse, aprire leggermente gli sportelli e le porte dei 
mobili. La circolazione di aria calda può contrastare un eventuale conge-
lamento, p. es. delle tubature dell'acqua, e la formazione di condensa 
nei gavoni. 

 In caso di pericolo di gelo coprire le finestre sul lato esterno del veicolo 
con i pannelli isolanti invernali. 

 

11.5.1 Preparazione 

 Controllare eventuale ruggine e danni alla verniciatura del veicolo. 
Eventualmente riparare i danni. 

 Proteggere dalla ruggine le parti metalliche del sottoscocca con un 
agente protettivo a base di cera. 

 Trattare le superfici verniciate esterne con appositi prodotti per la con-
servazione della vernice. 

 

11.5.2 Funzionamento invernale 
Nel funzionamento invernale, a causa del soggiorno all'interno del veicolo, 
in caso di basse temperature si forma condensa. Per garantire una buona 
qualità dell'aria e per evitare che il veicolo si danneggi a causa della con-
densa, è fondamentale aerare in modo adeguato. 

 

 Nella fase di riscaldamento del veicolo portare il riscaldamento al mas-
simo e aprire gli armadietti a tetto, le tendine e le tende a rullo. In questo 
modo si ottiene un'aerazione e disaerazione ottimale. 

 Al mattino rimuovere tutti i cuscini, far prendere aria alle cassette di sti-
vamento e asciugare i punti umidi. 
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 Nel caso dovesse comunque formarsi condensa da qualche parte, pulire 
semplicemente con un panno. 
 

 

11.5.3 Alla fine della stagione invernale 
 Effettuare lavaggi accurati del sottoscocca e del motore. Così si rimuo-

vono i fondenti chimici che facilitano la corrosione (sali, residui di so-
stanze basiche). 

 Effettuare la pulizia esterna e trattare le lamiere con cera comune per 
automobili. 

 

11.6 Inattività 
11.6.1 Inattività temporanea 

  
 

 Dopo una sosta prolungata (circa 10 mesi) far controllare l'impianto 
frenante e del gas da una officina specializzata autorizzata. 

 

 Tener presente che già dopo poco tempo l'acqua diventa imbevibile. 
 

 I danni ai cavi causati da animali possono provocare un cortocircuito. 
Pericolo d'incendio! 

 

Gli animali (in particolare i topi) possono arrecare gravi danni all'interno del 
veicolo. Questo vale soprattutto se essi vengono lasciati incustoditi all'in-
terno del veicolo in sosta. 
Gli animali lasciati incustoditi possono raggiungere il veicolo in qualsiasi mo-
mento e nascondersi al suo interno. 
Per evitare o limitare i danni dovuti alla presenza di animali all'interno del 
veicolo, ispezionare regolarmente il veicolo verificando se sia stato danneg-
giato o se presenti segni di danni. Si consiglia di effettuare tale controllo 
circa 24 ore dopo la sosta del veicolo. 
Qualora siano visibili tracce di animali, contattare il concessionario autoriz-
zato o il punto di assistenza. I danni provocati ai cavi possono causare un 
cortocircuito. Il veicolo potrebbe prendere fuoco. 
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Prima della messa a riposo effettuare la lista di controllo: 

  Operazione Eseguita 

Veicolo di base  Riempire completamente il serbatoio del carburante. Così facendo 
è possibile evitare fenomeni di corrosione nel serbatoio 

 

  Interporre sotto il veicolo dei cavalletti per scaricare ruote/pneuma-
tici, oppure muovere il veicolo ogni 4 settimane. In questo modo si 
evitano punti di eccessiva pressione sui pneumatici e sui cuscinetti 
delle ruote 

 

  Proteggere gli pneumatici dall'irraggiamento diretto del sole. Peri-
colo di formazione di screpolature! 

 

  Pompare gli pneumatici fino alla pressione massima raccomandata  

  Assicurarsi che il pianale e il sottoscocca abbiano sufficiente circo-
lazione d'aria 

 Umidità e mancanza d'aria, come p. es. causate da co-
pertura con teloni o fogli di plastica, possono causare 
macchie e chiazze nel sottoscocca 

 

  

  Attenersi inoltre alle indicazioni contenute nel manuale di funziona-
mento del veicolo di base 

 

 
Scocca  Chiudere tutti i camini con gli appositi tappi e chiudere ermetica-

mente le altre aperture (tranne i dispositivi di aerazione forzata). In 
questo modo si impedisce agli animali (p. es. topi) di introdursi 
all'interno del veicolo 

 

  Per evitare la formazione di condensa, e di conseguenza la forma-
zione di muffe, areare l'abitacolo, tutti i gavoni accessibili dall'e-
sterno e l'area di stazionamento (p. es. il garage) ogni 3 settimane 

 

 
Abitacolo  Sollevare i cuscini imbottiti per migliore aerazione e coprirli  

  Pulire il frigorifero  

  Lasciare socchiuse la porta del frigorifero e del vano congelatore  

  Cercare tracce di animali eventualmente introdottisi nel veicolo  

  Staccare lo schermo piatto dalla rete ed ev. rimuoverlo dal veicolo  

 
Impianto del gas  Chiudere la valvola principale di arresto della bombola gas  

  Chiudere tutti i rubinetti di arresto del gas  

  Togliere sempre le bombole del gas del vano portabombole, anche 
se sono vuote 

 

 
 

Impianto elettrico  Caricare completamente la batteria dell'abitacolo e la batteria di av-
viamento 

 Prima di un periodo di fermo provvisorio, ricaricare la 
batteria per almeno 20 ore. 

 

  

  Separare la batteria dell'abitacolo dalla rete di bordo da 12 V. A 
questo proposito, disattivare l'interruttore staccabatteria sulla cen-
tralina elettrica (vedi capitolo 8) 
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  Operazione Eseguita 

Impianto idrico  Svuotare completamente l'impianto idrico. Soffiare via l'acqua resi-
dua dalle tubature dell'acqua (max. 0,5 bar). Lasciare aperti i rubi-
netti dell'acqua in posizione centrale. Lasciare aperti tutti i rubinetti 
di scarico. Attenersi alle avvertenze contenute nel capitolo 10 

 

 

11.6.2 Inattività nel periodo invernale 
Sono necessari dei provvedimenti supplementari per l'inattività invernale: 

 

  Operazione Eseguita 

Veicolo di base  Pulire a fondo la scocca e il sottoscocca spruzzandovi poi cera 
calda o trattandoli con prodotti di conservazione della vernice 

 

  Riempire il serbatoio del carburante con gasolio invernale  

  Controllare il liquido antigelo nel radiatore  

  Riparare i danni alla vernice  

  Rabboccare l'acqua per i tergicristalli con antigelo  

 
Scocca  Pulire accuratamente il veicolo esternamente  

  Tenere aperte le aperture di aerazione forzate  

  Pulire e lubrificare i puntelli integrati  

  Pulire e ingrassare tutte le cerniere delle porte e degli sportelli  

  Lubrificare i bloccaggi e le chiusure usando un pennello  

  Trattare tutte le guarnizioni in gomma con un prodotto per la cura 
della gomma disponibile in commercio 

 

  Lubrificare i cilindri delle serrature mediante grafite in polvere  

 
Abitacolo  Collocare il deumidificatore dell'aria (granulato)  

  Rimuovere cuscini e materassi dal veicolo e depositarli in luogo 
asciutto 

 

  Aerare l'interno ogni 3 settimane  

  Svuotare tutti gli armadi e i ripiani e aprire gli sportelli, le porte e i 
cassetti 

 

  Pulire accuratamente l'interno  

  In caso di pericolo di gelo, rimuovere dal veicolo lo schermo piatto  

 
Impianto elettrico  Smontare la batteria di avviamento e la batteria dell'abitacolo e de-

positarle in un ambiente protetto dal gelo (vedi capitolo 8) o colle-
gare il veicolo ad un'alimientazione a 230 V. Prima dello smontag-
gio, rimuovere i fusibili sulla batteria dell'abitacolo 

 

 
Impianto idrico  Pulire l'impianto idrico utilizzando prodotti detergenti reperibili nel 

commercio specializzato 
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  Operazione Eseguita 

Veicolo complessivo  Applicare i teloni di protezione in modo da non coprire le aperture di 
aerazione, o usare teloni permeabili 

 

 

11.6.3 Rimessa in esercizio del veicolo dopo un periodo di fermo 
temporaneo o dopo un periodo di fermo invernale 

Prima della messa in funzione effettuare la lista di controllo: 
 

  Operazione Eseguita 

Veicolo di base  Controllare la pressione dei pneumatici  

  Controllare la pressione dei pneumatici della ruota di scorta  

 
Scocca  Verificare il funzionamento dello scalino di ingresso  

  Controllare il corretto funzionamento di porte, delle finestre e degli 
oblò 

 

  Verificare il funzionamento di tutte le serrature esterne  

  Togliere la copertura del camino di scarico del riscaldamento (qua-
lora esistente) 

 

 
Impianto del gas  Sistemare le bombole del gas nel vano portabombole, fissarle per 

bene e collegarle al regolatore di pressione del gas 
 

 
 

Impianto elettrico  Collegare il veicolo alla rete esterna di alimentazione a 230 V  

  Montare la batteria dell'abitacolo e la batteria d'avviamento, inserire 
i fusibili sulla batteria dell'abitacolo e caricare completamente le 
batterie 

 Dopo la messa a riposo caricare la batteria almeno per 
20 ore. 

 

  

  Collegare la batteria dell'abitacolo con una rete di bordo a 12 V. 
A questo proposito, attivare l'interruttore staccabatteria sulla centra-
lina elettrica (vedi capitolo 8) 

 

  Controllare il funzionamento dell'impianto elettrico, p. es. delle luci 
interne, della presa di corrente e degli apparecchi elettrici installati 
a bordo 

 

 
Impianto idrico  Disinfettare le tubature ed il serbatoio dell'acqua  

  Controllare la funzione della leva del serbatoio delle acque grigie  

  Chiudere i rubinetti di scarico e i rubinetti dell'acqua  

  Verificare che l'impianto idrico non presenti perdite  

 
Apparecchi montati  Controllare il funzionamento degli apparecchi montati  
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12 Manutenzione 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni sulle revisioni conformi alle norme pre-
viste, nonché sugli interventi di ispezione e di manutenzione nel veicolo. 
Informazioni importanti per l'ordinazione dei pezzi di ricambio sono riportati 
alla fine del presente capitolo. 

 

12.1 Revisioni ufficiali 
A seconda della legislazione nazionale, devono essere effettuate regolar-
mente le seguenti revisioni ufficiali: 

 Controllo principale 
 Controllo delle emissioni di gas di scarico 
 Controllo dell'impianto del gas 

 

Rispettare gli intervalli di controllo previsti dalle disposizioni di legge nazio-
nali. Le etichette di controllo applicate al veicolo indicano quando è neces-
sario eseguire il controllo successivo. 

 
 

 Eventuali modifiche all'impianto del gas devono essere verificate da 
un'officina specializzata autorizzata. 

 L'ispezione dell'impianto del gas è necessaria anche per i veicoli non im-
matricolati. 

 

12.2 Interventi di ispezione 
Come ogni apparecchio tecnico, il veicolo deve essere sottoposto a con-
trollo a intervalli regolari. 
Questi interventi di ispezione devono essere eseguiti da personale specializ-
zato. 
Gli interventi di ispezione e di manutenzione richiedono conoscenze tecni-
che specifiche che non possono essere comprese nell'ambito di queste 
istruzioni per l'uso. Queste conoscenze tecniche sono disponibili presso tutti 
i punti di assistenza. L'esperienza e le continue istruzioni tecniche dello sta-
bilimento, nonché i dispositivi e gli utensili utilizzati, garantiscono un'ispe-
zione professionale e conforme alle ultime conoscenze tecniche. 
Il punto di assistenza responsabile conferma l'esecuzione dei lavori. 
Far confermare gli interventi di ispezione del telaio nel libretto del servizio 
clienti del produttore del telaio. 

 
 

 Tenere presenti le ispezioni indicate dal costruttore e farle eseguire negli 
intervalli di tempo previsti. Ciò consente di mantenere intatto il valore del 
veicolo. 

 La conferma dell'esecuzione degli interventi di ispezione vale come 
prova nel caso di eventuali danneggiamenti e di richieste di garanzia. 
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12.3 Interventi di manutenzione 
Come ogni altro apparecchio tecnico, il veicolo richiede una manutenzione. 
Ambito e frequenza degli interventi di manutenzione dipendono dalle diverse 
condizioni di impiego e di utilizzo. In condizioni di utilizzo gravose, sotto-
porre il veicolo a manutenzione con una maggiore frequenza. 
Sottopore a manutenzione il veicolo di base e gli apparecchi montati, negli 
intervalli di tempo indicati nelle rispettive istruzioni per l'uso. 

 

12.4 Boiler (Whale) 
  
 

 Far verificare la tenuta a gas e il funzionamento del bruciatore sol-
tanto da personale specializzato riconosciuto. 
 

 
 

 L'apparecchio contiene componenti sensibili alle scariche elettrostatiche. 
Far aprire l'apparecchio soltanto da un punto di assistenza autorizzato. 
 

 

 Far controllare il boiler almeno una volta l'anno da un punto di assi-
stenza autorizzato nel rispetto delle prescrizioni in vigore nel rispettivo 
Paese. 

 Sterilizzare completamente il boiler almeno una volta l'anno. 
 Per pulire e sterilizzare, utilizzare un liquido specifico per sterilizzazione 

attenendosi ai dati del produttore. 
 Se l'impianto dell'acqua non è stato utilizzato per più di 7 giorni, svuo-

tarlo completamento e sciacquarlo a fondo prima di riempirlo di nuovo. 
 Per proteggere la valvola di sovrappressione da depositi di calcare: 

Azionare la valvola di sovrappressione almeno due volte l'anno. A tale 
scopo, ruotare la leva del rubinetto di scarico di 90° in senso antiorario. 

 

12.5 Sostituzione delle lampadine, all'esterno 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
veicolo di base. 
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Per accedere alle luci posteriori di destra del veicolo è necessario rimuovere 
il diaframma (Fig. 88,3).  
 

  

Fig. 88 Diaframma sulla coda del vei-
colo 

 

 

 Rimuovere le quattro coperture delle viti (Fig. 88,1). 
 Svitare le quattro viti a croce (Fig. 88,2). 
 Rimuovere il diaframma (Fig. 88,3). Ora è possibile accedere alle luci 

del veicolo. 
 

12.6 Sostituzione delle lampadine, all'interno 
  
 

 Non sostituire i LED con lampade ad incandescenza comuni. Pericolo 
di incendio in seguito a un notevole sviluppo di calore. 
 

 
 

 Se i LED sono difettosi cercare un concessionario autorizzato o un 
punto di assistenza. 

 

Sostituzione delle luci 
posteriori del veicolo 
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12.7 Pezzi di ricambio 
  
 

 Ogni modifica della condizione originaria del veicolo può pregiudicare 
la sicurezza di guida e la tenuta su strada. 

 

 Gli accessori opzionali e i pezzi originali da noi consigliati sono stati 
progettati e approvati in particolar modo per il vostro veicolo. Il con-
cessionario vende questi prodotti. Il concessionario è a conoscenza 
dei dettagli tecnici ammessi e svolge in modo professionale gli inter-
venti necessari. 

 

 L'utilizzo di accessori, parti di montaggio, parti di riparazione o ele-
menti incorporati non da noi approvati può danneggiare il veicolo e 
pregiudicare la sicurezza sulla strada. Anche nel caso in cui queste 
parti dispongano di una perizia di un esperto, di un'autorizzazione ge-
nerale al funzionamento o di un'approvazione del sistema costruttivo, 
non vi è alcuna sicurezza sulla qualità regolamentare del prodotto. 

 

 Se prodotti che non sono stati da noi approvati dovessero provocare 
danni, non è possibile reclamare alcuna garanzia. Questo vale anche 
per modifiche non ammesse al veicolo. 

 

Per motivi di sicurezza i pezzi di ricambio degli apparecchi devono essere 
conformi alle indicazioni del produttore e da esso certificati come pezzi di 
ricambio. I pezzi di ricambio devono essere montati unicamente dal produt-
tore dell'apparecchio o da un'officina specializzata autorizzata. I nostri con-
cessionari e i nostri punti di assistenza autorizzati sono a disposizione per 
eventuali richieste di ricambi. 
Negli ordini dei pezzi di ricambio specificare al concessionario il numero di 
serie ed il modello del veicolo. 

 

12.8 Targhetta del modello 
 1 Tipo 

2 Abbreviazione del produttore e nu-
mero di scocca 

3 Carico massimo tecnicamente am-
messo del veicolo 

4 Libero 
5 Carico assiale posteriore ammissi-

bile 
6 Carico assiale anteriore ammissi-

bile 
7 Carico massimo tecnicamente am-

messo del veicolo con rimorchio 
Fig. 89 Targhetta del modello 

 

La targhetta del modello (Fig. 89) con il numero di serie è montata sulla co-
lonna B sul lato del passeggero. 
Non rimuovere la targhetta del modello. La targhetta del modello: 

 Identifica il veicolo 
 Serve per l'ordine dei pezzi di ricambio 
 Documenta, assieme alla carta di circolazione il proprietario del veicolo 

 
 

 Per ogni richiesta al servizio clienti specificare sempre il numero di  
serie. 
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12.9 Etichette adesive informative e di riferimento 
Sul mezzo sono presenti etichette adesive, d'informazione ed di riferimento. 
Le etichette sono importanti per la Vostra sicurezza. E vietato asportarle. 

 
 

 Le etichette possono essere richieste presso i concessionari autorizzati 
o presso i punti di assistenza. 
 

 

12.10 Concessionari 
I concessionari autorizzati e i punti di assistenza sono interlocutori in caso di 
necessità di pezzi di ricambio per il veicolo. 
Gli indirizzi e i numeri telefonici dei concessionari autorizzati e dei punti di 
assistenza sono riportati: In Internet sulla Homepage del produttore. 
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13 Ruote e pneumatici 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni sui pneumatici del veicolo. 
Una tabella con l'indicazione della pressione corretta dei pneumatici del vei-
colo è riportata alla fine del presente capitolo. 

 

13.1 Note generali 
  
 

 Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolar-
mente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneuma-
tici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scop-
pio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo (vedi para-
grafo 13.6). 

 
 

 Controllare la pressione dei pneumatici con pneumatici a freddo. Non ri-
durre una maggiore pressione dei pneumatici con pneumatici caldi. 

 Sul veicolo sono montati pneumatici tubeless. Non montare mai camere 
d'aria in questi pneumatici. 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso del veicolo di 
base. 

 
 

 A seconda della dotazione, il veicolo è dotato di serie solo di un set di ri-
parazione pneumatici. 

 In caso di problema ai pneumatici portare il veicolo sul lato della strada. 
Segnalare il veicolo con un triangolo di segnalazione. Accendere l'im-
pianto lampeggiatore di emergenza. 

 Gli pneumatici non devono avere più di 6 anni perché la mescola di 
gomma col tempo invecchia e si sbriciola. Il codice DOT di quattro cifre 
sul fianco del pneumatico indica la data di produzione. Le prime due ci-
fre indicano la settimana, le ultime due cifre l'anno di produzione. 
Esempio:  Settimana 7, anno di produzione 2018. 

 La dotazione attrezzi si trova nel cassone letto sinistro. 
 

 Controllare regolarmente (ogni 2 settimane) il consumo e i profili dei 
pneumatici, nonché eventuali danni esterni. 

 Rispettare le profondità minime dei profili obbligatorie per legge. 
 Utilizzare sempre pneumatici dello stesso tipo e dello stesso produttore, 

nella stessa versione (pneumatici invernali o estivi). 
 Utilizzare solo pneumatici previsti per il tipo di cerchione del veicolo. Le 

dimensioni dei pneumatici e dei cerchioni omologati sono contenute nel 
libretto di circolazione del veicolo, ma anche il concessionario autoriz-
zato o il punto di assistenza Vi può consigliare al riguardo. 

 Quando si montano pneumatici nuovi, guidare per circa 100 km a velo-
cità moderata, perché solo dopo tale distanza viene assicurata l'ade-
renza totale. 

 

Attenzione: 
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Fig. 90 Serraggio a croce di dadi 
delle ruote e bulloni delle 
ruote 

 

 

 Serrare i dadi delle ruote o i bulloni delle ruote nell'ordine riportato 
in Fig. 90. A tale scopo, utilizzare una chiave dinamometrica e rispettare 
la coppia di serraggio indicata (vedi paragrafo 13.5). 

 Controllare regolarmente il serraggio dei dadi o dei bulloni. Regolare il 
serraggio dei dadi delle ruote o dei bulloni delle ruote di una ruota sosti-
tuita dopo circa 50 km. A tale scopo, procedere seguendo l'ordine indi-
cato in Fig. 90. 

 Se si utilizzano cerchioni nuovi o riverniciati, regolare il serraggio dei 
bulloni o dei dadi dopo altri 1000 - 5000 km. A tale scopo, procedere 
seguendo l'ordine indicato in Fig. 90. 

 Prevenire punti di pressione sui pneumatici e sui cuscinetti delle ruote 
nei lunghi periodi di inattività: 
Collocare il veicolo su cavalletti, affinché le ruote vengano alleggerite, 
oppure muovere il veicolo ogni 4 settimane per cambiare la posizione 
delle ruote. 

 

13.2 Scelta dei pneumatici 
   

 Una scelta sbagliata può provocare danni ai pneumatici o addirittura 
allo scoppio degli stessi durante la guida. 
 

 
 

 Se sono montati pneumatici non omologati per il veicolo esiste la possi-
bilità che l'autorizzazione al funzionamento per il veicolo decada con 
conseguente estinzione della copertura assicurativa. Il concessionario 
autorizzato o il punto di assistenza saranno lieti di consigliarvi. 

 

Per le dimensioni dei pneumatici ammesse per il Vostro veicolo, consultare 
il libretto di circolazione del veicolo, i concessionari autorizzati o i punti di 
assistenza. Ogni pneumatico deve essere adatto al veicolo sul quale viene 
montato. Questo è valido per le sue dimensioni esterne (diametro, lar-
ghezza), indicate da designazioni normalizzate. Gli pneumatici devono inol-
tre essere conformi ai requisiti di peso e di velocità per il relativo veicolo. 
Per il peso si considera il carico assiale massimo, che viene ripartito su due 
pneumatici. La portata massima ammessa di un pneumatico è espressa dal 
suo Load-Index (= LI, parametro di portata). 



  Ruote e pneumatici 
 

3141263 - 10/19 - EHG-0032-00IT 121 
 

13 

La velocità massima per il pneumatico (a portata massima) è indicata dal 
suo Speed-Index (= GSY, simbolo di velocità). Load-Index e Speed-Index 
congiunti formano l'identificazione di esercizio dei pneumatici. Questa carat-
teristica è parte integrante ufficiale della denominazione completa e norma-
lizzata della dimensione riportata su ogni pneumatico. Questi dati devono 
coincidere con quelli riportati nei documenti del veicolo. 

 

13.3 Denominazioni sui pneumatici 
   Denominazione Spiegazione 

215/70 R 15C 109/107 
Q (esempio) 

  215 Larghezza del pneumatico in mm 

  70 Rapporto altezza/larghezza dei pneumatici in percentuale 

  R Tipo di pneumatico (R = radiale) 

  15 Diametro dei cerchioni in pollici 

  C Commercial (Transporter) 

  109 Parametro della portata di ruote singole 

  107 Parametro della portata di ruote gemellate 

   Q Simbolo di velocità (Q = 160 km/h) 
 

13.4 Uso dei pneumatici 
 Oltrepassare i cordoli di marciapiede con un angolo ottuso. Gli pneuma-

tici altrimenti possono schiacciarsi sul fianco. Il superamento dei cordoli 
dei marciapiedi ad angolo acuto può causare danni o anche lo scoppio 
dei pneumatici. 

 Oltrepassare lentamente i coperchi di tombini sopraelevati. Gli pneuma-
tici altrimenti possono rimanere incastrati. Il superamento veloce dei co-
perchi di tombini sopraelevati può causare danni o anche lo scoppio dei 
pneumatici. 

 Far controllare regolarmente gli ammortizzatori. Viaggiare con ammor-
tizzatori in cattivo stato provoca un'usura accentuata dei pneumatici. 

 In caso di usura irregolare del battistrada, contattare il servizio clienti. 
 Non lavare gli pneumatici con un pulitore ad alta pressione. Gli pneuma-

tici possono danneggiarsi gravemente in pochi secondi e anche scop-
piare successivamente. 

 Guidare preservando gli pneumatici. Evitare frenate brusche, sgommate 
e percorsi su strade dissestate. 

 

13.5 Coppia di serraggio 
 

  Cerchioni Coppia di serraggio 

Veicolo di base Fiat  Cerchione in acciaio 15" 160 Nm 

  Cerchione in acciaio 16" 180 Nm 

  Cerchione in alluminio 15" 140 Nm 

  Cerchione in alluminio 16" 160 Nm 
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13.6 Pressione dei pneumatici 
  
 

 Una pressione dei pneumatici troppo bassa provoca il surriscalda-
mento dei pneumatici. Ne possono derivare danni ingenti ai pneuma-
tici. 

 

 Prima della partenza, o ad intervalli di 2 settimane, controllare regolar-
mente la pressione dei pneumatici. Una pressione errata dei pneuma-
tici provoca un'eccessiva usura e può causare danni o anche lo scop-
pio dei pneumatici. Il veicolo potrebbe perdere il controllo. 

 

 Utilizzare solo valvole omologate per la pressione dei pneumatici pre-
vista. 

 
 

 Controllare la pressione dei pneumatici con pneumatici a freddo. Non ri-
durre una maggiore pressione dei pneumatici con pneumatici caldi. 

 
La portata e quindi la resistenza di un pneumatico dipende direttamente 
dalla pressione dei pneumatici. L'aria è un elemento fuggente che inevitabil-
mente fuoriesce dai pneumatici. 
Si può applicare la regola, che per ogni pneumatico pieno si verifica una 
perdita di pressione di 0,1 bar al mese. Per evitare danni o lo scoppio dei 
pneumatici, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici. 
A seconda della pressione dei pneumatici, cambia la loro base di appoggio. 
 

 1 Pressione corretta dei pneumatici 
2 Pressione troppo bassa dei pneu-

matici 
3 Pressione troppo alta dei pneuma-

tici 

Fig. 91 Base di appoggio dei pneu-
matici 

 

 
 

 I valori indicati per la pressione dei pneumatici sono validi per veicoli ca-
richi con pneumatici a freddo. 

 Nei pneumatici caldi la pressione è superiore a quella dei pneumatici 
freddi. Controllare quindi che la pressione sia corretta nei pneumatici 
freddi. 

 La pressione dei pneumatici è espressa in bar. 
 Oltre 4,75 bar è obbligatorio usare valvole in metallo. 
 In caso di sostituzione dei pneumatici, si consiglia una versione Cam-

ping. 
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I veicoli sono adattati costantemente alle nuove tecniche. E possibile che 
questa tabella non prenda in considerazione le dimensioni più recenti dei 
pneumatici. In questo caso il concessionario sarà lieto di indicarvi i nuovi 
valori. 

 
 

  Tipi Dimensioni dei 
pneumatici 

Pressione da-
vanti, in bar 

Pressione 
dietro, in bar 

Fiat  Tutti i tipi 215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,25 4,5 

  Tutti i tipi dotati di pneuma-
tici "Camping" 

215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,75 5,5 

  Tutti i tipi 225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,5 5,0 

  Tutti i tipi dotati di pneuma-
tici "Camping" 

225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,75 5,5 
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14 Ricerca dei guasti 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene indicazioni su possibili guasti del veicolo. 
I guasti sono listati con le loro possibili cause e un consiglio per rimediare. 
I guasti citati che possono essere eliminati autonomamente in maniera ra-
pida e senza troppe conoscenze tecniche. Se i rimedi qui riportati non do-
vessero portare alla soluzione del problema, la ricerca del guasto e la sua 
riparazione devono essere effettuate da un'officina specializzata autorizzata. 

 

14.1 Impianto frenante 
  
 

 Eventuali guasti ai freni devono essere immediatamente riparati da 
una officina specializzata autorizzata. 
 

 

14.2 Impianto elettrico 
 

 Per la sostituzione della batteria dell'abitacolo usare batterie dello stesso 
tipo e della stessa capacità di quella montata. 
 

 
 

 Per la sostituzione dei fusibili, vedi capitolo 8. 
 

 

  Guasto Causa Rimedio 

  L'impianto di illumina-
zione non funziona com-
pletamente 

Lampada ad in-
candescenza difettosa 

Sostituire la lampada ad in-
candescenza. Fare atten-
zione ai valori di Volt e Watt 

  Fusibile difettoso Sostituire il fusibile 

  Le luci dell'illuminazione 
interna non funzionano 

Lampada, collegamento a 
spina o cablaggio difet-
tosa/o 

Rivolgersi al servizio clienti 

  Lo scalino di ingresso 
elettrico non si lascia 
estrarre o inserire 

Fusibile della centralina 
elettrica difettoso 

Sostituire il fusibile della 
centralina elettrica 

  Mancanza di alimenta-
zione a 230 V nonostante 
il collegamento 

L'interruttore di sicurezza 
230 V è scattato 

Inserire l'interruttore di sicu-
rezza 230 V 
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  Guasto Causa Rimedio 

  La batteria di avviamento 
o dell'abitacolo non è ri-
caricata dal sistema a 
230 V 

Il fusibile piatto Jumbo 
della batteria di avvia-
mento o della batteria 
dell'abitacolo è difettoso 

Sostituire il fusibile piatto 
Jumbo della batteria di av-
viamento o della batteria 
dell'abitacolo 

  Nessuna tensione di rete 
presente 

Inserire l'interruttore di sicu-
rezza nel veicolo 

  La centralina elettrica è 
surriscaldata 

La temperatura ambiente è 
troppo alta o impedisce l'ae-
razione della centralina elet-
trica 

  Sono inserite troppe 
utenze 

Spegnere le utenze non ne-
cessarie 

  Il modulo caricabile della 
centralina elettrica è difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  La batteria dell'abitacolo 
non viene caricata corret-
tamente dal veicolo 

Il fusibile della dinamo, 
morsetto D+ è difettoso 

Sostituire il fusibile 

  Relè di esclusione della 
centralina elettrica difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  La spia di controllo 12 V 
non si accende 

Alimentazione a 12 V di-
sinserita 

Inserire l'alimentazione a 
12 V 

  L'interruttore staccabatte-
ria sulla centralina elet-
trica è disinserito 

Inserire l'interruttore stacca-
batteria 

  La batteria dell'abitacolo 
o di avviamento è scarica 

Ricaricare la batteria dell'a-
bitacolo o di avviamento 

  Relè di esclusione della 
centralina elettrica difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  Il fusibile piatto della bat-
teria dell'abitacolo è difet-
toso 

Sostituire il fusibile piatto 
della batteria dell'abitacolo 

  L'alimentazione a 12 V 
non funziona 

Alimentazione a 12 V di-
sinserita 

Inserire l'alimentazione a 
12 V 

  L'interruttore staccabatte-
ria sulla centralina elet-
trica è disinserito 

Inserire l'interruttore stacca-
batteria 

  Batteria dell'abitacolo è 
scarica 

Caricare la batteria 
dell'abitacolo 

  Il fusibile piatto Jumbo 
della batteria dell'abita-
colo è difettoso 

Sostituire il fusibile piatto 
Jumbo della batteria dell'a-
bitacolo 

  Relè di esclusione della 
centralina elettrica difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 
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  Guasto Causa Rimedio 

  L'alimentazione a 12 V 
non funziona con funzio-
namento a 230 V 

Alimentazione a 12 V di-
sinserita 

Inserire l'alimentazione a 
12 V 

  L'interruttore staccabatte-
ria sulla centralina elet-
trica è disinserito 

Inserire l'interruttore stacca-
batteria 

  L'interruttore di sicurezza 
230 V è scattato 

Rivolgersi al servizio clienti 

  Il modulo caricabile della 
centralina elettrica è difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  Il fusibile piatto Jumbo 
della batteria dell'abita-
colo è difettoso 

Sostituire il fusibile piatto 
Jumbo della batteria dell'a-
bitacolo 

  Il simbolo controllo di rete 
non si accende, non 
ostante sia collegata l'ali-
mentazione di rete a 
230 V 

Il collegamento a rete è 
privo di tensione 

Controllare il collegamento 
esterno alla rete 

  L'interruttore di sicurezza 
a 230 V nella centralina 
elettrica è scattato o di-
sinserito 

Resettare l'interruttore di si-
curezza a 230 V 

  Assenza di tensione su 
un'utenza collegata 

Il fusibile autoresettante 
polyswitch è scattato 

Controllare i collegamenti a 
spina e il cablaggio, disinse-
rire per circa 2 minuti l'ali-
mentazione a 12 V, quindi 
reinserirla 

  Il fusibile autoresettante 
polyswitch è scattato più 
volte (3 volte), il sistema 
ha disinserito fissa l'uscita 
corrispondente 

Eliminare la causa dello 
scatto del polyswitch 
Eliminare il disinserimento 
fisso (inserire l'alimenta-
zione a 12 V per il vano abi-
tabile, premere il pulsante a 
rotazione e tenerlo premuto 
per almeno 3 secondi) 

  La batteria di avviamento 
venisse scaricata con fun-
zionamento a 12 V 

Relè di esclusione della 
centralina elettrica difet-
toso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  L'interruttore staccabatte-
ria sulla centralina elet-
trica è disinserito 

Inserire l'interruttore stacca-
batteria 

  Mancanza di tensione 
dalla batteria dell'abita-
colo 

Batteria dell'abitacolo è 
scarica 

Ricaricare subito la batteria 
dell'abitacolo 

 Lo scaricamento 
totale della batte-
ria è dannoso. 

In caso di fermo prolungato 
del veicolo ricaricare com-
pletamente la batteria dell'a-
bitacolo 
La scarica della batteria è 
provocata dalla corrente 
che scorre per alimentare le 
utenze in stand-by (vedi ca-
pitolo 8) 
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  Guasto Causa Rimedio 

  La carica della batteria 
mediante il modulo solare 
non funziona 

Collegamento elettrico al 
modulo solare guasto 

Controllare i collegamenti a 
spina e il cablaggio 

  Fusibile difettoso Sostituire il fusibile della 
centralina elettrica 

  Regolatore di carica del 
pannello solare difettoso 

Rivolgersi al servizio clienti 

  La batteria dell'abitacolo 
si sovraccarica ("cuoce") 

Selettore batteria è rego-
lato male 

Commutare il selettore bat-
teria 

  Sensore di carico o relè 
difettoso 

Estrarre il fusibile piatto 
Jumbo dalla batteria dell'a-
bitacolo e rivolgersi al servi-
zio clienti 

 

14.3 Impianto del gas 
   

 Nel caso di difetto dell' impianto del gas (odore di gas, alto consumo 
di gas) vi è pericolo di esplosione! Chiudere immediatamente la val-
vola principale di arresto della bombola del gas. Aprire finestre e porte 
ed aerare bene. 

 

 In caso di guasto all' impianto del gas: Non fumare, non accendere 
fiamme vive e non azionare dispositivi elettrici (interruttore luci, ecc.). 
Verificare la tenuta di parti e tubazioni contenenti gas in presenza di 
spray rileva-perdite. Non verificare in presenza di fiamme libere. 

 

 Far riparare subito il guasto all'impianto del gas da una officina spe-
cializzata autorizzata. 

 

  Guasto Causa Rimedio 

  Mancanza gas Bombola del gas vuota Sostituire la bombola del 
gas 

  Rubinetto di arresto del 
gas chiuso 

Aprire il rubinetto di arre-
sto del gas 

  Valvola principale di arre-
sto della bombola del gas 
chiusa 

Aprire la valvola principale 
di arresto della bombola 
del gas 

  Temperatura esterna 
troppo bassa (-42 °C con 
gas propano, 0 °C con 
gas butano) 

Attendere che la tempera-
tura esterna aumenti 

  Apparecchio montato 
difettoso 

Rivolgersi al servizio cli-
enti 
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14.4 Area cottura 
 

  Guasto Causa Rimedio 

  I dispositivi di sicurezza 
non si accendono (la 
fiamma non resta accesa 
dopo il rilascio dei pomelli 
di regolazione) 

Tempo di riscaldamento 
troppo breve 

Dopo l'accensione tenere 
premuto l'interruttore per 
ca. 15 - 20 secondi 

  Dispositivo di sicurezza 
difettoso 

Rivolgersi al servizio cli-
enti 

  La fiamma si spegne se 
regolata sul minimo 

Il sensore del dispositivo 
di sicurezza non è ben po-
sizionato 

Posizionare bene il sen-
sore del dispositivo di si-
curezza (senza piegarlo). 
La punta del sensore 
deve sporgere dal brucia-
tore di ca. 5 mm. Il collo 
del sensore non deve es-
sere più lontano di 3 mm 
dalla corona del brucia-
tore; eventualmente rivol-
gersi al servizio clienti 

 

14.5 Riscaldamento/boiler 
 

  Guasto Causa Rimedio 

  Il riscaldamento non si ac-
cende 

Sensore di temperatura 
sull'elemento di regola-
zione o telesensore difet-
tosi 

Estrarre la spina sull'ele-
mento di regolazione. Il ri-
scaldamento funziona 
così senza termostato. Ri-
volgersi il più presto possi-
bile al servizio clienti 

  Il boiler si svuota, la val-
vola di sicurezza/di sca-
rico si è aperta 

Temperatura interna infe-
riore a 3 °C 

Riscaldare l'abitacolo 

  La valvola di sicurezza/di 
scarico non si chiude più 

Temperatura sulla valvola 
di sicurezza/di scarico in-
feriore a 8 °C 

Riscaldare l'abitacolo 

  La ventola funziona rumo-
rosamente o non unifor-
memente 

Ventola sporca Rivolgersi al servizio 
clienti Truma 

  Non si illumina nessun 
LED, l'apparecchio è ac-
ceso, la tensione di eser-
cizio è conforme 

Il riavvio automatico è 
bloccato, es. dopo un'in-
terruzione dell'alimenta-
zione elettrica 

Riavviare l'apparecchio 
(spegnere, attendere 5 se-
condi, riaccendere) 

  Dopo l'accensione (funzio-
namento invernale ed 
estivo) non si illumina al-
cun LED 

Nessuna tensione di eser-
cizio 

Verificare la tensione della 
batteria di 12 V, eventual-
mente caricare la batteria 

  Verificare tutti i collega-
menti elettrici a spina 

  Sistema di sicurezza ap-
parecchi o veicolo difet-
toso 

Verificare il sistema di si-
curezza apparecchi o vei-
colo ed eventualmente so-
stituirlo 
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  Guasto Causa Rimedio 

  Dopo l'accensione si ac-
cende un LED verde, ma il 
riscaldamento non si at-
tiva 

La temperatura impostata 
tramite l'elemento di co-
mando è inferiore alla 
temperatura ambiente 

Impostare una tempera-
tura più alta tramite l'ele-
mento di comando 

  Il LED verde si illumina, il 
LED rosso lampeggia 

L'interruttore di sicurezza 
sulla finestra sopra il ca-
mino di scarico si è atti-
vato 

Chiudere la finestra 

  Bassa tensione immi-
nente; tensione della bat-
teria troppo bassa 
< 10,4 V 

Caricare la batteria 

  Il riscaldamento passa dal 
minimo al massimo 

Aspirazione del ricircolo 
dell'aria bloccata 

Rimuovere l'intasamento 
dell'aspirazione del ricicr-
colo dell'aria 

  Il LED rosso si illumina 
per circa 30 secondi dopo 
l'attivazione del riscalda-
mento 

Valvola principale di arre-
sto o rubinetto di arresto 
del gas chiuso 

Aprire la valvola principale 
di arresto o il rubinetto di 
arresto del gas 

  Bombola del gas vuota Sostituire la bombola del 
gas 

  L'alimentazione dell'aria di 
combustione o l'uscita dei 
gas di scarico è chiusa 

Individuare le aperture 

  Il riscaldamento si attiva 
dopo un prolungato pe-
riodo di esercizio e pre-
senta un guasto 

Regolatore di pressione 
del gas congelato 

Utilizzare il riscaldatore 
per regolatori (Eis-Ex) 

  La percentuale di gas bu-
tano nella bombola del 
gas è troppo elevata 

Utilizzare il gas propano (il 
gas butano non è adatto 
per il riscaldamento, so-
prattutto a temperature in-
feriori a 10 °C) 

  Fuoriuscite dell'aria calda 
bloccate 

Rimuovere gli intasamenti 

  Il LED verde lampeggia 
dopo lo spegnimento del 
riscaldamento 

Il disinserimento ritardato 
per la riduzione della tem-
peratura dell'apparecchio 
è attivo 

Nessun errore; il disinseri-
mento ritardato si spegne 
dopo circa 5 min. 

  Dopo l'accensione i LED 
rosso e verde si illumi-
nano 

L'elettronica è difettosa Rivolgersi al servizio cli-
enti 

 

Se tali misure non dovessero essere risolutive, recarsi presso il centro di 
assistenza più vicino dell'apparecchio in questione. L'elenco degli indirizzi è 
allegato ai documenti accompagnatori. Far riparare l'apparecchio esclusiva-
mente da personale specializzato. 

 



  Ricerca dei guasti 
 

3141263 - 10/19 - EHG-0032-00IT 131 
 

14 

14.5.1 Riscaldamento fisso (Webasto) 
Per informazioni in merito alle cause dei guasti e alla loro eliminazione, con-
sultare la documentazione del produttore. 

 

14.6 Frigorifero 
14.6.1 Note generali 

In caso di un difetto, informare il più vicino centro di assistenza dell'apparec-
chio in questione. L'elenco degli indirizzi è allegato ai documenti accompa-
gnatori. Far riparare l'apparecchio esclusivamente da personale specializ-
zato. 

 
 

 Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso separate del 
produttore. 
 

 
 

  Guasto Causa Rimedio 

  Il frigorifero raffredda 
molto 

La funzione di refrigera-
zione rapida è inserita 

Disinserire la funzione di 
refrigerazione rapida 

  Il compressore non funzi-
ona 

Mancanza di tensione di 
alimentazione 

Caricare la batteria 

  Eventualmente rivolgersi 
al servizio clienti 

  Tensione della batteria 
troppo bassa 

Caricare la batteria 

  Capacità della batteria 
troppo ridotta 

Sostituire la batteria 

  Temperatura ambiente 
troppo alta 

Se possibile, cercare di 
abbassare la temperatura 
ambiente (ad es. parcheg-
giare il veicolo all'ombra) 

  Ventilazione e sfiato insuf-
ficienti 

Liberare le feritoie di aera-
zione 

  Eventualmente rivolgersi 
al servizio clienti 

  La potenza refrigerante si 
riduce, la temperatura in-
terna sale 

Temperature ambiente 
troppo alta 

Se possibile, cercare di 
abbassare la temperatura 
ambiente (ad es. parcheg-
giare il veicolo all'ombra) 

  Ventilazione e sfiato insuf-
ficienti 

Liberare le feritoie di aera-
zione 

  Eventualmente rivolgersi 
al servizio clienti 

  Capacità della batteria 
ridotta 

Caricare la batteria 

  Rumori insoliti Rumorosità della ventola - 
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14.7 Alimentazione idrica 
  Guasto Causa Rimedio 

  Perdita d'acqua nel 
veicolo 

Falla Localizzare la falla e fis-
sare nuovamente le tuba-
ture dell'acqua 

  Mancanza acqua Serbatoio dell'acqua vuoto Riempire con acqua po-
tabile 

  Rubinetto di scarico 
aperto 

Chiudere il rubinetto di 
scarico 

  Alimentazione a 12 V di-
sinserita 

Inserire l'alimentazione a 
12 V 

  L'interruttore per pompa 
dell'acqua è spento 

Inserire la pompa dell'ac-
qua 

  Il fusibile della pompa 
dell'acqua è difettoso 

Sostituire il fusibile della 
centralina elettrica 

  La pompa dell'acqua è di-
fettosa 

Sostituire la pompa 
dell'acqua (o farla sosti-
tuire) 

  Tubatura dell'acqua pie-
gata 

Raddrizzare o sostituire la 
tubatura dell'acqua 

  Centralina elettrica è difet-
tosa 

Rivolgersi al servizio cli-
enti 

  Mancanza d'acqua di ri-
sciacquo toilette 

Serbatoio dell'acqua vuoto Riempire con acqua po-
tabile 

  Indicazione per l'acqua e 
le acque grigie mostra va-
lori errati 

Sonda di misurazione nel 
serbatoio dell'acqua e in 
quello delle acque grigie 
difettosa 

Pulire il serbatoio dell'ac-
qua o quello delle acque 
grigie 

  Sonda di misurazione 
difettosa 

Sostituire la sonda di mi-
surazione 

  Il serbatoio delle acque 
grigie non si lascia svuo-
tare 

Rubinetto di scarico in-
tasato 

Aprire il coperchio per la 
pulizia del serbatoio delle 
acque grigie e scaricare 
l'acqua. Sciacquare bene 
il serbatoio delle acque 
grigie 

  Bocca di erogazione del 
miscelatore monoco-
mando otturata 

Mousseur calcificato Smontare il mousseur e 
decalcificarlo nell'aceto 
(solo per prodotti in me-
tallo) 

  Effusore dell'acqua del 
bulbo doccia otturato 

Effusore dell'acqua calcifi-
cato 

Decalcificare il bulbo doc-
cia nell'aceto (solo per 
prodotti in metallo) o sfre-
gare i nodi morbidi dell'ef-
fusore 

  L'acqua defluisce lenta-
mente o non defluisce 
dalla vasca della doccia 

Il veicolo non è in posi-
zione orizzontale 

Sistemare il veicolo in po-
sizione orizzontale 
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  Guasto Causa Rimedio 

  Torbidezza dell'acqua Acqua sporca caricata Pulire il serbatoio dell'ac-
qua meccanicamente e 
chimicamente, infine di-
sinfettare e sciacquare 
abbondantemente con ac-
qua potabile 

  Residui nel serbatoio 
dell'acqua o nell'impianto 
idrico 

Pulire l'impianto idrico 
meccanicamente e chimi-
camente, infine disinfet-
tare e sciacquare abbon-
dantemente con acqua 
potabile 

  Cambiamenti del gusto o 
dell'odore dell'acqua 

Acqua sporca caricata Pulire l'impianto idrico 
meccanicamente e chimi-
camente, infine disinfet-
tare e sciacquare abbon-
dantemente con acqua 
potabile 

  Carburante versato inav-
vertitamente nel serbatoio 
dell'acqua 

Pulire l'impianto idrico 
meccanicamente e chimi-
camente, infine disinfet-
tare e sciacquare abbon-
dantemente con acqua 
potabile. Se questo non 
funziona: Rivolgersi ad 
un'officina specializzata 

  Depositi microbiologici 
nell'impianto idrico 

Pulire l'impianto idrico 
meccanicamente e chimi-
camente, infine disinfet-
tare e sciacquare abbon-
dantemente con acqua 
potabile 

  Depositi nel serbatoio 
dell'acqua e/o nei compo-
nenti acquiferi 

Il tempo di permanenza 
dell'acqua nel serbatoio 
dell'acqua e nei compo-
nenti acquiferi è troppo 
lungo 

Pulire l'impianto idrico 
meccanicamente e chimi-
camente, infine disinfet-
tare e sciacquare abbon-
dantemente con acqua 
potabile 
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14.8 Scocca 
 

  Guasto Causa Rimedio 

  Cerniere/sportelli di diffi-
cile movimentazione 

Cerniere/sportelli 
non/poco lubrificati 

Lubrificare le cerniere e gli 
sportelli con grasso senza 
acidi o resine 

  Cerniere/giunti del vano 
bagno/vano WC di difficile 
movimentazione/rumorosi 

Cerniere/giunti non/poco 
lubrificati 

Lubrificare le cer-
niere/giunti con olio senza 
solventi/acidi 

 Nelle bombo-
lette spray 
spesso sono 
contenuti sol-
venti 

  Cerniere degli armadi di 
difficile movimentazione o 
rumorose 

Cerniere degli armadi 
non/poco lubrificate 

Lubrificare le cerniere de-
gli armadi con olio sinte-
tico senza acidi e resine 

 
 

 I nostri concessionari e i nostri punti di assistenza autorizzati sono a di-
sposizione per eventuali richieste di ricambi. 
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15 Consigli utili 

Panoramica del capitolo 
Questo capitolo contiene consigli utili sul viaggio. 
Una lista di controllo con l'indicazione degli equipaggiamenti per il viaggio è 
riportata alla fine del presente capitolo. 

 

15.1 Norme sulla circolazione stradale all'estero 
 

 Prima di intraprende un viaggio all'estero, il conducente deve informarsi 
sulle norme che regolano la circolazione stradale dei paesi da visitare. 
Informazioni vengono fornite dall'Automobile Club o dai punti di assi-
stenza del posto. 

 In alcuni paesi europei devono essere indossati giubbotti fluorescenti, se 
si abbandona il veicolo sulle strade extraurbane in caso di guasti o inci-
denti. 

 In molti paesi valgono determinate prescrizioni e regoli, in parte differenti 
(ad es. diversi segnali per portapacchi posteriori, obbligo di kit per test 
alcolemico a bordo, lampadine di ricambio, giubbetti catarifrangenti, ta-
nica di riserva di dimensioni omologate). Il conducente del veicolo deve 
informarsi di queste regole prima del viaggio. 

 Le informazioni aggiornate in genere si trovano sulle pagine Internet 
dell'Automobile Club nazionale. 

 

Le informazioni sulle norme sulla circolazione stradale sono particolarmente 
importanti in quanto, in caso di sinistri, vige la legislazione della nazione 
nella quale ci si trova. Per la propria sicurezza, quando si viaggia all'estero, 
osservare i seguenti punti: 

 Portare con sé il certificato di assicurazione. 
 Far sempre redigere dalla polizia il verbale di incidenti. 
 Non firmare alcun documento che non si è letto e compreso completa-

mente. 
 

15.2 Assistenza sulle strade d'Europa 
 

 Prima del viaggio, informarsi in merito ai numeri di telefono nazionali di 
pronto soccorso e polizia. In molti paesi è valido il numero di telefono 
per le emergenze 112 (senza teleselezione). 

 Si consiglia di stilare un elenco dei numeri telefonici importanti dei paesi 
da visitare e di conservarlo nel veicolo. 

 

Gli Automobile Club in patria o in un paese turistico sono lieti di offrire il pro-
prio aiuto. 
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15.3 Rifornimento di gas negli stati europei 
 

 In Europa le bombole del gas possono essere collegate utilizzando si-
stemi diversi. All'estero non è sempre possibile riempire o sostituire le 
proprie bombole del gas. Prima di intraprendere un viaggio è consiglia-
bile informarsi, p. es. presso l'Automobile Club oppure in riviste specia-
lizzate, sui sistemi di collegamento utilizzati nel paese di destinazione. 

 
Rispettare sempre le seguenti indicazioni: 

 Andare in vacanza solo con bombole del gas piene. 
 Utilizzare la capacità massima possibile di bombole del gas. 
 Portare con sé i set di adattamento (reperibili nel commercio di cam-

ping) per il riempimento delle bombole del gas all'estero e per il collega-
mento del regolatore di pressione del gas a bombole del gas estere. 

 Nei periodi invernali fare attenzione al riempimento con gas propano (il 
butano non gassifica ad una temperatura inferiore a 0 °C). 

 Utilizzare le bombole blu della ditta Campingaz (vengono vendute in 
tutto il mondo). Impiegare solo bombole del gas munite di valvola di si-
curezza. 

 Se all'estero si utilizzano bombole del posto, verificare se il vano porta-
bombole è sufficientemente grande. Le bombole del gas estere non pre-
sentano sempre le stesse dimensioni di quelle proprie. 

 Alla pagina Internet www.mylpg.eu è disponibile una panoramica dei 
fornitori di gas in Europa. 

 

15.4 Disposizioni sul pedaggio negli stati europei 
In molti paesi europei vige al momento l'obbligo di un pedaggio. Le disposi-
zioni per il pedaggio e il tipo di riscossione sono molto diversi. Certamente la 
legge non ammette ignoranza e le multe possono essere anche molto co-
stose. 
Prima di intraprendere un viaggio, il conducente deve informarsi non solo 
sulle norme che regolano la circolazione stradale, ma anche sulle modalità 
relative al pedaggio. In Austria ad esempio, per autoveicoli con peso com-
plessivo superiore alle 3,5 t, la vignetta per autostrada non è più sufficiente. 
È necessario acquistare e caricare un cosiddetto "Go-Box". 
Informazioni a riguardo si possono ottenere in tutte le sedi dell'Automobile 
Club o in internet. 

 
 

 I parabrezza con filtro solare possono compromettere il perfetto funzio-
namento dei dispositivi di addebito automatico del pedaggio (p. es. Go-
Box). È opportuno tenerne conto al momento dell'acquisto di tali disposi-
tivi (p. es. Split-Go-Box). 

 

Consigli generali 
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15.5 Consigli per il pernottamento sicuro durante il viaggio 
Un comportamento avveduto è la migliore misura precauzionale per un per-
nottamento sicuro nell'autocaravan. 
Il rischio di furto viene ridotto al minimo se si osservano le seguenti regole di 
base: 

 Durante la stagione alta non pernottare in aree di sosta o nei parcheggi 
degli autogrill situati negli itinerari tipici turistici. 

 Numerosi veicoli in sosta in un posto non aumenta forzatamente la sicu-
rezza contro il furto. Decidere sul posto di sosta secondo la propria sen-
sazione. 

 Cercare un campeggio anche per un solo pernottamento. 
 Se si sosta in aree aperte di campagna, mantenere libere le vie di fuga. 

Lasciare libero il passaggio per raggiungere il sedile del conducente. 
Conservare la chiavetta dell'accensione a portata di mano. 

 Portare con sé solo oggetti di valore assolutamente necessari durante il 
viaggio. Stivare gli oggetti di valore possibilmente in una piccola cassa-
forte e non lasciarli in prossimità di finestre o porte. 

 Chiudere sempre a chiave il veicolo. 
 

15.6 Consigli per campeggiatori invernali 
I seguenti consigli servono per avere dei ricordi piacevoli del campeggio in-
vernale. 

 Riservare per tempo il posto di collocazione. Buoni posti nei campeggi 
invernali sono tutti esauriti spesso molto presto. 

 Non partire senza pneumatici invernali. 
 Portare con sé catene da neve. 
 Scegliere con avvedutezza il posto di collocazione. Tener conto del ter-

reno. Neve e ghiaccio possono sciogliersi. 
 Dopo aver collocato il veicolo, rilasciare il freno a mano per evitare il suo 

congelamento. 
 Mucchi di neve non devono mai ostruire le aerazioni forzate. 
 Tenere le aerazioni forzate incorporate libere da neve e ghiaccio. 
 Provvedere ad una buona circolazione d'aria. Una buona circolazione 

d'aria impedisce l'umidità e il vano abitabile si riscalda più facilmente. 
 Coprire la finestra della cabina a vetro semplice con tappetini isolanti 

per evitare conduzioni termiche. 
 Osservare le indicazioni del paragrafo "Rifornimento di gas negli stati 

europei". 
 Per l'impianto del gas utilizzare un sistema a due bombole con disposi-

tivo di commutazione automatica per evitare che il gas si esaurisca du-
rante la notte. 

 Utilizzare l'impianto del gas soltanto con gas propano. 
 Non utilizzare lo spazio dietro al riscaldamento come gavone. 
 All'interno del veicolo non utilizzare mai forni catalitici e radiatori a gas a 

raggi infrarossi poiché la loro combustione sottrae ossigeno all'abita-
colo. 

 Installare il cavo di alimentazione a 230 V in modo che esso non geli o 
possa essere danneggiato (p. es. durante la rimozione della neve). 

 Quando nevica abbondantemente, rimuovere ad intervalli regolari la 
neve dal tetto del veicolo. Qualche centimetro di neve polverosa serve 
per l'isolamento, ma neve bagnata diventa presto un peso di tonnellate. 

 Prima del viaggio di ritorno, rimuovere completamente la neve dal tetto 
per non ostacolare i veicoli che seguono con una "nube di neve". 
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15.7 Schede di controllo da viaggio 
Le seguenti schede di controllo sono un utile aiuto per non dimenticare a 
casa oggetti importanti che potrebbero essere utili anche se non tutto ciò 
che è compreso nelle schede è necessario. 

 
 

 Evitare di controllare di aver con sé tutti i documenti di viaggio necessari 
(p. es. documenti e informazioni) o di verificare le condizioni tecniche del 
veicolo all'ultimo minuto, poco prima di mettersi il viaggio. Per trascor-
rere una vacanza senza inconvenienti fin da subito, si consiglia di prepa-
rare e di verificare tutta la documentazione necessaria per tempo. 

 
 

   Oggetto  Oggetto  Oggetto 

Zona cucina   Panni per pulire  Detersivo per piatti  Posate per insalata 

   Posate  Asciugapiatti  Tavoliere 

   Gira-arrosto  Bicchieri  Spazzola per lavare 

   Apriscatole  Posate per grill  Panni per lavare 

   Ciotola per cubetti di 
ghiaccio 

 Cavatappi  Fiammiferi 

   Accendino  Tovaglioli di carta  Thermos 

   Apribottiglia  Sacchetti spazzatura  Vasi 

   Borse frigorifero  Pentole   

   Stoviglie  Mestolo   
 
 

Bagno/Sanitari   Asciugamani  Prodotti sanitari  Carta da toilette 

   Articoli per l'igiene  Spazzolone  Bicchiere per lavag-
gio denti 

 
 

Vano abitabile   Secchio per rifiuti  Carte da gioco  Zaino 

   Atlante  Scopa  Sacchi a pelo 

   Asciugamani  Paletta  Utensili per scrivere 

   Scarpe da bagno  Candele  Scarpe 

   Batterie  Gruccie  Prodotti per pulizia 
scarpe 

   Biancheria da letto  Spazzola per vestiti  Attrezzature sportive 

   Contenitore per ind-
umenti sporchi 

 Cuscini  Aspirapolvere 

   Libri  Cartina geografica  Torcia elettrica 

   Guida dei cam-
peggi/parcheggi 

 Medicinali  Temperino 

   Binocolo  Telefono cellulare  Tovaglia 

   Estintore  Elementi per cucire  Bottiglie 

   Bombola del gas  Indumenti da pioggia  Mollette da bucato 

   Lampada anti-insetti  Farmacia da viaggio  Corda per bucato 

   Prodotti anti-insetti  Guide turistiche   
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   Oggetto  Oggetto  Oggetto 

Utensili per veicolo   Tanica per acque 
grigie 

 Tubo del gas  Catene da neve (in-
verno) 

   Presa adattatrice  Nastro in tessuto  Cacciavite 

   Adattatore CEE  Annaffiatoio per ac-
qua potabile 

 Rilevatore di cor-
rente 

   Filo  Tamburo portacavo  Cunei d'arresto 

   Ruota di scorta  Colla  Cassetta del pronto 
soccorso 

   Lampade di scorta  Pinza universale  Cric 

   Fusibili di scorta  Compressore  Triangolo di seg-
nalazione 

   Martello  Occhielli  Pannello di segnala-
zione 

   Chiave fissa  Adattatore per tubo 
flessibile 

 Gilè di segnalazione 

   Adattatore per rifor-
nimento gas 

 Fascette per tubi 
flessibili 

 Lampada portatile di 
emergenza lampeg-
giante 

 
 

Zona esterna   Corda per legare  Tavolo da campeg-
gio 

 Serratura 

   Mantice  Reti per bagagli  Spago 

   Sedie da campeggio  Grill  Picchetti/Nastri ten-
ditori 

 
 

Documenti   Elenco indirizzi  Libretto di circolazi-
one 

 Passaporto 

   Certificati di resi-
denza 

 Patente  Polizza assicurativa 

   Certificato medico 
attestante eventuali 
allergie 

 Certificato di vac-
cinazione 

 Documenti assicura-
zione 

   Istruzioni per l'uso  Carta di credito  Vignetta per auto-
strada/viacard 

   Foglio illustrativo dei 
farmaci 

 Documenti d'identità  Visto 
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Oblò a scatto ...................................................... 39 
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