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De zekeringen zijn ingebouwd in de console van de rechterstoel in de be-
stuurdersruimte. 
 

 1 Platte Jumbo-zekering 40 A/oranje 
(zekering woonruimteaccu) 

2 Platte zekering 2 A/grijs 
(besturing 12 V/bedieningspaneel) 

Afb. 55 Zekeringen aan de woon-
ruimteaccu 

 

 

 
Het toilet heeft een onderhoudsvrije, zelfherstellende zekering. 
 
 

8.7.2 Zekering 230 V 
 

 

 De aardlekschakelaar bij elke aansluiting aan de 230-V-voorziening, 
minstens echter om de 6 maanden controleren. 

 
  

Afb. 56 230-V-zekeringenkast met 
beveiligingsautomaat en FI-
schakelaar 

 

 

Een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de zekeringenkast beveiligt het 
volledige voertuig tegen lekstroom (0,03 A). De nageschakelde beveiligings-
automaat (10 A) (Afb. 56,2) beveiligt het 230-V-boordnet. 

 

 Als het voertuig aan de 230-V-voorziening is aangesloten, testknop 
(Afb. 56,1) indrukken. De aardlekschakelaar moet activeren. 

 

De zekeringenkast is achter het serviceluik in de zittingkast ingebouwd. 
 

   

Zekeringen aan de 
woonruimteaccu 

Zekering van het 
Thetford-toilet 

Aardlekschakelaar 
controleren: 

Inbouwplaats 
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9 Inbouwapparatuur 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor de inbouwapparatuur van het voertuig. 
De instructies hebben alleen betrekking op de bediening van de inbouwap-
paratuur. 
Verdere informatie over de inbouwapparatuur kunt u in de gebruiksaanwij-
zingen van de inbouwapparatuur vinden, die apart bij het voertuig zijn mee-
geleverd. 

 

9.1 Algemeen 
 

 Uit veiligheidsoverwegingen moeten reserveonderdelen voor verwar-
mingsapparaten beantwoorden aan de opgaves van de producent en 
door hem als reserveonderdeel zijn toegelaten. Deze reserveonderdelen 
mogen alleen door de producent van het apparaat of een erkende werk-
plaats worden ingebouwd. 

 
 

 Nadere informatie kan worden ontleend aan de aparte gebruiksaanwij-
zing van het betreffende inbouwapparaat. 

 

In het voertuig zijn al naargelang uitvoering de inbouwapparaten verwar-
ming, boiler, kookplaat en koelkast ingebouwd. 
In deze gebruiksaanwijzing worden alleen de bediening en de bijzonderhe-
den van de inbouwapparatuur beschreven. 
Voor ingebruikname van een op gas werkend inbouwapparaat de hoofdaf-
sluitkraan op de gasfles en de desbetreffende gasafsluitkraan openen. 
 

 1 Gasafsluitkraan verwarming/warm 
water geopend 

2 Gasafsluitkraan, niet toegewezen 
3 Gasafsluitkraan kookplaat, geopend 

Afb. 57 Stand gasafsluitkranen (voor-
beeld) 

 

 

9.2 Verwarming/warmwatervoorziening 
De verwarming kan gebruikt worden om zowel het interieur van het voertuig 
te verwarmen (door verwarming van de lucht in de ruimte), als het warmwa-
ter (boilerfunctie). De volgende instructies gelden ook wanneer de verwar-
ming alleen als boiler wordt gebruikt. 

 
  
 

 Gas wegens explosiegevaar nooit onverbrand laten uitstromen. 
 

 Bij het tanken, op veerboten en in de garage de verwarming nooit in 
gasgebruik laten werken. Explosiegevaar! 

 

 In gesloten ruimtes (bijv. garages) de verwarming nooit op gas laten 
werken. Vergiftigings- en verstikkingsgevaar! 
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 De ruimte boven en achter de verwarming niet als opbergruimte ge-
bruiken. 

 

 Het warmwater in de boiler kan tot 65 °C worden verwarmd. Gevaar 
voor brandwonden! 

 
 

 

 De circulatieluchtventilator schakelt automatisch in, als de heteluchtver-
warming in gebruik wordt genomen, en blijft continu in bedrijf. Daardoor 
wordt de woonruimteaccu extreem belast, als het voertuig niet op een 
externe 230-V-voorziening is aangesloten. Houdt er rekening mee, dat 
de woonruimteaccu maar een beperkte energievoorraad heeft. 

 Warmwatervoorziening nooit aanzetten zonder waterinhoud. 
 Warmwaterreservoir van de verwarming bij vorstgevaar leegmaken, als 

de warmwatervoorziening niet in gebruik is. 
 Warmwatervoorziening uitsluitend met maximale temperatuurinstelling 

gebruiken als er veel warm water nodig is. Hierdoor wordt het apparaat 
beschermd tegen verkalking. 

 
 

 Water dat door de verwarming is verwarmd niet als drinkwater gebrui-
ken. 

 Verwarming regelmatig (minstens elke 3 maanden) enkele minuten op 
volledig vermogen aanzetten, om condensaat te verwijderen. Hierdoor 
worden nare geurtjes vermeden. 

 

Bij de eerste ingebruikname van de verwarming treedt er kortstondig een 
lichte rook- en geurhinder op. Onmiddellijk de verwarming met de bedie-
ningsschakelaar op de hoogste stand zetten. Ramen en deuren openen en 
goed ventileren. Rook en geur verdwijnen na korte tijd vanzelf. 

 

9.2.1 Juist verwarmen 

 

  

Afb. 58 Luchtuitstroomopening 
(heteluchtverwarming) 

 

 

In het voertuig zijn verschillende luchtuitstroomopeningen (Afb. 58) aange-
bracht. Buizen leiden de warme lucht naar de luchtuitstroomopeningen. De 
luchtuitstroomopeningen zo draaien, dat de warme lucht daar naar buiten 
gaat, waar het gewenst is. Om tocht te vermijden de luchtuitstroomopenin-
gen op het dashboard sluiten en de luchtverdeling van het basisvoertuig op 
circulatielucht zetten. 
 

 Helemaal geopend: Volle warme luchtstroom 
 Half of slechts gedeeltelijk geopend: Verminderde warme luchtstroom 

Eerste ingebruikname 

Verdeling van de hete 
lucht 

Instelling van de 
luchtuitstroomopeningen 
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Als er 5 luchtuitstroomopeningen volledig zijn geopend, dan komt er bij elke 
opening minder warme lucht naar buiten. Als er echter slechts 3 luchtuit-
stroomopeningen zijn geopend, dan stroomt uit elke opening meer warme 
lucht. 

 

9.2.2 Verwarming en warmwatervoorziening (Truma Combi) 
 

 Als de verwarming bij vorstgevaar niet wordt gebruikt, het warmwaterre-
servoir leegmaken. 

 

De spanningsvoorziening van de verwarmingsregeling kan niet via de hoofd-
schakelaar 12 V worden onderbroken. 
De verwarming wordt met gas gebruikt. 
 

 1 Zomergebruik watertemperatuur 
60 °C 

2 Zomergebruik watertemperatuur 
40 °C 

3 Uit 
4 Wintergebruik "Alleen verwarming" 
5 Wintergebruik "Verwarming en 

warmwatervoorziening" 
6 Draaischakelaar (buitenste ring) 
7 Controlelicht "Werking verwarming" 

(groen) 
8 Temperatuurdraaiknop 
9 Controlelicht "Opwarmfase warm-

watervoorziening" (geel)/"Storing" 
(rood) 

Afb. 59 Bedieningspaneel 

 

De verwarming heeft verschillende gebruikswijzen: 

 Wintergebruik (met of zonder warmwatervoorziening) 
 Zomergebruik (alleen warmwatervoorziening) 

 

 Gebruikswijze instellen met de draaischakelaar (Afb. 59,6). 
 
De verwarming wordt uitsluitend met gas gebruikt. 
 
Bij wintergebruik "Verwarming en warmwatervoorziening" (Afb. 59,5) wordt 
bij het aanzetten van de verwarming automatisch ook het warmwater verhit. 
Als de verwarming bij het bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur uit-
schakelt, wordt het warmwater verder verhit tot de watertemperatuur is be-
reikt. 
De ruimtetemperatuur wordt gemeten met een temperatuursensor naast het 
paneel. 
De verwarming kan in de gebruikswijze "Alleen verwarming" (Afb. 59,4) met 
warmwaterreservoir werken. 

 

 De hoofdafsluitkraan op de gasfles en de gasafsluitkraan "Verwar-
ming/Boiler" openen. 

 Temperatuurdraaiknop (Afb. 59,8) op het bedieningspaneel instellen op 
de gewenste verwarmingsstand. 

 Draaischakelaar (Afb. 59,6) op wintergebruik "Alleen verwarming" 
(Afb. 59,4) of op wintergebruik "Verwarming en warmwatervoorziening" 
(Afb. 59,5) zetten. 

Gebruikswijzen 

Gebruikswijze instellen: 

Verwarming met 
gasgebruik 

Wintergebruik 

Inschakelen: 
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Het groene controlelicht (Afb. 59,7) brandt. 
De circulatieluchtventilator schakelt automatisch in, als de verwarming in 
gebruik wordt genomen. 

 

 Draaischakelaar (Afb. 59,6) op "" (Afb. 59,3) zetten. 
 Gasafsluitkraan "Verwarming/boiler" en hoofdafsluitkraan op de gasfles 

sluiten. 
 

Na uitschakelen van de verwarming kan de circulatieluchtventilator nalopen 
om de restwarmte te verbruiken. 
 
Het verwarmen van het voertuig is in de gebruikswijze "Zomer" niet moge-
lijk. Bij deze gebruikswijze wordt alleen het warmwater tot 40 °C of 60 °C 
verhit. 

 

 De hoofdafsluitkraan op de gasfles en de gasafsluitkraan "Verwar-
ming/Boiler" openen. 

 Op het bedieningspaneel (Afb. 59) de draaischakelaar (Afb. 59,6) op 
"Zomergebruik" (Afb. 59,1 of 2) zetten. 

 

Het gele controlelicht (Afb. 59,9) licht op tijdens de opwarmfase. Bij het be-
reiken van de ingestelde watertemperatuur is de opwarmfase beëindigd en 
het gele controlelicht gaat uit. 
Bij storing licht het controlelicht (Afb. 59,9) op het bedieningspaneel rood op 
(zie sectie 14.5). 

 

 Op het bedieningspaneel (Afb. 59) de draaischakelaar (Afb. 59,6) op "" 
zetten. 

 Gasafsluitkraan "Verwarming/boiler" en hoofdafsluitkraan op de gasfles 
sluiten. 

 
De verwarming is uitgerust met een veiligheids-/aftapventiel (Afb. 60). Het 
veiligheids-/aftapventiel voorkomt, dat water voor de warmwatervoorziening 
bevriest als bij vorst de verwarming niet is ingeschakeld. 

 
 

 Veiligheids-/aftapventiel openen en verwarming leegmaken, als het 
voertuig langere tijd niet wordt gebruikt. 

 Bij temperaturen onder 2 °C gaat het veiligheids-/aftapventiel automa-
tisch open. Pas wanneer de temperatuur bij het veiligheids-/aftapventiel 
boven 6 °C ligt, kan het veiligheids-/aftapventiel weer afgesloten worden. 

 De waterpomp en de waterarmaturen zijn niet tegen vorst beschermd 
door het veiligheids-/aftapventiel. 

 
 

 De aftapaansluiting van het veiligheids-/aftapventiel moet altijd vrij van 
verontreiningen (bijv. bladeren, ijs) zijn. 

 

Uitschakelen: 

Zomergebruik 

Warmwatervoorziening 
inschakelen: 

Warmwatervoorziening 
uitschakelen: 

Veiligheids-/aftapventiel 
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Afb. 60 Veiligheids-/aftapventiel  

 

De watertank voorziet het warmwaterreservoir van water. 
 
 
 12-V-voorziening op het paneel inschakelen. 
 Veiligheids-/aftapventiel sluiten. Hiervoor de draaiknop (Afb. 60,1) dwars 

ten opzichte van het veiligheids-/aftapventiel draaien en de drukknop 
(Afb. 60,2) indrukken. 

 Alle waterkranen op "Warm" zetten en openen. De waterpomp wordt 
ingeschakeld. De warmwaterleidingen worden gevuld met water. 

 Waterkranen zolang geopend laten tot het water zonder luchtbellen uit 
de waterkranen stroomt. Alleen zo wordt gegarandeerd dat het warmwa-
terreservoir met water is gevuld. 

 Alle waterkranen sluiten. 
 
 Op het bedieningspaneel (Afb. 59) de draaischakelaar (Afb. 59,6) op "" 

zetten. 
 Het veiligheids-/aftapventiel openen. Hiervoor de draaiknop (Afb. 60,1) 

parallel ten opzichte van het veiligheids-/aftapventiel draaien. De druk-
knop (Afb. 60,2) springt naar buiten. Het warmwaterreservoir wordt via 
het veiligheids-/aftapventiel naar buiten toe afgetapt. 

 Controleren, of het water uit de warmwaterreservoir volledig wegloopt 
(ca. 12 liter). 

 
 

 Verdere informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 

 

9.2.3 Verwarming en warmwatervoorziening (Truma Combi D) 
De verwarming en warmwatervoorziening Truma Combi D werkt op diesel. 
De functies van de bediening zijn hetzelfde als bij gasverwarming Truma 
Combi, zie sectie 9.2.2. 
Zie voor verdere informatie de documentatie van de fabrikant. 

 

Warmwaterreservoir 
vullen/leegmaken 

Warmwaterreservoir met 
water vullen: 

Warmwaterreservoir 
leegmaken: 
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9.2.4 Standverwarming (Webasto) 
   

 De verwarming niet gebruiken in gesloten ruimten. Verstikkingsge-
vaar! 

 

 De verwarming niet gebruiken op tankstations. Explosiegevaar! 
 

Met de standverwarming kunnen het interieur en de motor worden ver-
warmd.  
De verwarmingsfunctie kan handmatig of via een tijdschakeling worden in- 
en uitgeschakeld.  
 

 

 1 Symbool Timer geactiveerd 
2 Tijd 
3 Startknop met statusaanduiding 
4 Bedieningsknop 
5 Menu-aanduiding 

Afb. 61 Bedieningspaneel (stand-
verwarming) 

 

 

 Verwarmingsregelaar op "Warm" instellen. 
 Ventilator inschakelen. 
 Voor continue werking: Ventilator op laagst mogelijke ventilatorstand 

zetten (vanwege accucapaciteit). 
 Voor snelle verwarming van het voertuig: Ventilator op hogere ventilator-

stand zetten. 
 Luchtuitstroomopeningen van het basisvoertuig naar wens openen en 

sluiten. 
 

 Toets (Afb. 61,3) indrukken.  
 Gewenste functie instellen door aan de bedieningsknop (Afb. 61,4) te 

draaien. 
 

Zie voor verdere informatie de documentatie van de fabrikant. 
 

9.2.5 Boiler (Whale) 
   

 Ervoor zorgen dat de bedrijfsdruk van de gasvoorziening voor de boi-
ler tussen 28 en 30 mbar ligt. 
 

 
 

 Bij vorstgevaar of wanneer de boiler langer dan 3 dagen niet wordt ge-
bruikt, boiler leegmaken. 
 

 

Verwarming van het 
basisvoertuig inschakelen: 

Standverwarming 
inschakelen: 
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 1 Diagnose-LED 
2 Vorstbeveiliging 
3 Gas UIT 
4 Gas AAN 
5 Schakelaar 
6 Controle-LED Gasvlam ontstoken 

Afb. 62 Bedieningspaneel boiler  

 

 De hoofdafsluitkraan op de gasfles en de gasafsluitkraan "Verwar-
ming/Boiler" openen. 

 Ervoor zorgen dat de aftapkraan gesloten is. 
 Alle waterkranen op "Warm" zetten en openen. De waterpomp wordt 

ingeschakeld. De waterleidingen worden gevuld met water. 
 Waterkranen zolang geopend laten tot het water zonder luchtbellen uit 

de waterkranen stroomt. Alleen zo is gegarandeerd dat de boiler met 
water is gevuld. 

 Alle waterkranen sluiten. 
 De schakelaar (Afb. 62,5) op stand "Gas AAN" (Afb. 62,4) zetten. Wan-

neer de vlam is ontstoken, brandt de controle-LED "Gasvlam ontstoken" 
(Afb. 62,6) groen. 

 
 De schakelaar (Afb. 62,5) op stand "Gas UIT" (Afb. 62,3) zetten. 
 Gasafsluitkraan "Verwarming/boiler" en hoofdafsluitkraan op de gasfles 

sluiten. 
 
 De schakelaar (Afb. 62,5) op stand "Vorstbeveiliging" (Afb. 62,2) zetten. 

 
 

 De vorstbeveiligingsfunctie niet langer dan 3 dagen gebruiken. 

 
 

 
Afb. 63 Aftapkraan, gesloten Afb. 64 Aftapkraan, geopend 

1 Hendel aftapkraan, gesloten 
2 Bovenzijde boiler 
3 Koudwateraansluiting 
4 Warmwateraansluiting 

 1 Hendel aftapkraan, geopend 

 

 Boiler uitschakelen. 
 Aftapkraan openen. Hiertoe de hendel van de aftapkraan 90° graden 

met de klok mee draaien (zie Afb. 64,1). 

Boiler inschakelen: 

Boiler uitschakelen: 

Vorstbeveiliging 
inschakelen: 

Boiler leegmaken: 
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 Bij het opwarmen drupt er water uit de afvoerbuis van de overdrukklep. 
Om de overdrukklep tegen kalkaanslag te beschermen: Overdrukklep 
minstens tweemaal per jaar activeren. Hiertoe de hendel van de aftap-
kraan 90° graden tegen de klok in draaien. 

 

Instructies voor onderhoud in sectie 12.4 in acht nemen. 
 

9.2.6 Wandschoorsteen 
Verse lucht en afvoergassen van de verwarmingsinstallatie worden door een 
tweekamer-wandschoorsteen geleid. 

 
 

 Stel het voertuig zodanig af, dat de wandschoorsteen voldoende verse 
lucht krijgt. 

 De wandschoorsteen moet altijd vrij zijn. Wandschoorsteen niet afdek-
ken. 

 Bij kamperen in de winter (wintercamping) de wandschoorsteen vrijhou-
den van sneeuw en ijs. 

 Al naar gelang het weer de wandschoorsteen regelmatig controleren 
(sneeuw, bladeren, vuil, etc.). Indien nodig, de wandschoorsteen reini-
gen. 

 Bij het wassen van het voertuig de waterstraal niet direct op de wand-
schoorsteen richten. 

 Indien dit niet in acht genomen wordt, kan geen foutloze werking van de 
verwarming gegarandeerd worden. 

 

 

  

Afb. 65 Wandschoorsteen (hetelucht-
verwarming) 

 

 

De wandschoorsteen is aan de linkerzijwand aangebracht. 
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9.3 Gaskooktoestel 
  
 

 Wanneer het gaskooktoestel in gebruik is, dit niet zonder toezicht la-
ten. Ook wanneer het gaskooktoestel slecht korte tijd zonder toezicht 
wordt gelaten (bijv. voor toiletbezoek), het toestel uitzetten. 

 

 Gas wegens explosiegevaar nooit onverbrand laten uitstromen. 
 

 Voor ingebruikname van de kookplaat voor een toereikende ventilatie 
zorgen. Raam of dakluik openen. 

 

 Gaskooktoestel niet gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. 
 

 In de directe omgeving van de kookplaat geen gordijnen aanbrengen. 
Brandgevaar! 

 

 Voor het hanteren van hete pannen en dergelijke voorwerpen oven-
wanten of pannenlappen gebruiken. Verwondingsgevaar! 

 

 Tijdens het inschakelen en als het gaskooktoestel wordt gebruikt, mo-
gen er geen brandbare of licht ontvlambare voorwerpen zoals thee-
doeken, servetten enz. in de buurt van het gaskooktoestel zijn. Brand-
gevaar! 

 

 Bij aansteken moet het ontstekingsproces zichtbaar zijn en mogen er 
nog geen pannen neergezet worden. 

 

 De afdekking van het gaskooktoestel wordt door veerkracht dichtge-
trokken. Bij het sluiten bestaat verwondingsgevaar! 

 
 

 De glazen afdekking van het gaskooktoestel niet als kookveld gebruiken. 
 De afdekking van het gaskooktoestel niet sluiten als het gaskooktoestel 

wordt gebruikt. 
 De afdekking van het gaskooktoestel niet belasten wanneer deze geslo-

ten is. 
 Geen hete pannen op de afdekking van het gaskooktoestel of op de 

spoelafdekking plaatsen. 
 De afdekking van het gaskooktoestel na het koken zolang de branders 

warmte afgeven open laten staan. De glasplaat kan anders barsten. 
 

 

 Alleen pannen gebruiken waarvan de diameter geschikt is voor het roos-
ter van de brander van het gaskooktoestel. 

 Als de vlam uitgaat, blokkeert het ontstekingsbeveiligingsventiel automa-
tisch de gastoevoer. 

 Verdere informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant van de apparatuur. 

 

Het keukenblok van het voertuig is uitgerust met een 2-pits-gaskooktoestel. 
De bedieningselementen voor het gaskooktoestel bevinden zich direct op 
het kooktoestel. 
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Afb. 66 Gaskooktoestel  

 

 De hoofdafsluitkraan op de gasfles en gasafsluitkraan "Kookplaat" ope-
nen. 

 Afdekking van het gaskooktoestel openen. 
 Draairegelaar (Afb. 66,1) van de gewenste brander in de ontstekings-

stand (grote vlam) draaien. 
 De draairegelaar indrukken en ingedrukt houden. 
 Drukknop (Afb. 66,2) indrukken. Aan de brander wordt een ontstekings-

vonk opgewekt. Zo nodig de drukknop nogmaals indrukken. 
 Als de vlam brandt, de draairegelaar nog 10 tot 15 seconden ingedrukt 

houden tot het ontstekingsbeveiligingsventiel de gastoevoer open houdt. 
 Draairegelaar loslaten en in de gewenste instelling draaien. 
 Als het aansteken niet is gelukt, de procedure vanaf het begin herhalen. 

 

 Draairegelaar in 0-stand draaien. De vlam dooft. 
 Gasafsluitkraan "Kookplaat" en hoofdafsluitkraan op de gasfles sluiten. 

 

9.4 Koelkast 
Tijdens de rit wordt de koelkast via het 12-V-boordnet gebruikt. Bij hoge om-
gevingstemperaturen bereikt de koelkast geen volle koelcapaciteit meer. 

 

9.4.1 Thetford T1000 
  
 

 De ventilatieopeningen altijd vrijhouden. 
 

 Om technische redenen kan de temperatuur in de koelkast en in het 
vriesvak niet altijd constant worden gehouden. Onder ongunstige om-
standigheden kunnen levensmiddelen in het vriesvak ontdooien. 

 
 

 Geen voorwerpen of haardroger gebruiken om het ontdooien te versnel-
len. 

 Als het voertuig is blootgesteld aan fel zonlicht: Voertuig voldoende ven-
tileren. 

 Voor de rit de producten in de koelkast vastzetten, zodat deze niet ver-
schuiven. 

 

Inschakelen: 

Uitschakelen: 
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 De temperatuur in de koelkast is afhankelijk van de omgevingstempera-
tuur (ruimtetemperatuur), het aantal keren dat de deur wordt geopend en 
de inhoud van de koelkast. Zo nodig het koelniveau bijstellen. 

 De woonruimteaccu heeft slechts een begrensde energievoorraad. 
Daarom de koelkast niet voor lange tijd zonder  230-V-aansluiting ge-
bruiken als het voertuig stilstaat. 

 Voor het begin van de rit en bij gebruik van de koelkast de opvangbak 
regelmatig controleren op condenswater. 

 Verdere informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 

 
De koelkast wordt uitsluitend met 12 V gelijksspanning gebruikt. 
De 12-V-voorziening verloopt hierbij altijd via het elektroblok. 
Tijdens het rijden leidt het elektroblok de stroom van de voertuiggenerator 
verder naar de koelkast. 
Wanneer het voertuig stilstaat en niet op de 230-V-voorziening is aangeslo-
ten, voorziet het elektroblok de koelkast van stroom uit de woonruimteaccu. 
Wanneer het voertuig stilstaat en op de 230-V-voorziening is aangesloten, 
wordt de inkomende spanning door het elektroblok naar 12 V omgezet en 
naar de koelkast verder geleid. 
De omschakeling tussen de verschillende voorzieningsmogelijkheden ver-
loopt automatisch. 

 

 1 Aan-/uittoets met blauw controle-
licht 

2 Toets nachtmodus 
3 Toets temperatuurinstelling 
4 Indicatie van het koelniveau 

Afb. 67 Bedieningselementen (koel-
kast) 

 

 

 Aan-/uittoets (Afb. 67,1) indrukken en ca. 2 seconden ingedrukt houden. 
Het blauwe controlelicht geeft aan dat de koelkast werkt. De indicatie 
(Afb. 67,4) geeft het ingestelde koelniveau aan. Deze indicatie wordt na 
ca. 10 seconden gedimd. 

 

 Aan-/uittoets (Afb. 67,1) indrukken en ca. 2 seconden ingedrukt houden. 
Het blauwe controlelicht gaat langzaam uit. 

Het koelniveau waarmee de koelkast koelt, moet aan de hand van de ruim-
tetemperatuur worden ingesteld. Bij een hoge ruimtetemperatuur is een ho-
ger koelniveau nodig. Bij een lage ruimtetemperatuur is een lager koelni-
veau voldoende. 

 

 Toets temperatuurinstelling (Afb. 67,3) indrukken en ca. 1 seconde inge-
drukt houden. Het huidig ingestelde koelniveau (Afb. 67,4) wordt weer-
gegeven. 

 Toets temperatuurinstelling (Afb. 67,3) zo vaak indrukken tot het ge-
wenste koelniveau is bereikt. 

Gebruikswijzen 

Inschakelen: 

Uitschakelen: 

Koelniveau instellen: 
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De koelkast beschikt over een nachtmodus. Als de nachtmodus is ingescha-
keld, werkt de koelkast stil en met laag vermogen. 

 

 Toets nachtmodus (Afb. 67,2) indrukken. Het blauwe controlelicht geeft 
aan dat de nachtmodus actief is. 

 

 Toets nachtmodus (Afb. 67,2) indrukken. Het blauwe controlelicht gaat 
uit. De koelkast is weer in normale werking. 

Tijdens de werking kan zich condenswater verzamelen in de opvangbak on-
der het vriesvak. De opvangbak moet regelmatig worden leeggemaakt. 

 

 Twee pennen (links en rechts aan de opvangbak) naar binnen drukken. 
 Opvangbak eruit trekken en leegmaken. 
Als zich op een of meer plaatsen in het vriesvak een ijslaagje heeft gevormd 
van meer dan 3 mm dik, dan moet de koelkast worden ontdooid. 

 

 Koelkast uitschakelen. 
 Alle producten uit de koelkast halen. 
 Koelkastdeur open laten. 
 Geschikte bak onder de aftapopening van de opvangbak zetten. 
 Stop uit de aftapopening verwijderen. 
 Dooiwater met een spons of doek opdweilen. 
 Wanneer de koelkast is ontdooid: Stop weer in de aftapopening plaat-

sen. 
 Koelkast schoonmaken. 

 

Nachtmodus inschakelen: 

Nachtmodus uitschakelen: 

Opvangbak leegmaken: 

Ontdooien: 



  Inbouwapparatuur 
 

3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 85 
 

9 

9.4.2 Vergrendeling van de koelkastdeur 
 

 Tijdens de rit moet de koelkastdeur altijd gesloten en in de gesloten 
stand gearreteerd zijn. 

 Alleen aan het vergrendelingswiel aan de koelkastdeur draaien wanneer 
de koelkastdeur geopend is. 

 
 

 Als de koelkast is uitgeschakeld, de koelkastdeur in ventilatiestand vast-
zetten. Zo kan schimmelvorming worden vermeden. 

 
De koelkastdeur kan in twee standen worden vergrendeld: 

 Gesloten koelkastdeur tijdens de rit en als de koelkast wordt gebruikt 
 Licht geopende koelkastdeur als ventilatiestand, als de koelkast is uitge-

schakeld 
 

 
  

Afb. 68 Vergrendeling koelkastdeur  

 

 Deurhandgreep naar boven trekken en koelkastdeur openen. 
 
 Vergrendelingswiel (Afb. 68,1) tot aan de aanslag naar rechts draaien 

("Lock"). De stand "Lock" blijft tijdens het gebruik ingesteld. 
 Koelkastdeur helemaal sluiten. 
 
 Vergrendelingswiel (Afb. 68,1) tot aan de aanslag naar links draaien 

("Vent"). 
 Deur sluiten, tot deze in ventilatiestand vastklikt. 

 
   

Openen: 

Sluiten: 

In ventilatiestand 
vergrendelen: 
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10 Sanitaire inrichting 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor de sanitaire inrichtingen van het voer-
tuig. 

 

10.1 Watervoorziening, algemeen 
   

 Watertank alleen vullen uit verzorgingsinstallaties met aantoonbare 
drinkwaterkwaliteit. 

 

 Voor het vullen alleen slangen of reservoirs gebruiken, die zijn goed-
gekeurd voor drinkwater. 

 

 Vulslang of reservoir vóór het gebruik grondig spoelen met drinkwater 
(2- tot 3-voudige hoeveelheid van de inhoud). 

 

 Vulslang of reservoir na het gebruik volledig leegmaken en openingen 
van de vulslang of het reservoir afsluiten. 

 

 Staand water in de watertank of in waterleidingen wordt na korte tijd 
ondrinkbaar. Daarom voor ieder gebruik van het voertuig de waterlei-
dingen en de watertank grondig reinigen. Na ieder gebruik van het 
voertuig de watertank en alle waterleidingen volledig leegmaken. 

 

 Bij stilstand van meer dan één week de waterinstallatie vóór het ge-
bruik van het voertuig ontsmetten (zie hoofdstuk 11). 

 
 

 Als het voertuig gedurende meerdere dagen niet wordt gebruikt of bij 
vorstgevaar niet wordt verwarmd, de totale waterinstallatie leegmaken. 
Ervoor zorgen dat de waterpomp is uitgeschakeld. De waterpomp loopt 
anders warm en kan beschadigd worden. De waterkranen in de middel-
ste stand geopend laten. Alle aftapkranen geopend laten. Zo kunnen 
vorstschade aan de inbouwapparatuur, vorstschade aan het voertuig en 
afzettingen in watervoerende componenten worden vermeden. 

 De waterpomp loopt zonder water warm en kan na uiterlijk één minuut 
beschadigd worden. Waterpomp nooit gebruiken als de watertank leeg 
is. 

 

Het voertuig is uitgerust met een ingebouwde watertank. Een elektrische 
waterpomp pompt het water naar de afzonderlijke waterwinplaatsen. Door 
het openen van een waterkraan wordt de waterpomp automatisch ingescha-
keld en pompt ze water naar de waterwinplaats. 
De afvalwatertank vangt het vervuilde water op. Op het paneel kan worden 
afgevraagd hoe vol de watertank of de afvalwatertank is. 

 
 

 

 Voordat de waterarmaturen worden gebruikt, moet de 12-V-voorziening 
op het paneel zijn ingeschakeld. De waterpomp werkt anders niet. 
 

 

De dompelpomp bevindt zich in de watertank. 
 
 

Inbouwplaats van de 
waterpomp 
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10.2 Watertank 
In de watertank past 90 l. 

 
 

 Uit rijveiligheids- en toelatingsredenen moet de vulhoeveelheid tijdens 
de rit verminderd worden. Wanneer het water met behulp van de draai-
greep van de veiligheidsafstap (zie sectie 10.2.4) wordt afgetapt, blijft er 
een restant van ongeveer 20 l in de watertank achter. 

 

De watertank is rechts in het achterste gedeelte ingebouwd en via 2 luiken 
toegankelijk. 
 

  

Afb. 69 Watertank  

 

10.2.1 Drinkwatervulopening met deksel 
  

Afb. 70 Afsluitdeksel voor drinkwater-
vulopening 

 

 

De drinkwatervulopening is al naargelang de uitvoering van het model aan-
gebracht aan de linker- of rechterkant van het voertuig. 
De drinkwatervulopening is gekenmerkt met het symbool " " (Afb. 70,1). 
De afsluitdeksel wordt met de sleutel voor de sloten van de serviceluiken 
aan de buitenkant geopend en gesloten. 

 

 Sleutel in cilinderslot (Afb. 70,2) steken en een kwartslag tegen de klok 
in draaien. 

 Afsluitdeksel verwijderen. 
 Watertank met drinkwater vullen. 

 

 Afsluitdeksel weer op de drinkwatervulopening plaatsen. 
 Sleutel een kwartslag met de klok mee draaien. 
 Sleutel eruit trekken. 
 Controleren, of het afsluitdeksel vast in de drinkwatervulopening zit. 

 

Inbouwplaats 

Openen: 

Sluiten: 
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10.2.2 Waterinstallatie vullen 
   

 Bij het vullen van de watertank de technisch toegelaten totale massa 
van het voertuig in acht nemen. Als de watertank vol is, moet de ba-
gage overeenkomstig worden gereduceerd. 

 
 

 De waterpomp loopt zonder water warm en kan na uiterlijk één minuut 
beschadigd worden. Waterpomp nooit gebruiken als de watertank leeg 
is. 

 
 

 Terwijl de watertank wordt gevuld, kan de waterhoeveelheid op het pa-
neel worden gecontroleerd. 

 
 Voertuig horizontaal zetten. 
 12-V-voorziening op het paneel inschakelen. 
 

 

Afb. 71 Veiligheids-/aftapventiel geo-
pend 

Afb. 72 Veiligheids-/aftapventiel 
gesloten 

 

 Veiligheids-/aftapventiel sluiten. Hiervoor draaiknop (Afb. 71,1) dwars 
ten opzichte van het veiligheids-/aftapventiel draaien en drukknop 
(Afb. 71,2) indrukken. Het gesloten veiligheids-/aftapventiel wordt in 
Afb. 72 weergegeven. Bij temperaturen onder de 6 °C kan het veilig-
heids-/aftapventiel niet worden gesloten. 

 Alle waterkranen sluiten. 
 Aftapopening van de watertank sluiten. 
 Drinkwatervulopening buiten aan het voertuig openen. 
 Watertank met drinkwater vullen. Voor het vullen een waterslang, water-

jerrycan met trechter o.d. gebruiken. 
 Alle waterkranen op "Warm" zetten en openen. De waterpomp wordt 

ingeschakeld. De warmwaterleidingen worden gevuld met water. 
 Waterkranen zolang geopend laten tot het water zonder luchtbellen uit 

de waterkranen stroomt. Alleen zo is gegarandeerd dat de boiler met 
water is gevuld. 

 Alle waterkranen op "Koud" zetten en geopend laten. De koudwaterlei-
dingen worden gevuld met water. 

 Waterkranen zolang geopend laten tot het water zonder luchtbellen uit 
de waterkranen stroomt. 

 Alle waterkranen sluiten. 
 Drinkwatervulopening sluiten. 
 Controleren of de afsluitdeksel van de watertank dicht is. 
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10.2.3 Water bijvullen 
   

 Bij het vullen van de watertank de technisch toegelaten totale massa 
van het voertuig in acht nemen. Als de watertank vol is, moet de ba-
gage overeenkomstig worden gereduceerd. 

 

Als volgt te werk gaan om de watertank met drinkwater te vullen: 

 Drinkwatervulopening (Afb. 70) openen.  
 Watertank met drinkwater vullen. Voor het vullen een waterslang, water-

jerrycan met trechter o.d. gebruiken. 
 Drinkwatervulopening sluiten. 

 

10.2.4 Waterhoeveelheid voor rijden verminderen 
  
 

 Bij het vullen van de watertank de technisch toegelaten totale massa 
van het voertuig in acht nemen. Als de watertank vol is, moet de ba-
gage overeenkomstig worden gereduceerd. 

 

De draaigreep is op de watertank gemonteerd. 
 

 

  

Afb. 73 Watertank met draaigreep   
 

 Op de watertank de draaigreep (Afb. 73,1) met de klok mee tot de aan-
slag draaien. 

 Watertank met drinkwater vullen. 
 
 Op de watertank de draaigreep (Afb. 73,1) tegen de klok in tot de weer-

stand draaien. Het water loopt weg tot er nog ongeveer 20 liter over is. 
 

Draaigreep 

Sluiten: 

Openen: 
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10.2.5 Water aftappen 
  

Afb. 74 Watertank met draaigreep  

 

 Op de watertank de draaigreep (Afb. 74,1) tegen de klok in over de 
weerstand heen tot aan de aanslag draaien om de afvoeropening volle-
dig te openen. 

 

10.2.6 Waterinstallatie leegmaken 
 

 Als het voertuig gedurende meerdere dagen niet wordt gebruikt of bij 
vorstgevaar niet wordt verwarmd, de totale waterinstallatie leegmaken. 
Zorg ervoor dat de 12-V-voorziening op het paneel is uitgeschakeld. De 
waterpomp loopt anders warm en kan beschadigd worden. De waterkra-
nen in de middelste stand geopend laten. Het veiligheids-/aftapventiel 
(indien aanwezig) en alle aftapkranen geopend laten. Zo kunnen vorst-
schade aan de inbouwapparatuur, vorstschade aan het voertuig en af-
zettingen in watervoerende componenten worden vermeden. 

 

Als volgt te werk gaan om de waterinstallatie voldoende leeg te maken en te 
ventileren. Zo kunnen vorstschade en afzettingen worden voorkomen: 

 Voertuig horizontaal zetten. 
 230-V-voorziening uitschakelen. Hiertoe de 230-V-zekering uitschakelen 

(zie sectie 8.7.2). De externe 230-V-aansluiting kan voor het laden van 
de accu aangesloten blijven. 

 De 12-V-voorziening op het paneel uitschakelen. 
 Warmwatervoorziening uitzetten (zie sectie 9.2.2). 
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Afb. 75 Veiligheids-/aftapventiel 
gesloten 

Afb. 76 Veiligheids-/aftapventiel geo-
pend 

 

 Het veiligheids-/aftapventiel (Afb. 75) openen. Hiervoor draaiknop 
(Afb. 75,1) parallel ten opzichte van het veiligheids-/aftapventiel draaien. 
De drukknop (Afb. 75,2) springt naar buiten. Het geopende veiligheids-
/aftapventiel wordt in Afb. 76 weergegeven. 

 Afvoer van de watertank openen (zie sectie 10.2.5). 
 Alle waterkranen openzetten en in de middelste stand zetten. 
 Handsproeier naar boven in douchestand hangen. 
 Waterpomp omhooghouden tot de waterleidingen volledig leeg zijn. 
 Controleren of de watertank volledig is leeggemaakt. 
 Het water dat in de waterleidingen is achtergebleven, eruitblazen (max. 

0,5 bar). Daarvoor de slang van de waterpomp trekken en in de slang 
blazen. 

 Watertank reinigen en vervolgens grondig doorspoelen. 
 Waterinstallatie zo lang mogelijk laten drogen. 
 Na de lediging alle waterkranen in de middelste stand geopend laten. 
 Het veiligheids-/aftapventiel geopend laten. 

 

10.3 Afvalwatertank 
 

 Bij vorstgevaar de afvalwatertank met zo'n hoeveelheid antivriesmiddel 
(bijv. keukenzout) vullen, dat het afvalwater niet kan bevriezen. 

 Nooit kokend water direct in de afvoer gieten. Kokend water kan tot ver-
vormingen en lekken in het afvalwater-buizensysteem leiden. 

 
 

 De afvalwatertank alleen leegmaken op daarvoor aangewezen sanitair-
stations op campings of staanplaatsen. 
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Afb. 77 Bediening afvalwaterkraan Afb. 78 Schakelaar Afvalwatertank-
verwarming 

 

De afvalwaterkraan voor de afvalwaterverwerking is aan de linkerzijde van 
het voertuig gemonteerd. 
Het vierkant voor het openen van de afvalwaterkraan is direct onder de bo-
dem van het voertuig te bereiken. 
 
 Sleutel (Afb. 77,2) op vierkant (Afb. 77,1) steken. 
 Om de afvalwaterkraan te openen het vierkant een kwartslag draaien. 
 Afvalwatertank volledig leegmaken. 
 Voor het sluiten van de afvalwaterkraan het vierkant tot de aanslag te-

rugdraaien. 
Bij voertuigen die afvalwatertankverwarming hebben (speciale uitvoering), 
bevindt de schakelaar voor de afvalwatertankverwarming zich onder het 
aanrecht. 
De afvalwatertankverwarming inschakelen: Schakelaar (Afb. 78,1) beneden 
indrukken. 
De afvalwatertankverwarming uitschakelen: Schakelaar (Afb. 78,1) boven 
indrukken. 

 

Leegmaken: 
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10.4 Toiletruimte 
 

 Geen zware lasten in de douchebak zetten. De douchebak of andere de-
len in de toiletruimte kunnen beschadigd raken. 

 
 

Afb. 79 Lichtschakelaar toiletruimte Afb. 80 Uitneembare vloerplaat 

 

De lichtschakelaar (Afb. 79,1) van de toiletruimte bevindt zich in de toilet-
ruimte. 

 Uitneembare vloerplaat (Afb. 80,1) voor het douchen verwijderen. 
 

  

Afb. 81 Toiletruimte met douche  

 

 Voor het douchen de deur (Afb. 81,1) sluiten en het douchegordijn 
(Afb. 81,2) volledig dichttrekken, zodat alle wanden worden beschermd. 

 Handsproeier uittrekken en in de daarvoor bestemde opening boven 
aan het douchegordijn hangen. 

 Om te ventileren tijdens of na het douchen of om natte kleding te drogen 
de deur van de toiletruimte sluiten en het raam of het dakluik van de toi-
letruimte openen. De lucht kan dan beter circuleren. 

 Na het douchen dienen de zeepresten uit de douchebak gespoeld te 
worden, anders ontstaan er te zijner tijd scheuren in de bak. 

 Douche na gebruik droogvegen, anders kan er zich vocht afzetten. 
 

 

 Verdere informatie over de reiniging van de toileruimte vindt u in de pa-
ragraaf 11.2. 
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10.5 Toilet 
 

 Het toilet met maximaal 120 kg belasten. 
 Fecaliëntank leegmaken als er vorstgevaar bestaat en het voertuig niet 

is verwarmd. 
 Niet op het toiletdeksel gaan zitten. Het deksel is niet berekend op het 

gewicht van personen en kan breken. 
 Voor het toilet een geschikt chemisch middel gebruiken. De ventilatie 

verwijdert uitsluitend geurtjes, geen bacteriën of gassen. Deze bacteriën 
en gassen vreten het rubber van de afdichting aan. 

 
 

 Verdere informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 
 

 
 

 Fecaliëntank alleen leegmaken op daarvoor aangewezen sanitairstati-
ons op campings of staanplaatsen. 
 

 

10.5.1 Zwenkbaar toilet 
De spoeling van het Thetford-toilet verloopt rechtstreeks via het watersys-
teem van het voertuig. Indien nodig kan de toiletpot in de gewenste positie 
worden gedraaid. 
 

 

 
Afb. 82 Thetford-toiletpot (zwenk-

baar) 
Afb. 83 Spoelknop/controlelicht 

(Thetford-toilet) 
 

Het bedieningspaneel bevindt zich in de buurt van de toiletpot. 
 

 Alvorens te spoelen de schuif van het Thetford-toilet openen. Daarvoor 
de schuifhendel (Afb. 82,1) tegen de klok in schuiven. 

 Om te spoelen de blauwe spoelknop (Afb. 83,1) indrukken. 
 Na het spoelen de schuif sluiten. Hiervoor de schuifhendel met de klok 

mee schuiven. 
Het controlelicht (Afb. 83,2) brandt als de fecaliëntank moet worden ge-
leegd. 

 

Spoelen: 
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10.5.2 Fecaliëntank leegmaken 
 

 De fecaliëntank kan alleen worden verwijderd als de schuif is gesloten. 

 
 

Afb. 84 Luik voor de fecaliëntank Afb. 85 Fecaliëntank 

 

 Schuifhendel op de toiletpot met de klok mee schuiven. De schuif wordt 
gesloten. 

 Luik voor de fecaliëntank buiten aan het voertuig openen. Daarvoor de 
sleutel in cilinderslot (Afb. 84,1) van het drukslot steken en een kwart-
slag met de klok mee draaien. 

 Sleutel eruit trekken. 
 Beide druksloten (Afb. 84,2) tegelijkertijd met de duimen indrukken en 

het luik voor de fecaliëntank openen. 
 Luik volledig naar boven zwenken en voorzichtig tegen de buitenwand 

leggen. De klep wordt magnetisch opengehouden. 
 Bevestigingsbeugel (Afb. 85,2) naar boven trekken en fecaliëntank 

(Afb. 85,1) eruit trekken. 
 De fecaliëntank naar een daarvoor aangewezen sanitairstations bren-

gen en volledig leegmaken. 
 

 

 Voor volledig leegmaken met de duimen de beluchtingsknop van de fe-
caliëntank bedienen. 

 

10.5.3 Wintergebruik 
 

 Geen antivriesmiddelen gebruiken. Antivriesmiddelen kunnen het toilet 
beschadigen. 

 
Als het toilet, de watertank en de fecaliëntank (cassette) zich in een tegen 
vorst beveiligd gedeelte van het voertuig bevinden, kan het toilet ook in de 
winter gebruikt worden. 
Als het toilet, de watertank en de fecaliëntank (cassette) zich niet in een te-
gen vorst beveiligd gedeelte van het voertuig bevinden, dan moeten de wa-
tertank, de fecaliëntank en de waterleidingen bij vorstgevaar geleegd wor-
den. Zo kan schade door vorst worden vermeden. 
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10.5.4 Tijdelijke stilstand 
 

 Als het toilet langere tijd niet gebruikt wordt, de watertank, de fecaliën-
tank en de waterleidingen legen. 
 

 

 Watertank leegmaken. 
 Spoeling van het toilet bedienen tot er geen water meer in het toilet 

loopt. Let erop dat de pomp na één minuut beschadig kan raken wan-
neer deze droog loopt. 

 Fecaliëntank leegmaken. 
 Fecaliëntank grondig spoelen. 
 Aftapaansluiting aan de fecaliëntank geopend laten. 
 Fecaliëntank zo lang mogelijk laten drogen. 

 
   

Toilet buiten bedrijf stellen: 
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11 Verzorging 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor de verzorging van het voertuig. 
Aan het einde van het hoofdstuk vindt u checklists met maatregelen, die u 
moet uitvoeren als u het voertuig lange tijd niet gebruikt. 

 

11.1 Uitwendige verzorging 
11.1.1 Algemeen 

De normale uitwendige verzorging bestaat uit regelmatig wassen. Daarbij 
hangt het van de gebruiks- en omgevingsvoorwaarden af, hoe vaak het 
voertuig moet worden gewassen. In gebieden met een sterke luchtvervuiling 
of wanneer er over wegen wordt gereden, die met strooizout zijn behandeld, 
het voertuig vaker wassen. Ook wanneer het voertuig is blootgesteld aan 
zouthoudende en vochtige lucht (kustgebieden, vochtigwarm klimaat), het 
voertuig vaker wassen. 
Indien mogelijk niet onder bomen parkeren. De harsachtige uitscheidingen 
die van veel bomen naar beneden druppen, zorgen ervoor dat de lak er mat 
gaat uitzien en stimuleren ook het mogelijke corrosieproces. 
Uitwerpselen van vogels meteen en grondig afwassen, aangezien deze bij-
zonder bijtend werken. 

 

11.1.2 Wassen met hogedrukreiniger 
 

 Banden niet reinigen met hogedrukreiniger. De banden kunnen bescha-
digd worden. 

 Buitentoepassingen (decoratiefolies) niet direct met de hogedrukreiniger 
besproeien. De buitentoepassingen kunnen loskomen. 

 

Alvorens het voertuig te wassen met een hogedrukreiniger, de gebruiksaan-
wijzing van de hogedrukreiniger in acht nemen. 
Bij het wassen met de rondstraalbuis tussen het voertuig en de reinigings-
buis een minimum afstand van ca. 700 mm in acht nemen. 
Houd er rekening mee, dat de waterstraal met kracht uit de reinigingsbuis 
komt. Door verkeerd gebruik van de hogedrukreiniger kunnen er beschadi-
gingen aan het voertuig ontstaan. De watertemperatuur mag 60 °C niet 
overschrijden. De waterstraal tijdens het hele wasproces blijven bewegen. 
De waterstraal niet direct op deurspleten, elektrische aanbouwonderdelen, 
stekkerverbindingen, dichtingen, het ventilatierooster of de dakluiken rich-
ten. Het voertuig kan beschadigd worden of er kan water in het interieur bin-
nendringen. 

 



 Verzorging 
 

100 3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 
 

11 

11.1.3 Voertuig wassen 
 

 Het voertuig nooit in wasstraten laten reinigen. De borstelwalsen kunnen 
de buitentoepassingen beschadigen. In de gasafvoerschoorstenen of in 
de kunstmatige ventilatieopeningen kan water binnendringen. Het vo-
ertuig kan beschadigd worden. 

 

 Het voertuig alleen op een wasplaats reinigen, die voor het wassen van 
voertuigen is bestemd. 

 Direct zonlicht vermijden. Maatregelen ter bescherming van het milieu in 
acht nemen. 

 Buitenarmaturen en aanbouwonderdelen van kunststof alleen schoon-
maken met veel warm water, afwasmiddel en een zachte doek. 

 Voertuig afwassen met zo veel mogelijk water, een schone spons of met 
een zachte borstel. Bij hardnekkig vuil afwasmiddel bij het water doen. 

 Gelakte buitenwanden kunnen bovendien met een caravanreiniger wor-
den gereinigd. 

 Aanbouwonderdelen van glasvezelversterkte kunststof (GVK) regelma-
tig met een polijstmiddel nabehandelen. Daarmee wordt een vergeling 
van de aanbouwdelen uit glasvezelversterkt kunststof voorkomen en de 
aflakking van het oppervlak blijft behouden. 

 Rubberen dichtingen aan deuren en serviceluiken met in de handel ver-
krijgbaar verzorgingsmiddel voor rubber behandelen. 

 Cilindersloten aan deuren en serviceluiken behandelen met grafietstof. 
 

11.1.4 Vensterruiten uit plexiglas 

Plexiglasruiten eisen vanwege hun gevoeligheid een heel bijzondere, zorg-
vuldige behandeling. 
 

 

 Vensterruiten uit plexiglas nooit droog afwrijven omdat stofkorrels het 
oppervlak beschadigen. 

 Vensterruiten uit plexiglas alleen schoonmaken met veel warm water, 
een beetje afwasmiddel en een zachte doek. 

 In geen geval glasreiniger met chemische, schurende, alcoholhoudende 
additieven gebruiken. Een voortijdig bros worden van de ruiten en 
daarna scheurvormingen zouden het gevolg zijn. 

 Reinigers die worden gebruikt voor carrosserie (bijv. teer- of siliconever-
wijderaars) niet in aanraking brengen met plexiglas. 

 Niet in wasstraten rijden. 
 Geen stickers op de venterruiten uit plexiglas plakken. 
 Na de reiniging van de plexiglasruiten van het voertuig nog eens spoe-

len met veel schoon water. 
 Rubberen dichtingen met in de handel verkrijgbaar verzorgingsmiddel 

voor rubber behandelen. 
 

 

 Voor de reinigingsnabehandeling is een plexiglasreiniger met antistati-
sche werking geschikt. Kleine krassen kunnen met een plexiglaspolijst 
behandeld worden. De toebehorenhandel biedt deze middelen aan. 
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11.1.5 Onderkant 
De vloer aan de onderkant van het voertuig is gedeeltelijk van een veroude-
ringsbestendige bodembescherming voorzien. Bij beschadigingen aan de 
bodembescherming deze meteen laten herstellen. Vlakken die met bodem-
bescherming zijn behandeld, niet behandelen met spray-olie. 

 
 

 Alleen producten gebruiken die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Onze 
geautoriseerde dealers en servicepunten adviseren u graag. 
 

 

11.1.6 Opstap reinigen 
 

 Alleen als de aandrijfstangen losgemaakt zijn, mag de opstap met de 
hand worden bewogen. 

 

 
Voor reiniging kan de opstap zo nodig compleet worden gedemonteerd. 
 

 

Afb. 86 Aandrijfstang (opstap) Afb. 87 Aanslag (opstap) 

 

 Opstap volledig uitklappen. 
 Op het elektroblok de accu-scheidingsschakelaar uitschakelen. 
 Aan de onderzijde van de opstap beide bevestigingsklemmen 

(Afb. 86,2) aan de aandrijfstangen (Afb. 86,1) verwijderen. 
 Beide aandrijfstangen van de bevestigingsbouten losmaken. 
 Aan beide zijden van de opstap elk een schroef (Afb. 87,1) eruit draaien. 

De eindaanslag van de opstap is dan losgehaald. 
 Opstap met de hand uit de geleiding naar buiten trekken. 
 Opstap met een droge borstel afborstelen of met een stofzuiger schoon-

zuigen. Geen water en geen hogedrukreiniger gebruiken. 
 Opstap na het reinigen in omgekeerde volgorde weer monteren. 
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11.2 Inwendige verzorging 
 

 Als het mogelijk is, vlekken altijd onmiddellijk behandelen. 
 Plexiglasruiten eisen vanwege hun gevoeligheid een heel bijzondere, 

zorgvuldige behandeling (zie sectie 11.1.4). 
 Kunststof onderdelen in toilet en woonruimte vergen vanwege hun ge-

voeligheid een heel bijzondere, zorgvuldige behandeling. Gebruik geen 
oplosmiddelen of alcoholhoudende reinigingsmiddelen en geen schuur-
middelen. Daarmee wordt verbrossing en scheurvorming voorkomen. 

 Haarkleurmiddel, nagellak, sigarettenas en dergelijke stoffen kunnen op 
kunststofdelen vlekken of verkleuringen veroorzaken, die niet meer ver-
wijderd kunnen worden. Om deze reden vermijden dat deze stoffen op 
kunststofdelen terecht komen. Deze stoffen direct verwijderen, indien ze 
toch op de kunststofdelen terecht gekomen zijn. 

 Geen bijtende producten in de afvoeropeningen gieten. Geen kokend 
water in de afvoeropeningen gieten. Bijtende producten of kokend water 
beschadigen afvoerbuizen en sifons. 

 Voor de reiniging van het toilet en de waterinstallatie alsook bij het ont-
kalken van de waterinstallatie geen azijnessence gebruiken. Azijnes-
sence kan dichtingen of onderdelen van de installatie beschadigen. Voor 
het ontkalken in de handel verkrijgbare ontkalkingsmiddelen gebruiken. 

 Zuinig met water omgaan. Alle waterresten opdweilen. 
 Tapijten en kussens regelmatig met een geschikt borstelhulpstuk 

schoonzuigen. 
 

 

 Voor informatie over het gebruik van verzorgingsmiddelen staan onze 
servicepunten tot uw beschikking. 

 
 Meubeloppervlakken, meubelgrepen, lampen en alle kunststofdelen in 

het toilet en de woonruimte reinigen met water en een wollen doek. Bij 
het water kan een zacht reinigingsmiddel gedaan worden. Indien nodig 
gelakte oppervlakken met polijstmiddel voor meubels verzorgen. 

 Reinig kussenstof met droog kussenschuim of met het schuim van een 
zacht wasmiddel. Kussens beschermen tegen zonnestraling, opdat ze 
niet verbleken. 

 Gordijnen en stores naar een chemische reiniging brengen. 
 Tapijtvloer indien nodig reinigen met tapijtschuim en stofzuigen. 
 PVC-vloerbedekking met een mild, zeephoudend reinigingsmiddel voor 

PVC-vloeren afvegen. Tapijtvloer niet op de natte PVC-vloerbedekking 
leggen. Tapijtvloer en PVC-vloerbedekking kunnen aan elkaar vastkle-
ven. 

 Spoelbakken en gaskooktoestel nooit reinigen met een zandhoudend 
schuurmiddel. Alles vermijden, wat krassen en groeven zou kunnen 
veroorzaken. 

 Gaskooktoestel alleen vochtig reinigen. Er mag geen water door de ope-
ningen aan het gaskooktoestel dringen. Water kan het gaskooktoestel 
beschadigen. 
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 Horstof aan deur, ramen en dakluiken: Insecten- of vuilresten altijd di-
rect verwijderen. De stof kan anders beschadigd raken. Wespen of vo-
gels kunnen schade veroorzaken wanneer zij aangekoekte restanten 
opeten.  Het wordt aanbevolen de horstof met een vochtige microvezel-
doek te reinigen. Reinigingsmiddelen alleen gebruiken wanneer deze 
pH-neutraal zijn en geen oplosmiddelen bevatten. Indien nodig kan de 
stof met een zachte borstel of een fijn borstelopzetstuk op de stofzuiger 
voorgereinigd worden. 

 Verduisteringsrollo's met een zachte borstel schoonmaken of met het 
borstelhulpstuk van de stofzuiger schoonzuigen. Vet of hardnekkig vuil 
verwijderen met een 30 °C warm zeeploog (harde zeep). 

 Vouwverduisteringen met een zachte borstel schoonmaken of met het 
borstelhulpstuk van de stofzuiger schoonzuigen. Vet of hardnekkig vuil 
verwijderen met een 30 °C warm zeeploog (harde zeep). 

 Veiligheidsgordels kunnen afgerold met een warm zeeploog gereinigd 
worden. Voor het oprollen moeten de veiligheidsgordels volledig droog 
zijn. 

 

11.2.1 Koelkast 
 Koelkast buiten en binnen met een zachte doek en lauw water (ver-

mengd met een mild reinigingsmiddel) reinigen. 
 Koelkast aansluitend met schoon water afwassen en laten drogen. 
 Dooiwaterafvoerkanaal vrijhouden van afzettingen. 
 Om materiaalveranderingen te voorkomen, geen zeep of scherpe, korre-

lige of sodahoudende reinigingsmiddelen gebruiken. 
 Geen olie of vet op de deurafdichting laten komen. 

 

11.3 Roestvrijstalen oppervlakken 
 

 Roestvrijstalen oppervlakken niet reinigen met bleekmiddel, met pro-
ducten die chloride of zoutzuren bevatten, met bakpoeder of met zilver-
glans. 

 Geen schuurmiddelen en geen schuursponsjes gebruiken. 
 

 

 Voor reiniging op een onopvallende plek testen of het gebruikte schoon-
maakproduct geschikt is voor het oppervlak. 

 Na reiniging de oppervlakken goed droog vegen om kalksproren te ver-
mijden. 

 Bij geborstelde roestvrijstalen oppervlakken vegen in de richting waarin 
het geborsteld is. 

 
 Roestvrijstalen oppervlak met een zachte reinigingsdoek en speciaal rei-

nigings-/glansmiddel voor roestvrijstaal behandelen. 
 Roestvrijstalen oppervlak afspoelen en met keukenpapier afdrogen. 

 

 Roestvrijstalen oppervlak met een gewone huishoudspons en zacht rei-
nigingsmiddel reinigen. 

 Roestvrijstalen oppervlak afspoelen en met keukenpapier afdrogen. 
 

Krassen op het oppervlak 
verwijderen: 

Hardnekkig vuil en 
aangebrand vet 

verwijderen: 
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 Roestvrijstalen oppervlak met een zachte reinigingsdoek en een afwas-
middeloplossing of glasreiniger schoonmaken. 

 Roestvrijstalen oppervlak afspoelen en met keukenpapier afdrogen. 
 

 Roestvrijstalen oppervlak met een natronoplossing behandelen. Natro-
noplossing 15 minuten laten inwerken. 

 Roestvrijstalen oppervlak afspoelen en met keukenpapier afdrogen. 
 

 Roestvrijstalen oppervlak met een gewone huishoudspons en zacht rei-
nigingsmiddel reinigen. Evt. zachte reinigingsdoek en een roestvrijstaal-
reiniger gebruiken. 

 Roestvrijstalen oppervlak afspoelen en met keukenpapier afdrogen. 
 

11.4 Waterinstallatie 
11.4.1 Watertank reinigen 

 Watertank leegmaken en aftapopening sluiten. 
 Afsluitdeksel van de watertank afnemen. 
 Watertank met water met een beetje afwasmiddel vullen (geen schuur-

middelen gebruiken). 
 Met een in de handel verkrijgbare afwasborstel de watertank schrobben, 

tot er geen zichtbare aanslag meer aanwezig is. 
 De pompbehuizing eveneens afschrobben. 
 Indien mogelijk verswatersondes door de reinigingsopeningen met de 

hand reinigen. 
 Watertank met een ruime hoeveelheid drinkwater uitspoelen. 

 
 

 Als dit vanwege de bouwvorm niet mogelijk is, moet de watertank me-
chanisch worden gereinigd: Een geschikt chemisch reinigingsmiddel ge-
bruiken. 

 

De erkende dealer is bij de keuze van een geschikt reinigingsmiddel graag 
behulpzaam. 
De gebruiksinstructies van de reinigingsmiddelfabrikant in acht nemen. 

 

11.4.2 Waterleidingen reinigen 
 

 Alleen geschikte reinigingsmiddelen uit de vakhandel gebruiken. 
 Het reinigingsmiddel moet voldoen aan de nationale voorschriften en (in-

dien voorgeschreven) voor gebruik toegestaan zijn. 
 

 

 Uitstromend mengsel van water met reinigingsmiddel opvangen en vak-
kundig als afval afvoeren. 

 
 Waterinstallatie leegmaken. 
 Alle aftapopeningen en aftapkranen sluiten. 
 Waterjerrycan of watertank vullen met mengsel van water en reinigings-

middel.  
Daarbij de mengverhouding uit de voorschriften van de fabrikant in acht 
nemen. 

Vingerafdrukken 
verwijderen: 

Koffie- en theevlekken 
verwijderen: 

Roestvlekken verwijderen: 
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 De aftapkranen één voor één openen. 
 De aftapkranen zolang geopend laten, tot het mengsel van water en rei-

nigingsmiddel de betreffende afvoeropening heeft bereikt. 
 De aftapkranen weer sluiten. 
 Alle waterkranen op "Warm" zetten en openen. 
 Waterkranen zolang geopend laten, tot het mengsel van water en reini-

gingsmiddel de afvoeropening heeft bereikt. 
 Alle waterkranen op "Koud" zetten en openen. 
 Waterkranen zolang geopend laten, tot het mengsel van water en reini-

gingsmiddel de afvoeropening heeft bereikt. 
 Alle waterkranen sluiten. 
 Toilet meermaals doorspoelen. 
 Het reinigingsmiddel volgens de voorschriften van de fabrikant laten in-

werken. 
 Waterinstallatie leegmaken. Daarbij het mengsel van water en reini-

gingsmiddel opvangen en vakkundig als afval afvoeren. 
 Voor het doorspoelen van de volledige waterinstallatie deze meermaals 

met drinkwater vullen en weer leegmaken. 
 

11.4.3  Waterinstallatie ontsmetten 
 

 Alleen geschikte ontsmettingsmiddelen uit de vakhandel gebruiken. 
 Het ontsmettingsmiddel moet voldoen aan de nationale voorschriften en 

(indien voorgeschreven) voor gebruik toegestaan zijn. 
 

 

 Uitstromend mengsel van water met ontsmettingsmiddel opvangen en 
vakkundig als afval afvoeren. 

 

Bij het ontsmetten van de waterinstallatie op dezelfde wijze te werk gaan als 
bij het reinigen van de waterleidingen (zie sectie 11.4.2). Hierbij echter ont-
smettingsmiddel in plaats van reinigingsmiddel gebruiken. 

 

11.4.4 Afvalwatertank reinigen 
De afvalwatertank na ieder gebruik reinigen. 

 

 Afvalwatertank leegmaken. 
 De reinigingsopening op de afvalwatertank en de aftapkraan openen. 
 Afvalwatertank grondig met vers water uitspoelen. 
 Indien mogelijk de afvalwatersondes door de reinigingsopening met de 

hand reinigen. 
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11.5 Winterverzorging 
Strooizout schaadt de onderkant en de delen, die zijn blootgesteld aan spat-
water. Wij adviseren, het voertuig in de winter vaker te wassen. Vooral de 
mechanische en de aan de oppervlakte behandelde delen en de onderkant 
van het voertuig worden belast en dienen derhalve grondig te worden gerei-
nigd. 

 
 

 Bij vorstgevaar de verwarming altijd tot tenminste 15 °C laten verwar-
men. Circulatieluchtventilator (indien aanwezig) op automatisch zetten. 
Bij extreme buitentemperaturen bovendien meubelluiken en -deuren iets 
openen. De binnenstromende warme lucht kan het bevriezen, bijv. van 
waterleidingen en de vorming van condenswater in de opbergruimten te-
gengaan. 

 Bij vorstgevaar aanvullend aan de buitenkant van het voertuig de ramen 
afdekken met winter-isoleermatten. 

 

11.5.1 Voorbereidingen 
 Voertuig controleren op lak- en roestschade. Schade evt. herstellen. 
 De metalen delen aan de onderkant met een beschermmiddel op was-

basis beschermen tegen roest. 
 Gelakte buitendelen met een hiervoor geschikt middel conserveren. 

 

11.5.2 Wintergebruik 

Bij wintergebruik ontstaat door het bewonen van het voertuig bij lage tem-
peraturen condenswater. Om een goede luchtkwaliteit in de caravan te ga-
randeren en schade aan het voertuig door condenswater te voorkomen, is 
een toereikende ventilatie zeer belangrijk. 

 

 In de opwarmfase van het voertuig de verwarming op de hoogste stand 
zetten en dakopbergkasten, gordijnen en rolgordijnen openen. Daardoor 
wordt een optimale be- en ontluchting bereikt. 

 's Ochtends alle kussens verwijderen, de opbergcompartimenten venti-
leren en vochtige plekken drogen. 

 
 

 Als er ergens condenswater is ontstaan, veeg dit dan weg. 
 

 

11.5.3 Na het winterseizoen 
 Bodem van de camper en de motoren grondig wassen. Daardoor wor-

den corrosiebevorderende dooimiddelen (zout, loogresten) verwijderd. 
 Voertuig aan de buitenkant reinigen en plaatstaal met in de handel ver-

krijgbare autowas conserveren. 
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11.6 Stilstand 
11.6.1 Tijdelijke stilstand 

   

 Na langere stilstand (ca. 10 maanden) reminstallatie en gasinstallatie 
door een geautoriseerde werkplaats laten controleren. 

 

 Houd er rekening mee dat het water al binnen korte tijd ondrinkbaar 
is. 

 

 Kabelschade door dieren kan tot kortsluiting leiden. Brandgevaar! 
 

Dieren (vooral muizen) kunnen binnen in de wagen aanzienlijke schade ver-
oorzaken. Dat geldt vooral als de dieren in het geparkeerde voertuig onge-
stoord hun gang kunnen gaan. 
De dieren kunnen in een onbewaakt ogenblik in het voertuig komen en zich 
daar verstoppen. 
Om schade door binnengedrongen dieren te vermijden of te beperken, het 
voertuig regelmatig op schade of dierensporen inspecteren. Dit moet vooral 
ca. 24 uur na het parkeren van het voertuig gebeuren. 
Als er sporen van dieren zichtbaar zijn, neem dan contact op met de geauto-
riseerde dealer of het servicepunt. Als er kabelschade is ontstaan, kan deze 
een kortsluiting veroorzaken. Het voertuig kan in brand raken. 

 

Voor de stilstand checklist doornemen: 

  Activiteit Gedaan 

Basisvoertuig  Brandstoftank helemaal vullen. Daardoor kunnen beschadigingen 
door corrosie aan de tankinstallatie worden vermeden 

 

  Voertuig opbokken zodat wielen ontlast zijn of voertuig om de 4 we-
ken bewegen. Daardoor worden drukpunten op banden en wiella-
gers voorkomen 

 

  De banden tegen directe zonnestraling beschermen. Gevaar voor 
scheurvorming! 

 

  Banden tot de aanbevolen maximumdruk oppompen  

  Op de onderkant altijd zorgen voor voldoende luchtcirculatie 
 Vocht of te weinig zuurstof, bijv. door afdekking met 

plastic, kunnen op de onderkant optische onregelmatig-
heden veroorzaken 

 

  

  Neem bovendien de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van het 
basisvoertuig in acht 

 

 
Opbouw  Alle schoorstenen met de passende afdekkappen afsluiten en alle 

andere openingen (behalve de kunstmatige ventilatie) afdichten. Zo 
wordt het binnendringen van dieren (bijv. muizen) verhinderd 

 

  Om de vorming van condenswater en daaruit resulterende schim-
melvorming te voorkomen, het interieur, alle van buitenaf toeganke-
lijke opbergruimten en de staanplaats (bijv. garage) om de drie we-
ken ventileren 
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  Activiteit Gedaan 

Interieur  Kussens zo plaatsen dat ze geventileerd worden en afdekken  

  Koelkast schoonmaken  

  Koelkastdeur en vriesvak licht geopend houden  

  Naar sporen van binnengedrongen dieren zoeken  

  Flatscreen van het net scheiden en evt. uit het voertuig verwijderen  

 
Gasinstallatie  Hoofdafsluitkraan op de gasfles sluiten  

  Alle gasafsluitkranen sluiten  

  Gasflessen altijd uit de gaskast halen, ook als ze leeg zijn  

 
 

Elektrische installatie  Woonruimteaccu en startaccu vol laden 
 Voor een tijdelijke stilstand de accu ten minste 20 uur la-

den. 

 

  

  Woonruimteaccu loskoppelen van het 12-V-boordnet. Daarvoor de 
accu-scheidingsschakelaar op het elektroblok uitschakelen (zie 
hoofdstuk 8) 

 

 
Waterinstallatie  Complete waterinstallatie leegmaken. Het restwater uit de waterlei-

dingen blazen (max. 0,5 bar). De waterkranen in de middelste 
stand geopend laten. Alle aftapkranen geopend laten. Letten op in-
structies uit hoofdstuk 10 

 

 

11.6.2 Stilstand in de winter 
Bij stilstand in de winter zijn aanvullende maatregelen nodig: 

 
  Activiteit Gedaan 

Basisvoertuig  Carrosserie en onderkant grondig reinigen en met hete was behan-
delen of met een middel voor lakonderhoud conserveren 

 

  Brandstoftank met winterdiesel vullen  

  Vorstbeveiliging in het koelwater controleren  

  Schade aan de lak herstellen  

  Ruitenwisservloeistof met vorstbeveiliging vullen  
 

 



  Verzorging 
 

3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 109 
 

11 

  Activiteit Gedaan 

Opbouw  Voertuig van buiten grondig reinigen  

  Kunstmatige ventilatieopeningen open laten  

  Aangebouwde steunen reinigen en smeren  

  Alle deur- en luikenscharnieren reinigen en smeren  

  Vergrendelingen met olie of glycerine insmeren  

  Alle dichtrubbers met in de handel verkrijgbaar verzorgingsmiddel 
voor rubber behandelen 

 

  Cilinderslot met grafietpoeder behandelen  

 
Interieur  Luchtontvochtiger (granulaat) opstellen  

  Kussens en matrassen uit het voertuig halen en droog bewaren  

  Iedere 3 weken de binnenruimte ventileren  

  Alle kasten en opbergcompartimenten leegmaken en kleppen, deu-
ren en laden openen 

 

  Interieur grondig reinigen  

  Bij vorstgevaar het flatscreen uit het voertuig verwijderen  

 
Elektrische installatie  Startaccu en woonruimteaccu verwijderen en vorstvrij bewaren (zie 

hoofdstuk 8) resp. het voertuig op een 230-V-voorziening aanslui-
ten. Voor het demonteren zekeringen van de woonruimteaccu ver-
wijderen 

 

 
Waterinstallatie  Waterinstallatie met speciale reinigingsmiddelen uit de vakhandel 

reinigen 
 

 
Totale voertuig  Dekzeilen zo leggen dat de ventilatieopeningen niet worden afge-

dekt of luchtdoorlatende zeilen gebruiken 
 

 

11.6.3 Ingebruikname van het voertuig na tijdelijke stilstand of na 
stilstand in de winter 

Voor ingebruikname checklist doornemen: 
 
 

  Activiteit Gedaan 

Basisvoertuig  Bandenspanning controleren  

  Bandenspanning van het reservewiel controleren  

 
Opbouw  Werking van de opstap controleren  

  Werking van de deuren, ramen en dakluiken controleren  

  Werking controleren van alle buitensloten  

  Afdekking van de gasafvoerschoorsteen van de verwarming verwij-
deren (indien aanwezig) 
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  Activiteit Gedaan 

Gasinstallatie  Gasflessen in de gaskast plaatsen, vastbinden en op de gasdrukre-
gelaar aansluiten 

 

 
 

Elektrische installatie  230-V-voorziening via buitencontactdoos aansluiten  

  Woonruimteaccu en startaccu inbouwen, zekeringen van de woon-
ruimteaccu plaatsen en de accu's volledig opladen 

 Accu na stilstand tenminste 20 uur laden. 

 

  

  Woonruimteaccu aansluiten op het 12-V-boordnet. Daarvoor de 
accu-scheidingsschakelaar op het elektroblok inschakelen (zie 
hoofdstuk 8) 

 

  Werking controleren van de elektrische installatie, bijv. binnenver-
lichting, contactdoos en de geïnstalleerde elektrische apparaten 

 

 
Waterinstallatie  Waterleidingen en watertank ontsmetten  

  Werking van de bedieningshendel voor de afvalwatertank controle-
ren 

 

  Aftapkranen en waterkranen sluiten  

  Dichtheid van de waterinstallatie controleren  

 
Inbouwapparatuur  Werking van de inbouwapparatuur controleren  
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12 Onderhoud 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor officiële keuringen en inspectie- en 
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig. 
Aan het einde van het hoofdstuk vindt u belangrijke instructies voor het be-
zorgen van reserveonderdelen. 

 

12.1 Officiële controles 
Afhankelijk van de nationale wetgeving moeten de volgende officiële contro-
les regelmatig worden uitgevoerd: 

 APK-keuring 
 Uitlaatgastest 
 Controle van de gasinstallatie 

 

De testintervallen van de nationale wetgeving moeten in acht worden geno-
men. Keuringsvignetten die op het voertuig zijn aangebracht, geven aan 
wanneer de volgende controle vereist is. 

 
 

 Veranderingen van de gasinstallatie moeten door een bevoegde werk-
plaats worden gecontroleerd. 

 Een test van de gasinstallatie is ook voor niet-geregistreerde voertuigen 
verplicht. 

 

12.2 Inspectiewerkzaamheden 
Zoals ieder technisch apparaat moet het voertuig met regelmatige interval-
len worden geïnspecteerd. 
Deze inspectiewerkzaamheden moeten door vaklieden worden uitgevoerd. 
Voor deze werkzaamheden wordt speciale vakkennis vereist, die in het ka-
der van deze gebruiksaanwijzing niet kan worden uiteengezet. Deze vak-
kennis staat bij alle servicepunten ter beschikking. Ervaring en regelmatige 
technische instructies vanuit de fabriek alsmede voorzieningen en gereed-
schap bieden een garantie voor vakkundige inspectie van het voertuig, die 
aan de nieuwste eisen beantwoordt. 
Het dienstverlenende servicepunt bevestigt de uitgevoerde werkzaamhe-
den. 
De inspectiewerkzaamheden voor het chassis laten bevestigen in het klan-
tenserviceboekje van de fabrikant van het chassis. 

 
 

 De door de fabrikant voorgeschreven inspecties in acht nemen en bin-
nen de voorgeschreven intervallen laten uitvoeren. Zo blijft de waarde 
van het voertuig behouden. 

 De bevestiging van de uitgevoerde inspectiewerkzaamheden geldt tege-
lijk als bewijs bij eventueel optredende schade- en garantiegevallen. 
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12.3 Onderhoudswerkzaamheden 
Zoals ieder technisch apparaat heeft het voertuig onderhoud nodig. De om-
vang en de frequentie van de onderhoudswerkzaamheden richten zich naar 
verschillende gebruiks- en inzetwaarden. Bij verzwaarde gebruiksomstan-
digheden het voertuig vaker laten onderhouden. 
Het basisvoertuig en de inbouwapparatuur binnen de intervallen laten on-
derhouden die in de betreffende gebruiksaanwijzingen zijn opgegeven. 

 

12.4 Boiler (Whale) 
  
 

 Gasdichtheid en branderwerking alleen door erkend vakpersoneel la-
ten controleren. 
 

 
 

 Het apparaat bevat ESD-gevoelige componenten. Apparaat alleen door 
een geautoriseerd servicepunt laten openen. 
 

 

 Boiler minstens eenmaal per jaar door een geautoriseerd servicepunt 
volgens de geldende landelijke voorschriften laten controleren. 

 Boiler minstens eenmaal per jaar compleet steriliseren. 
 Voor reinigen en steriliseren een sterilisatievloeistof volgens de aanwij-

zingen van de fabrikant gebruiken. 
 Wanneer het watersysteem langer dan 7 dagen niet is gebruikt, het wa-

tersysteem volledig legen en grondig spoelen alvorens het weer te vul-
len. 

 Om de overdrukklep tegen kalkaanslag te beschermen: Overdrukklep 
minstens tweemaal per jaar activeren. Hiertoe de hendel van de aftap-
kraan 90° graden tegen de klok in draaien. 

 

12.5 Vervangen van verlichtingsmiddel, buiten 
 

 Informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van het basisvoer-
tuig. 

 



  Onderhoud 
 

3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 113 
 

12 

Om bij de rechter voertuiglampen achter te komen, moet de afscherming 
(Afb. 88,3) worden verwijderd.  
 

  

Afb. 88 Afscherming aan de achter-
kant van het voertuig 

 

 

 Vier schroefafdekkingen (Afb. 88,1) afnemen. 
 Vier kruiskopschroeven (Afb. 88,2) eruit draaien. 
 Afscherming (Afb. 88,3) verwijderen. De voertuiglampen zijn nu toegan-

kelijk. 
 

12.6 Vervangen van verlichtingsmiddelen, binnen 
  
 

 LED's in lampen niet vervangen met gewone gloeilampen. Brandge-
vaar door sterke hitteontwikkeling. 
 

 
 

 Wanneer LED's in lampen defect zijn, een officiële dealer of een service-
punt opzoeken. 

 

Voertuiglampen achter 
vervangen 
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12.7 Reserveonderdelen 
  
 

 Elke wijziging van de toestand van het voertuig, zoals deze bij leve-
ring door de fabriek was, kan een negatieve invloed hebben op het rij-
gedrag en de verkeersveiligheid. 

 

 Door ons aanbevolen speciale uitvoeringen en originele reserveonder-
delen zijn speciaal voor uw voertuig ontwikkeld en vrijgegeven. Deze 
producten zijn verkrijgbaar bij de dealer. De dealer is geïnformeerd 
over toegestane technische details en voert de noodzakelijke werk-
zaamheden vakkundig uit. 

 

 Niet door ons vrijgegeven toebehoren-, aan-, om- of inbouwdelen kun-
nen het voertuig beschadigen en tot een verminderde verkeersveilig-
heid leiden. Zelfs als er voor deze onderdelen een goedkeuring van 
een deskundige, een algemene bedrijfstoelating of een goedkeuring 
van de constructie bestaat, bestaat daarmee nog geen zekerheid ten 
aanzien van de reglementaire kwaliteit van het product. 

 

 Als producten die door ons niet werden vrijgegeven beschadigingen 
veroorzaken, kan daarvoor geen aansprakelijkheid worden aanvaard. 
Dit geldt ook voor niet goedgekeurde wijzigingen aan het voertuig. 

 

Uit veiligheidsoverwegingen moeten reserveonderdelen voor apparaten be-
antwoorden aan de opgaves van de producent en door hem als reserveon-
derdeel zijn toegelaten. De reserveonderdelen mogen alleen door de produ-
cent van het apparaat of een erkende werkplaats worden ingebouwd. Voor 
reserveonderdelen staan de geautoriseerde dealers en servicepunten ter 
beschikking. 
Bij bestellingen van reserveonderdelen het serienummer en het voertuig-
type opgeven bij de dealer. 

 

12.8 Typeplaatje 
 1 Type 

2 Afkorting fabrikant en opbouwnum-
mer 

3 Technisch toegelaten totale massa 
van het voertuig 

4 Vrij 
5 Toegelaten asbelasting achter 
6 Toegelaten asbelasting voor 
7 Technisch toegelaten totale massa 

van het voertuig met aanhanger 

Afb. 89 Typeplaatje  

 

Het typeplaatje (Afb. 89) met het serienummer is aan de B-kolom aan de 
passagierzijde aangebracht. 
Het typeplaatje niet verwijderen. Het typeplaatje: 

 Identificeert het voertuig 
 Helpt bij het bestellen van reserveonderdelen 
 Geeft in combinatie met de voertuigpapieren informatie over de eige-

naar 
 

 

 Bij navragen aan de klantenservice altijd het serienummer erbij vermel-
den. 
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12.9 Waarschuwings- en aanwijzingsstickers 
Op en in het voertuig zijn waarschuwings- en aanwijzingsstickers aange-
bracht. Waarschuwings- en aanwijzingsstickers dienen de veiligheid en mo-
gen niet worden verwijderd. 

 
 

 Reservestickers kunnen bij de officiële dealer of bij het servicepunt be-
steld worden. 
 

 

12.10 Dealers 
De geautoriseerde dealers en servicepunten zijn de aanspreekpartners als 
er reserveonderdelen voor het voertuig nodig zijn. 
De adressen en telefoonnummers van de geautoriseerde dealers en servi-
cepunten vindt u op internet op de homepage van de fabrikant. 
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13 Wielen en banden 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor de banden van het voertuig. 
Aan het einde van het hoofdstuk vindt u een tabel, waarin de correcte ban-
denspanning voor uw voertuig kan worden gevonden. 

 

13.1 Algemeen 
  
 

 Regelmatig voor het begin van de rit of iedere 2 weken de banden-
spanning controleren. Een verkeerde bandenspanning veroorzaakt 
overmatige slijtage en kan de banden beschadigen of zelfs doen klap-
pen. Het voertuig kan uit controle raken (zie sectie 13.6). 

 
 

 Bandenspanning controleren bij koude banden. Een verhoogde banden-
spanning bij warme banden niet reduceren. 

 Aan het voertuig zijn binnenbandloze banden gemonteerd. Monteer 
nooit binnenbanden in deze banden. 

 Gebruiksaanwijzing van het basisvoertuig in acht nemen. 
 

 

 Al naar gelang de uitvoering is het voertuig standaard alleen met een 
bandreparatieset uitgerust. 

 Bij bandenpech het voertuig naar de kant van de weg rijden. Het voer-
tuig beschermen met een gevarendriehoek. Waarschuwingsknipperlicht 
aanzetten. 

 Banden mogen niet ouder zijn dan 6 jaar omdat het materiaal mettertijd 
broos wordt. Het viercijferige DOT-nummer op de zijkant van de band 
geeft de productiedatum aan. De eerste twee cijfers geven de week aan, 
de laatste twee het productiejaar. 
Voorbeeld:  Week 7, productiejaar 2018. 

 Het boordgereedschap zit in de linker bedkast. 
 

 Banden regelmatig (om de 14 dagen) nakijken op gelijkmatige profielslij-
tage, profieldiepte en uitwendige beschadiging. 

 De door de wetgever voorgeschreven minimumprofieldiepte in acht ne-
men. 

 Altijd banden van dezelfde bouwwijze, hetzelfde fabrikaat en dezelfde 
uitvoering (zomerbanden of winterbanden) gebruiken. 

 Alleen voor het velgtype toegelaten banden gebruiken. De toegelaten 
velgenmaten en bandenmaten staan in de voertuigpapieren van het 
voertuig, maar ook de geautoriseerde dealer of het servicepunt geeft u 
graag advies. 

 Nieuwe banden op een traject van ca. 100 km met gematigde snelheid 
inrijden, aangezien pas dan de volledige grip is verkregen. 

 

In acht nemen: 
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Afb. 90 Wielmoeren of wielschroe-
ven kruisgewijs vastdraaien 

 

 

 Wielmoeren of wielschroeven weer vastdraaien in de volgorde die 
in Afb. 90 wordt weergegeven. Hiertoe een momentsleutel gebruiken en 
het voorgeschreven aandraaimoment in acht nemen (zie sectie 13.5). 

 Wielmoeren of wielschroeven regelmatig controleren op vastzitten. Wiel-
moeren of wielschroeven van een vervangen wiel na 50 km aandraaien. 
Hierbij de volgorde aanhouden die in Afb. 90 wordt weergegeven. 

 Als er nieuwe of pas gelakte velgen worden gebruikt, dan de wielmoe-
ren of wielschroeven extra na ca. 1.000 tot 5000 km aandraaien. Hierbij 
de volgorde aanhouden die in Afb. 90 wordt weergegeven. 

 Bij stilstand of langere standtijden drukpunten op banden en wiellagers 
voorkomen: 
Het voertuig zo opbokken dat de wielen zijn ontlast of het voertuig om 
de 4 weken zo bewegen dat de stand van de wielen verandert. 

 

13.2 Keuze van de banden 
  
 

 De verkeerde bandenkeuze kan tijdens de rit beschadiging van de 
banden tot en met klappen tot gevolg hebben. 
 

 
 

 Als er banden worden gemonteerd die niet voor het voertuig zijn toege-
staan, kan de vergunning voor het voertuig en daarmee de verzeke-
ringsdekking vervallen. De geautoriseerde dealer of het servicepunt ad-
viseert u graag. 

 

De voor uw voertuig vrijgegeven bandenmaten staan in de voertuigpapieren 
of kunnen bij de geautoriseerde dealers of servicepunten worden opge-
vraagd. Elke band moet bij het voertuig passen, waaraan hij aangebracht 
wordt. Dit geldt in eerste instantie voor de afmetingen van de buitenkant (di-
ameter, breedte), die door de genormeerde maataanduiding worden aange-
geven. Daarnaast moet de band aan de eisen van het desbetreffende voer-
tuig voldoen met betrekking tot gewicht en snelheid. 
Bij het gewicht wordt van de toegestane maximale asbelasting uitgegaan, 
die over twee banden wordt verdeeld. De maximale draagkracht van een 
band blijkt uit zijn load-index (= LI, getal voor draagkracht). 
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De hoogste snelheid die voor een band is toegestaan (bij volle draagkracht) 
wordt door zijn speed-index (= GSY, snelheidssymbool) aangegeven. Load-
index en speed-index vormen samen de code voor het gebruik van een 
band. Ze zijn bestanddeel van de volledige, genormeerde aanduiding die op 
elke band zelf staat. Deze aanduidingen op de band moeten met die in de 
voertuigpapieren overeenkomen. 

 

13.3 Aanduidingen op de band 
   Naam Verklaring 

215/70 R 15C 109/107 
Q (voorbeeld) 

  215 Breedte van de band in mm 

  70 Verhouding hoogte tot breedte van de band in procent 

  R Bandentype (R = radiaal) 

  15 Velgdiameter in inch 

  C Commercial (Transporter) 

  109 Getal draagkracht enkele banden 

  107 Getal draagkracht dubbele banden 

   Q Snelheidssymbool (Q = 160 km/u) 
 

13.4 Omgang met banden 
 Over stoepranden in een stompe hoek rijden. De band kan anders aan 

de zijkant ingeklemd worden. Het rijden over een stoeprand in een 
spitse hoek kan tot beschadiging van de band en als gevolg daarvan tot 
klappen van de band leiden. 

 Over hoogliggende riooldeksels langzaam rijden. De band kan anders 
ingeklemd worden. Het snel rijden over een hoogliggende riooldeksel 
kan tot beschadiging van de band en als gevolg daarvan tot klappen van 
de band leiden. 

 Schokdempers regelmatig laten controleren. Het rijden met slechte 
schokdempers leidt tot duidelijk verhoogde slijtage. 

 Neem bij ongelijkmatige profielslijtage contact op met de klantenservice. 
 De banden niet reinigen met hogedrukreiniger. De banden kunnen bin-

nen een paar seconden sterk beschadigd worden en als gevolg daarvan 
klappen. 

 Rijd efficiënt om de banden langer mee te laten gaan. Hard remmen, 
start met plankgas en ritten op slechte straten vermijden. 

 

13.5 Aandraaimoment 
 

  Velg Aandraaimoment 

Basisvoertuig Fiat  Stalen velg 15" 160 Nm 

  Stalen velg 16" 180 Nm 

  Aluminiumvelg 15" 140 Nm 

  Aluminiumvelg 16" 160 Nm 
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13.6 Bandenspanning 
  
 

 Een te lage bandenspanning leidt tot oververhitting van de band. Dit 
kan zware schade in de band tot gevolg hebben. 

 

 Regelmatig voor het begin van de rit of iedere 2 weken de banden-
spanning controleren. Een verkeerde bandenspanning veroorzaakt 
overmatige slijtage en kan de banden beschadigen of zelfs doen klap-
pen. Het voertuig kan uit controle raken. 

 

 Alleen ventielen gebruiken die voor de voorgeschreven bandenspan-
ning zijn toegelaten. 

 
 

 Bandenspanning controleren bij koude banden. Een verhoogde banden-
spanning bij warme banden niet reduceren. 

 
De draagkracht en daarmee de houdbaarheid van een band hangt direct 
samen met de bandenspanning. Lucht is een vluchtig medium, dat onvermij-
delijk ook uit de banden ontsnapt. 
Als vuistregel kan ervan uitgegaan worden, dat bij een gevulde band na 
twee maanden een spanningsverlies van 0,1 bar optreedt. Om schade of 
klappen van de banden te vermijden, de bandenspanning regelmatig contro-
leren. 
Afhankelijk van de bandenspanning verandert het draagvlak van de band. 
 

 1 Juiste bandenspanning 
2 Te lage bandenspanning 
3 Te hoge bandenspanning 

Afb. 91 Draagvlak van de band  

 
 

 De opgaven van de bandenspanningswaarden gelden voor beladen 
voertuigen bij koude banden. 

 Bij warme banden is de spanning hoger dan bij koude banden. De juiste 
spanning daarom bij koude banden controleren. 

 Opgave van de spanning in bar. 
 Boven 4,75 bar is altijd een metalen ventiel noodzakelijk. 
 Wanneer de banden moeten worden vervangen adviseren wij banden in 

campinguitvoering. 
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De voertuigen worden voortdurend aan de laatste stand van de techniek 
aangepast. Het is mogelijk, dat er in deze tabel nog geen rekening is gehou-
den met nieuwe bandenmaten. In dit geval stelt de dealer u de nieuwste 
waarden gaarne ter beschikking. 

 
 

  Typen Bandenmaat Luchtdruk 
voor in bar 

Luchtdruk 
achter in bar 

Fiat  Alle typen 215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,25 4,5 

  Alle typen met banduitrus-
ting "Camping" 

215/70 R 15 C/CP 
(109/107) Q 

4,75 5,5 

  Alle typen 225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,5 5,0 

  Alle typen met banduitrus-
ting "Camping" 

225/75 R 16 C/CP 
(116/114) R 

4,75 5,5 
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14 Storingsopsporing 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk staan instructies voor mogelijke storingen aan uw voertuig. 
De storingen zijn met hun mogelijke oorzaak en een suggestie voor de re-
medie vermeld. 
De vermelde storingen kunnen zonder een uitgebreide vakkennis en in 
slechts enkele handelingen worden verholpen. Als de suggesties tot reme-
die die in deze gebruiksaanwijzing staan, niet helpen, moet een erkende 
werkplaats de oorzaak van de storing zoeken en verhelpen. 

 

14.1 Reminstallatie 
  
 

 Gebreken aan de reminstallatie meteen laten verhelpen door een ge-
autoriseerde werkplaats. 
 

 

14.2 Elektrische installatie 
 

 Bij het vervangen van de woonruimteaccu alleen accu's van dezelfde 
bouwwijze en dezelfde capaciteit gebruiken. 
 

 
 

 Voor het vervangen van de zekeringen zie hoofdstuk 8. 
 

 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Verlichtingsinstallatie 
werkt niet meer volledig 

Gloeilamp defect Gloeilamp vervangen. Let 
op het vermogen (W) en de 
spanning (V) 

  Zekering defect Zekering vervangen 

  Binnenverlichting werkt 
niet 

Verlichtingsmiddel, stek-
kerverbinding of bedra-
ding defect 

Klantenservice opzoeken 

  De elektrische opstap kan 
niet in- of uitgeklapt wor-
den 

Zekering op elektroblok 
defect 

Zekering op elektroblok ver-
vangen 

  Geen 230-V-voorziening 
bij ondanks aansluiting 

230-V-beveiligingsauto-
maat is geactiveerd 

230-V-beveiligingsautomaat 
inschakelen 

  Startaccu of woonruimte-
accu wordt bij aansluiting 
op 230 V niet opgeladen 

Platte Jumbo-zekering 
aan de startaccu of aan 
de woonruimteaccu de-
fect 

Platte Jumbo-zekering aan 
de startaccu of aan de 
woonruimteaccu vervangen 

  Geen netspanning aan-
wezig 

Beveiligingsautomaat in het 
voertuig inschakelen 

  Elektroblok is oververhit Omgevingstemperatuur te 
hoog of ventilatie van elek-
troblok belemmerd 

  Er zijn teveel verbruikers 
ingeschakeld 

Onnodige verbruikers 
uitschakelen 

  Laadmodule in het elek-
troblok defect 

Klantenservice opzoeken 
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  Storing Oorzaak Remedie 

  Woonruimteaccu wordt 
door het voertuig niet op-
geladen 

Zekering van dynamo 
klem D+ defect 

Zekering vervangen 

  Scheidingsrelais in het 
elektroblok defect 

Klantenservice opzoeken 

  Controlelicht 12 V brandt 
niet 

12-V-voorziening uitge-
schakeld 

12-V-voorziening inschake-
len 

  Accu-scheidingsscha-
kelaar op elektroblok uit-
geschakeld 

Accu-scheidingsschakelaar 
inschakelen 

  Startaccu of woonruimte-
accu niet geladen 

Startaccu of woonruim-
teaccu laden 

  Scheidingsrelais in het 
elektroblok defect 

Klantenservice opzoeken 

  Platte zekering aan de 
woonruimteaccu defect 

Platte zekering aan de 
woonruimteaccu vervangen 

  12-V-voorziening werkt 
niet 

12-V-voorziening uitge-
schakeld 

12-V-voorziening inschake-
len 

  Accu-scheidingsscha-
kelaar op elektroblok uit-
geschakeld 

Accu-scheidingsschakelaar 
inschakelen 

  Woonruimteaccu is ontla-
den 

Woonruimteaccu laden 

  Platte Jumbo-zekering 
aan de woonruimteaccu 
defect 

Platte Jumbo-zekering aan 
de woonruimteaccu vervan-
gen 

  Scheidingsrelais in het 
elektroblok defect 

Klantenservice opzoeken 

  12-V-voorziening werkt 
niet bij 230-V-gebruik 

12-V-voorziening uitge-
schakeld 

12-V-voorziening inschake-
len 

  Accu-scheidingsscha-
kelaar op elektroblok uit-
geschakeld 

Accu-scheidingsschakelaar 
inschakelen 

  230-V-beveiligingsauto-
maat is geactiveerd 

Klantenservice opzoeken 

  Laadmodule in het elek-
troblok defect 

Klantenservice opzoeken 

  Platte Jumbo-zekering 
aan de woonruimteaccu 
defect 

Platte Jumbo-zekering aan 
de woonruimteaccu vervan-
gen 

  Symbool netcontrole 
brandt niet, hoewel 
230-V-netspanning aan-
gesloten is 

Netaansluiting heeft geen 
spanning 

Externe netaansluiting con-
troleren 

  230-V-beveiligingsauto-
maat voor elektroblok is 
geactiveerd of uitgescha-
keld 

230-V-beveiligingsautomaat 
terugzetten 
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  Storing Oorzaak Remedie 

  Geen spanning op een 
aangesloten verbruiker 

Zelfherstellende poly-
switch-zekering is geacti-
veerd 

Stekkerverbindingen en be-
kabeling controleren; 12-V-
voorziening ca. 2 minuten 
lang uitschakelen, dan weer 
inschakelen 

  Zelfherstellende poly-
switch-zekering is meer-
maals geactiveerd (drie-
maal), systeem heeft be-
treffende uitgang perma-
nent uitgeschakeld 

Oorzaak van polyswitch-ac-
tivering verhelpen 
Langdurige uitschakeling 
opheffen (12-V-voorziening 
voor woonruimte inschake-
len, draaiknop indrukken en 
tenminste 3 seconden inge-
drukt houden) 

  Startaccu wordt bij 
12-V-gebruik ontladen 

Scheidingsrelais in het 
elektroblok defect 

Klantenservice opzoeken 

  Accu-scheidingsscha-
kelaar op elektroblok uit-
geschakeld 

Accu-scheidingsschakelaar 
inschakelen 

  Geen spanning op de 
woonruimteaccu 

Woonruimteaccu is ontla-
den 

Woonruimteaccu direct op-
laden 

 Diepontlading is 
schadelijk voor 
de accu. 

Wanneer het voertuig lan-
gere tijd stilstaat, de woon-
ruimteaccu vol laden 
De ontlading vindt plaats 
door stille verbruikers (zie 
hoofdstuk 8) 

  

  Acculading door zonne-
celmodule werkt niet 

Storing in elektrische ver-
binding met zonnecelmo-
dule 

Stekkerverbindingen en be-
kabeling controleren 

  Zekering defect Zekering op elektroblok ver-
vangen 

  Zonneregelaar defect Klantenservice opzoeken 

  Woonruimteaccu wordt 
overladen ("kookt") 

Accu-keuzeschakelaar 
verkeerd ingesteld 

Accu-keuzeschakelaar om-
zetten 

  Laadsensor of relais de-
fect 

Platte Jumbo-zekering van 
de woonruimteaccu uittrek-
ken, vervolgens klantenser-
vice opzoeken 
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14.3 Gasinstallatie 
  
 

 Bij een defect aan de gasinstallatie (gaslucht, hoog gasverbruik) be-
staat explosiegevaar! Onmiddellijk de hoofdafsluitkraan op de gasfles 
sluiten. Ramen en deuren openen en goed ventileren. 

 

 Bij een defect aan de gasinstallatie: Niet roken, geen open vuur en 
geen elektrische apparaten (lichtschakelaar enz.) bedienen. Dichtheid 
gasvoerende delen en leidingen met lekzoek-spray controleren. Niet 
met open vuur controleren. 

 

 Defect aan de gasinstallatie door een geautoriseerde werkplaats laten 
verhelpen. 

 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Geen gas Gasfles leeg Gasfles vervangen 

  Gasafsluitkraan gesloten Gasafsluitkraan openen 

  Hoofdafsluitkraan op de 
gasfles gesloten 

Hoofdafsluitkraan op de 
gasfles openen 

  Buitentemperatuur te laag 
(-42 °C bij propaangas, 
0 °C bij butaangas) 

Wachten tot buitentem-
peratuur hoger wordt 

  Inbouwapparaat defect Klantenservice opzoeken 
 

14.4 Kookplaat 
 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Ontstekingsbeveiligingen 
reageren niet (vlam brandt 
na het loslaten van de re-
gelgreep niet) 

Te korte opwarmtijd Na ontsteking de regel-
greep ca. 15 tot 20 secon-
den ingedrukt houden 

  Ontstekingsbeveiliging de-
fect 

Klantenservice opzoeken 

  Vlam dooft bij de lage in-
stelling 

Ontstekingsbeveiligings-
voeler niet correct 

Ontstekingsbeveiligings-
voeler correct instellen 
(niet buiten). De sensor-
punt moet 5 mm boven de 
brander uitsteken. De hals 
van de voeler mag niet 
meer dan 3 mm verwij-
derd zijn van de brander-
krans; evt. contact opne-
men met de klantenser-
vice 
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14.5 Verwarming/boiler 
 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Verwarming ontsteekt niet Temperatuursensor aan 
het bedieningspaneel of 
afstandssensor defect 

Stekker aan het bedie-
ningspaneel aftrekken. De 
verwarming functioneert 
dan zonder thermostaat. 
Zo spoedig mogelijk klan-
tenservice opzoeken 

  Boiler gaat vanzelf leeg, 
veiligheids-/aftapventiel is 
geopend 

Binnentemperatuur onder 
3 °C 

Binnenruimte verwarmen 

  Veiligheids-/aftapventiel 
kan niet worden gesloten 

Temperatuur bij veilig-
heids-/aftapventiel onder 
8 °C 

Binnenruimte verwarmen 

  Rotor loopt luidruchtig of 
niet regelmatig 

Rotor vervuild Truma service raadplegen 

  Er brandt geen LED, ap-
paraat is ingeschakeld, 
bedrijfsspanning beschik-
baar 

Automatische herstart is 
geblokkeerd, bijv. na een 
onderbreking van de 
stroomvoorziening 

Apparaat resetten (uit-
schakelen, 5 seconden 
wachten, opnieuw inscha-
kelen) 

  Na het inschakelen (win-
ter- en zomergebruik) 
brandt er geen LED 

Geen bedrijfsspanning Accuspanning 12 V con-
troleren, evt. accu laden 

  Alle elektrische stekker-
verbindingen controleren 

  Apparaat- of voertuigze-
kering defect 

Apparaat- of voertuigzeke-
ring controleren en evt. 
vervangen 

  Na het inschakelen brandt 
de groene LED, maar de 
verwarming werkt niet 

Via het bedieningspaneel 
ingestelde temperatuur la-
ger dan ruimtetempera-
tuur 

Hogere temperatuur in-
stellen via het bedienings-
paneel 

  Groene LED brandt, rode 
LED knippert 

Veiligheidsschakelaar aan 
het raam via de gasaf-
voerschoorsteen is geacti-
veerd 

Raam sluiten 

  Dreigende onderspan-
ning; accuspanning te 
laag < 10,4 V 

Accu laden 

  Verwarming schakelt con-
tinu tussen minimaal en 
maximaal vermogen 

Circulatielucht-aanzuiging 
geblokkeerd 

Blokkade van de circula-
tielucht-aanzuiging verwij-
deren 

  Rode LED brandt, 
ca. 30 seconden na het in-
schakelen van de verwar-
ming 

Hoofdafsluitkraan of 
gasafsluitkraan gesloten 

Hoofdafsluitkraan of 
gasafsluitkraan openen 

  Gasfles leeg Gasfles vervangen 

  Toevoer verbrandings-
lucht of uitstroom afvoer-
gassen vergrendeld 

Openingen vrijmaken 
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  Storing Oorzaak Remedie 

  Verwarming schakelt na 
een langere gebruiksduur 
om naar storing 

Gasdrukregelaar bevroren Regelaarverwarming (Eis-
Ex) gebruiken 

  Butaangehalte in de gas-
fles te hoog 

Propaan gebruiken (vooral 
bij temperaturen onder 
10 °C is butaan niet ge-
schikt voor verwarmen) 

  Uitstroom warme lucht ge-
blokkeerd 

Blokkade verwijderen 

  Groene LED knippert na 
het uitschakelen van de 
verwarming 

Naloop voor temperatuur-
reductie van het apparaat 
is actief 

Geen storing; naloop 
wordt na ca. 5 min. uitge-
schakeld 

  Na het inschakelen bran-
den de groen en rode LED 

Elektronica is defect Klantenservice opzoeken 

 

Als deze maatregelen de storing niet verhelpen, de dichtstbijzijnde service-
werkplaats van het betreffende apparaat informeren. Bij de papieren van het 
apparaat zit een adressenlijst. Alleen geautoriseerde vaklieden mogen het 
apparaat repareren. 

 

14.5.1 Standverwarming (Webasto) 
Zie voor informatie over storingsoorzaken en het verhelpen van storingen de 
documentatie van de fabrikant. 
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14.6 Koelkast 
14.6.1 Algemeen 

Bij een defect de dichtstbijzijnde servicewerkplaats van het betreffende ap-
paraat informeren. Bij de papieren van het apparaat zit een adressenlijst. 
Alleen geautoriseerde vaklieden mogen het apparaat repareren. 

 
 

 Verdere informatie ontlenen aan de aparte gebruiksaanwijzing van de 
fabrikant. 
 

 
 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Koelkast koelt zeer sterk Snelkoelfunctie inge-
schakeld 

Snelkoelfunctie uitschake-
len 

  Compressor loopt niet Geen voedingsspanning Accu laden 

  Evt. klantenservice opzoe-
ken 

  Accuspanning te laag Accu laden 

  Accucapaciteit te laag Accu vervangen 

  Omgevingstemperatuur te 
hoog 

Waar mogelijk, voor een 
lagere omgevingstem-
peratuur zorgen (bijv. 
voertuig in de schaduw 
parkeren) 

  Be- en ontluchting niet 
voldoende 

Ventilatiesleuven vrijhou-
den 

  Evt. klantenservice opzoe-
ken 

  Koelcapaciteit neemt af, 
binnentemperatuur stijgt 

Omgevingstemperaturen 
te hoog 

Waar mogelijk, voor een 
lagere omgevingstem-
peratuur zorgen (bijv. 
voertuig in de schaduw 
parkeren) 

  Be- en ontluchting niet 
voldoende 

Ventilatiesleuven vrijhou-
den 

  Evt. klantenservice opzoe-
ken 

  Accucapaciteit laag Accu laden 

  Ongewone geluiden Ventilatorgeluid - 
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14.7 Watervoorziening 
  Storing Oorzaak Remedie 

  Lekwater in voertuig Lekkage Plaats van lekkage opspo-
ren, waterleidingen op-
nieuw vastklemmen 

  Geen water Watertank leeg Drinkwater bijvullen 

  Aftapkraan niet gesloten Aftapkraan sluiten 

  12-V-voorziening uitge-
schakeld 

12-V-voorziening 
inschakelen 

  Schakelaar voor water-
pomp uitgeschakeld 

Waterpomp inschakelen 

  Zekering van de water-
pomp defect 

Zekering op elektroblok 
vervangen 

  Waterpomp defect Waterpomp (laten) ver-
vangen 

  Waterleiding geknikt Waterleiding recht leggen 
of vervangen 

  Elektroblok defect Klantenservice opzoeken 

  Toilet heeft geen spoelwa-
ter 

Watertank leeg Drinkwater bijvullen 

  Indicatie voor afvalwater 
en water geeft een on-
juiste waarde aan 

Meetsonde in afvalwater-
tank of watertank vervuild 

Afvalwatertank/watertank 
reinigen 

  Meetsonde defect Meetsonde vervangen 

  Afvalwatertank kan niet 
worden geleegd 

Aftapkraan verstopt Reinigingsdeksel van af-
valwatertank openen en 
afvalwater weg laten lo-
pen. Afvalwatertank goed 
spoelen 

  Uitloop bij ééngreeps-
mengkraan verstopt 

Perlator verkalkt Perlator verwijderen, in 
water met azijn ontkalken 
(alleen bij producten van 
metaal) 

  Sproeier van douchekop 
verstopt 

Sproeier verkalkt Douchekop in water met 
azijn ontkalken (alleen bij 
producten van metaal) of 
zachte sproeinoppen 
schoonwrijven 

  Water loopt langzaam of 
helemaal niet uit de dou-
chebak weg 

Voertuig staat niet hori-
zontaal 

Voertuig horizontaal zet-
ten 

  Vertroebeling van het wa-
ter 

Vervuild water bijgevuld Watertank mechanisch en 
chemisch reinigen, daarna 
ontsmetten en met over-
vloedig drinkwater door-
spoelen 

  Sediment in watertank of 
in de waterinstallatie 

Waterinstallatie mecha-
nisch en chemisch reini-
gen, daarna ontsmetten 
en met overvloedig drink-
water doorspoelen 
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  Storing Oorzaak Remedie 

  Smaak- en reukverande-
ringen van het water 

Vervuild water bijgevuld Waterinstallatie mecha-
nisch en chemisch reini-
gen, daarna ontsmetten 
en met overvloedig drink-
water doorspoelen 

  Per ongeluk brandstof in 
de watertank gevuld 

Waterinstallatie mecha-
nisch en chemisch reini-
gen, daarna ontsmetten 
en met overvloedig drink-
water doorspoelen. Indien 
zonder resultaat: Vakkun-
dige werkplaats raadple-
gen 

  Microbiologische afzettin-
gen in de waterinstallatie 

Waterinstallatie mecha-
nisch en chemisch reini-
gen, daarna ontsmetten 
en met overvloedig drink-
water doorspoelen 

  Afzettingen in de water-
tank en/of in watervoe-
rende componenten 

Te lange verblijfsduur van 
het water in de watertank 
en in de watervoerende 
componenten 

Waterinstallatie mecha-
nisch en chemisch reini-
gen, daarna ontsmetten 
en met overvloedig drink-
water doorspoelen 

 

14.8 Opbouw 
 

  Storing Oorzaak Remedie 

  Luikenscharnie-
ren/deurscharnieren 
draaien zwaar 

Luikenscharnieren/deur-
scharnieren niet/onvol-
doende gesmeerd 

Luikenscharnieren/deur-
scharnieren met zuurvrij 
en harsvrij vet smeren 

  Scharnieren/gewrichten in 
de natte cel/in de toilet-
ruimte draaien 
zwaar/knarsen 

Scharnieren/gewrichten 
niet/onvoldoende ge-
smeerd 

Scharnieren/gewrichten 
met oplosmiddelvrije en 
zuurvrije olie smeren 

 Spuitbussen 
bevatten vaak 
oplosmiddelen 

  Scharnieren opbergkasten 
draaien zwaar/knarsen 

Scharnieren niet/onvoldo-
ende gesmeerd 

Scharnieren met zuurvrije 
en harsvrije synthetische 
olie smeren 

 
 

 Voor reserveonderdelen staan de geautoriseerde dealers en servicepun-
ten ter beschikking. 

 
 
   



 Storingsopsporing 
 

132 3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 
 

14 

 
 
 
 
  



  Nuttige tips 
 

3141259 - 10/19 - EHG-0032-00NL 133 
 

15 

15 Nuttige tips 

Hoofdstukoverzicht 
In dit hoofdstuk vindt u nuttige tips voor de reis. 
Aan het einde van het hoofdstuk vindt u een checklist, waarin de belangrijk-
ste uitrustingen en voorwerpen voor de reis kunnen worden gevonden. 

 

15.1 Verkeersbepalingen in het buitenland 
 

 De chauffeur is verplicht om zich voor de reis te informeren over de ver-
keersbepalingen in de landen waar de reis doorheen voert. Informatie is 
te verkrijgen bij de automobielclubs of de vertegenwoordigende instan-
ties van het land. 

 In enkele Europese landen moeten waarschuwingsvesten worden ge-
dragen, als buiten de bebouwde kom in geval van pech of bij ongevallen 
het voertuig wordt verlaten. 

 In veel landen gelden bepaalde en ten dele andere voorschriften en re-
gels (bijv. andere waarschuwingsborden voor houders aan de achter-
kant, verplichting tot meenemen van alcoholtester, reservelampen, 
waarschuwingsvesten, toegelaten grootte van jerrycans). De chauffeur 
moet voor de rit informatie inwinnen over deze regelingen. 

 De recentste informatie is over het algemeen op de websites van natio-
nale autoclubs te vinden. 

 

De informatie over de verkeersbepalingen is erg belangrijk, omdat in geval 
van schade het recht van het betreffende land geldt. Voor de eigen veilig-
heid bij reizen naar het buitenland altijd de volgende punten in acht nemen: 

 De verzekeringspapieren meenemen. 
 Bij ongelukken in elk geval door de politie een proces-verbaal laten op-

maken. 
 Geen documenten ondertekenen, die niet volledig zijn gelezen en be-

grepen. 
 

15.2 Hulp op de Europese wegen 
 

 Voordat u op reis gaat nationale telefoonnummers voor hulp onderweg 
en de politie noteren. In vele landen geldt het centrale noodnummer 112 
(zonder kengetal). 

 Bij voorkeur een lijst samenstellen met belangrijke telefoonnummers 
voor de landen waar u doorheen reist en deze in het voertuig bewaren. 

 

Automobielclubs in eigen land of het land waarin u reist helpen u graag ver-
der. 
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15.3 Gasvoorziening in Europese landen 
 

 In Europa bestaan er verschillende aansluitsystemen voor gasflessen. 
Het vullen of vervangen van de eigen gasflessen is in het buitenland niet 
altijd mogelijk. Laat u voor u op reis gaat informeren, bijv. bij de automo-
bielclub of door de vakbladen, over de aansluitsystemen in uw gastland. 

 
De volgende instructies altijd in acht nemen: 

 Alleen met volle gasflessen op vakantie gaan. 
 Maximaal mogelijke capaciteit aan gasflessen gebruiken. 
 Adaptersets (verkrijgbaar in de campinghandel) voor het vullen van de 

gasflessen in het buitenland alsmede voor het aansluiten van de gas-
drukregelaar aan buitenlandse gasflessen meenemen. 

 In de koude seizoenen op vulling met propaangasgehalte letten (butaan 
neemt geen gasvorm meer aan onder 0 °C). 

 Blauwe flessen van de firma Campingaz gebruiken (wereldwijd verkrijg-
baar). De gasflessen alleen met een veiligheidsventiel gebruiken. 

 Als er buitenlandse flessen worden gebruikt, de gaskast controleren of 
de gasflessen erin passen. Buitenlandse flessen zijn niet altijd even 
groot als de eigen gasflessen. 

 De website www.mylpg.eu biedt een overzicht van gasaanbieders in Eu-
ropa. 

 

15.4 Bepalingen m.b.t. tol in Europese landen 
In veel Europese landen bestaat tegenwoordig een tolplicht. De bepalingen 
voor de tol en de wijze van heffing zijn zeer verschillend. Onwetendheid be-
schermt echter niet tegen bekeuring en de bekeuringen kunnen behoorlijk 
hoog zijn. 
Zoals bij de verkeersbepalingen is de chauffeur verplicht, voor de reis infor-
matie in te winnen over de modaliteiten van de tol. Zo is bijvoorbeeld in Oos-
tenrijk bij motorvoertuigen van meer dan 3,5 t totaal gewicht het vignet niet 
meer voldoende. Er moet een zogenaamde "Go-Box" worden gekocht en 
geladen. 
Informatie is verkrijgbaar bij alle automobielclubs of in het internet. 

 
 

 Voorruiten met solar filter kunnen de foutloze werking van automatische 
afschrijvingsystemen (bijv. Go-Box) verhinderen. Hiermee moet bij de 
aankoop van de apparaten rekening worden gehouden (bijv. Split-Go-
Box). 

 

Algemene tips 
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15.5 Tips voor veilig overnachten onderweg 
Bedachtzaam handelen is de beste maatregel voor een veilige nacht in de 
camper. 
Het risico van diefstal wordt tot een minimum gereduceerd als de volgende 
basisregels in acht worden genomen: 

 Tijdens het hoogseizoen niet op parkeerplaatsen langs de snelweg 
overnachten, die aan typische vakantieroutes liggen. 

 Meerdere voertuigen op een plek zorgen niet per se voor bescherming 
tegen diefstal. Het eigen gevoel over de standplaats laten beslissen. 

 Ook voor slechts één overnachting een campingplaats zoeken. 
 Bij overnachten in het open veld vluchtmogelijkheid vrijhouden. De weg 

naar de bestuurdersstoel moet vrij zijn. De contactsleutel moet binnen 
handbereik liggen. 

 Alleen waardevolle spullen meenemen die onderweg per se nodig zijn. 
Waardevolle spullen als dit mogelijk is in een kleine safe opbergen en 
niet direct in de buurt van ramen of deuren neerleggen. 

 Het voertuig altijd afsluiten. 
 

15.6 Tips voor winterkampeerders 
De volgende tips dragen ertoe bij dat winterkamperen aangename herinne-
ringen achterlaat. 

 Staanplaats op tijd reserveren. Goede wintercampings zijn vaak al snel 
volgeboekt. 

 Niet zonder winterbanden starten. 
 Sneeuwkettingen meenemen. 
 Staanplaats doordacht kiezen. Op de ondergrond letten. Sneeuw en ijs 

kunnen eventueel dooien. 
 Als het voertuig is opgesteld, handrem loszetten om bevriezen te voor-

komen. 
 Sneeuwwallen mogen nooit ingebouwde ventilatieopeningen afdekken. 
 De ingebouwde ventilatieopeningen sneeuw- en ijsvrij houden. 
 Op goede luchtcirculatie letten. Een goede luchtcirculatie vermijdt vocht 

en de woonruimte kan makkelijker verwarmd worden. 
 De ramen van de bestuurderscabine met enkele beglazing met isoleer-

matten afdekken, zodat er geen plekken zijn waar de koude makkelijk 
binnen kan dringen. 

 De instructies in sectie "Gasvoorziening in Europese landen" in acht ne-
men. 

 Voor de gasinstallatie een systeem met twee gasflessen met omscha-
kelautomaat gebruiken, zodat de voorraad niet tijdens de nacht opraakt. 

 Gasinstallatie alleen met propaangas gebruiken. 
 De ruimte achter de verwarming niet als opbergruimte gebruiken. 
 In het voertuig nooit katalysator-kachels of infraroodstralers die op gas 

werken gebruiken aangezien deze zuurstof aan de ruimte onttrekken 
voor de verbranding. 

 230-V-voedingskabel zo aanleggen, dat de leiding niet vast kan vriezen 
of beschadigd kan worden (bijv. bij wegruimen van sneeuw). 

 Als het hevig sneeuwt, regelmatig de sneeuw van het dak van het voer-
tuig verwijderen. Enkele centimeters poedersneeuw dienen ter isolatie, 
maar natte sneeuw vormt snel een overmatige belasting. 

 Voor de terugreis de sneeuw op het dak compleet verwijderen, zodat 
achteropkomend verkeer geen hinder ondervindt van sneeuw die van 
het dak afwaait. 
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15.7 Reischecklists 
De volgende checklists helpen om belangrijke dingen niet thuis te vergeten, 
ook al is misschien niet alles nodig wat in deze checklists staat. 

 
 

 De reisdocumenten (bijv. papieren en informatie) en de technische toe-
stand van het voertuig niet pas kort voor de reis controleren. Het tijdig 
plannen en nakijken van de documenten maakt vakantie vanaf het begin 
mogelijk. 

 
 

   Voorwerp  Voorwerp  Voorwerp 

Keukengedeelte   Dweil  Afwasmiddel  Saladebestek 

   Bestek  Theedoeken  Snijplank 

   Vleesvork  Glazen  Spoelborstel 

   Blikopener  Grillbestek  Spoeldoeken 

   Ijsblokjesvorm  Kurkentrekker  Lucifers 

   Aansteker  Keukenpapier  Thermosfles 

   Flessenopener  Afvalzakken  Potten 

   Vershoudbakjes  Pannen   

   Servies  Roerlepels   

 
 

Bad/Sanitair   Handdoeken  Sanitairproducten  Toiletpapier 

   Sanitaire artikelen  Toiletborstel  Beker voor tanden-
poetsen 

 
 

Woonruimte   Afvalemmer  Kaarten  Rugzak 

   Autoatlas  Bezem  Slaapzakken 

   Badhanddoeken  Blik  Schrijfgerei 

   Badschoenen  Kaarsen  Schoenen 

   Batterijen  Kleerhangers  Schoenpoetsproduc-
ten 

   Beddengoed  Kleerborstel  Sportuitrusting 

   Zak voor vuile was  Hoofdkussens  Stofzuiger 

   Boeken  Landkaart  Zaklamp 

   Campinggids/Lijst 
met standplaatsen 

 Medicijnen  Zakmes 

   Verrekijker  Mobiele telefoon  Tafelkleed 

   Brandblusser  Naaigerei  Drinkfles 

   Gasfles  Regenkleding  Wasknijpers 

   Insectenlamp  Reisapotheek  Waslijnen 

   Insectwerende pro-
ducten 

 Reisgids   
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   Voorwerp  Voorwerp  Voorwerp 

Voertuig/Gereedschap   Afvaljerrycan  Gasslang  Sneeuwkettingen 
(winter) 

   Adaptercontactdoos  Weefselband  Schroevendraaier 

   CEE-adapter  Gietkan voor drink-
water 

 Stroomcontroleur 

   Draad  Kabelhaspel  Wielkeggen 

   Reservewiel  Lijm  Verbandtrommel 

   Reservelampen  Combinatietang  Wagenkrik 

   Reservezekeringen  Compressor  Gevarendriehoek 

   Hamer  Ogen  Waarschuwingspan-
eel 

   Gaffelsleutel  Slangadapter  Waarschu-
wingsvest(en) 

   Gasvuladapter  Slangklemmen  Waarschuwingsknip-
perlicht 

 
 

Buitenbereik   Afspankoord  Campingtafel  Slot 

   Blaasbalg  Bagagespin  Snoer 

   Campingstoelen  Grill  Tentharingen/span-
banden 

 
 

Documenten   Adressenlijst  Autopapieren  Reispas 

   Aanmeldingsbeves-
tiging(en) 

 Rijbewijs  Reis- en kredietbrief 

   Allergiepas  Inentingspas  Verzekeringspapie-
ren 

   Gebruiksaanwijzin-
gen 

 Creditcard  Vignet/tolkaart 

   Gebruiksaanwijzing 
voor medicijnen 

 Paspoort  Visum 
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