5 T E H Instrucciones de uso

Muchas felicidades

Le felicitamos cordialmente por su nueva VANSTER y le agradecemos que se haya decidido por este
vehiculo.

Sea cual fuere el viaje que desee realizar, el VANSTER siempre sera su compafiero de viaje perfecto: ya sea
un viaje a la ciudad, un viaje corto o unas vacaciones familiares. El alto estandar de calidad y la gran variabi-
lidad lo inspiraran. Muchos detalles utiles demuestran ser extremadamente practicos en la carretera y hacen
que sus vacaciones sean aun mas relajantes.

Todos los vehiculos son fabricadas con el mayor cuidado y un control estricto de la calidad. Esto asegura la
larga vida util de nuestros productos.

Estas instrucciones de uso contiene principalmente informacién sobre la construccion residencial de su
VANSTER. Le transmite todas las informaciones y sugerencias importantes para que pueda utilizar y apro-
vechar totalmente todas las ventajas técnicas de su VANSTER. También hemos tenido en cuenta el mante-
nimiento y, con ello, la conservacién del valor.

Adicionalmente recibira una documentacion separada acerca del vehiculo basico y los diversos aparatos
empotrados.

Dirijase siempre para realizar los trabajos de mantenimiento, o siempre que necesite ayuda, a su distribuidor
especializado autorizado de VANSTER con toda confianza. Alli conocen su vehiculo mejor que nadie y
cumpliran todos sus deseos de forma rapida y fiable.

Ahora le deseamos que disfrute del maximo placer con su VANSTER, el mejor de los descansos y siempre
un buen viaje.

© 2021 Pdssl Freizeit und Sport GmbH, Ainring
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5 T E H Pruebas

1.1

1.2

Certificado de vehiculo

Datos del vehiculo

Modelo:

Fabricante del vehiculo/tipo de motor:
N° de serie:

Primera matriculacion:

Adquirido en la empresa:

Numero de la llave:

N° de chasis:

Direccion del cliente
Apellido, nombre:
Calle, numero:

C.P., poblacién:

E-mail:

Sello y firma del distribuidor

Sujeto a cambios en disefio, equipamiento y volumen de suministro. También
hay una lista de equipamientos especiales que no forman parte del volumen
de suministro de serie. Las descripciones e ilustraciones de este folleto no se
asignan a ninguna version en particular. Para todos los detalles tiene validez
solo la respectiva lista de equipamientos.

Garantia

1. Se aplican al vehiculo las disposiciones legales de garantia y responsabi-
lidad sobre el producto.

2. Para el cumplimiento de la reclamaciones de garantia eventualmente pre-
sentadas, es util demostrar el vehiculo al final del primer afio a un distribu-
idor de VANSTER para la inspeccion. La inspeccion debe realizarse a mas
tardar dos meses después del aniversario del registro inicial (o entrega).
La realizacion de la inspeccion debe ser confirmada en la pagina corres-
pondiente de estas instrucciones de uso por el respectivo distribuidor de
VANSTER mediante sello, fecha y firma.

3. Los gastos de la inspeccion correran a cargo del propietario del vehiculo.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES



Pruebas

STER

1.3 Plan de inspeccion

Pos. | Componente Actividad Intervalo
1 Interruptor de corriente de de- | Control de funciona- cada seis
fecto miento siempre que la meses
unidad se conecte al
suministro de 230 V
Articulaciones, bisagras Lubricar Anualmente
Calefaccion, iluminacion, cier- | Control de funciona- Anualmente
res de las trampillas de los miento
compartimentos y puertas,
cinturones de seguridad
4 Techo elevable Control de funciona- Anualmente
miento, comprobacion
de impermeabilidad
Cojines Control visual Anualmente
Sellos de caucho y juntas Comprobar los dafios Anualmente
Instalacion de aire caliente Control de funciona- Anualmente
miento, si es necesario,
limpiar la rueda del ven-
tilador
8 Sistema eléctrico Control de funciona- Anualmente
miento

Reservado el derecho a realizar modificaciones en el plan de inspeccion.
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5 T E H Pruebas

1.4 Pruebas de inspeccién
Entrega

Fecha:

Firma y sello del distribuidor de VANSTER:

1. ano

Fecha:

Firma y sello del distribuidor de VANSTER:

O No se ha constatado ningun defecto
O Defectos constatados:

Sidebido a la inspeccién se constata la necesidad de continuar trabajando, la
ejecucion se hace dependiendo de la orden del cliente. Tenga en cuenta
también los intervalos de mantenimiento para cada fabricante de equipo.
Indicaciones encuentra en los documentos de mantenimiento adjuntos.
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Pruebas 5 T E H

1.5 Verificacion de Inspeccion Eléctrica

D> Todo el sistema de 230 V debe ser inspeccionado cada tres afios, o cada
afo si se utiliza con frecuencia, por un electricista cualificado de acuerdo

con la VDE 0100.

Firma y sello del electricista:

Ha sido verificado todo el sistema de 230 V:
O No se ha constatado ningun defecto
QO Defectos constatados:

Firma y sello del electricista:

Ha sido verificado todo el sistema de 230 V:
O No se ha constatado ningun defecto
O Defectos constatados:
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5 T E H Introduccion

e > >

iAntes de la primera puesta en marcha, deben leerse
completamente estas instrucciones de uso!

Llevar las instrucciones de uso siempre en el vehiculo. Entregar todas las
normas de seguridad también a otros usuarios.

» El incumplimiento de este simbolo puede llevar a lesiones personales.

> El incumplimiento de este simbolo puede llevar a dafos en o al vehiculo.

> Este simbolo indica las recomendaciones o caracteristicas especiales.

> Este simbolo indica el comportamiento consciente del medio ambiente.

Estas instrucciones de uso contienen apartados en los que se describen
equipamientos referentes a los modelos o equipamientos especiales.
Estos apartados no vienen seinalizados de ningiin modo especial. Es
posible que su vehiculo no esté dotado de estos equipamientos espe-
ciales. El equipamiento real del vehiculo puede, por tanto, variar de
algunas ilustraciones y descripciones.

Por otro lado, puede ser que su vehiculo esté dotado de otros equipamientos
especiales no descritos en estas instrucciones de uso.

Los equipamientos especiales se describen cuando necesitan una aclaracion.
Deben seguirse las instrucciones de uso independientes que se adjuntan.

> Los datos de "derecha", "izquierda", "delante", "detras" se refieren siempre
al vehiculo visto en el sentido de marcha.

> Todas las medidas y pesos son datos "aproximados".

Cuando no se respetan las indicaciones de estas instrucciones de uso y, a
causa de este motivo, aparezcan dafios en el vehiculo, la garantia deja de ser
valida.

Nuestros vehiculos se perfeccionan constantemente. Rogamos comprension
por el hecho de que nos reservemos el derecho de realizar modificaciones en
la forma, equipamiento y técnica. Por este motivo no pueden derivarse recla-
maciones al fabricante del contenido de estas instrucciones de uso. Se
describen los equipamientos conocidos e introducidos hasta el momento de
la impresion.

No se permite la reimpresion, traduccion y reproduccion, incluso de forma
resumida, sin la autorizacion por escrito del fabricante.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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Generalidades

El vehiculo esta construido segun el estado actual de la técnica y las recono-
cidas reglas en razén de la seguridad. A pesar de ello pueden ocasionarse
dafios personales o materiales en el vehiculo, en caso de que no se respeten
las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso.

Dependiendo del equipamiento el botiquin y el tridngulo de advertencia no se
adjuntan de serie. Equipar el vehiculo antes de la primera puesta en funcion-
amiento con botiquin y triangulo de advertencia.

Utilizar el vehiculo sélo cuando se encuentre en un estado técnico perfecto.
Tener en cuenta las instrucciones de uso.

Las averias que puedan perjudicar la seguridad de las personas o del vehi-
culo deben hacerse reparar inmediatamente por parte de personal cualifi-
cado. Para evitar dafios mas amplios, en el caso de averias, observar la
obligacion de minimizacion del dafio del usuario.

La instalacion de frenos en el vehiculo debe hacerse revisar y reparar exclu-
sivamente por un taller especializado autorizado.

Las modificaciones en la superestructura solamente deben realizarse con
autorizacion del fabricante.

El vehiculo esta destinado exclusivamente al transporte de personas. Sola-
mente deben llevarse equipaje y accesorios hasta la masa maxima técnica-
mente admisible.

Deben cumplirse los plazos de revisién e inspeccién indicados por el fabri-
cante.

10
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2.2

Indicaciones medioambientales

No perturbar la tranquilidad ni la limpieza de la naturaleza.

Rige por principio: Las aguas residuales de cualquier tipo y la basura
doméstica no se deben verter en las alcantarillas ni en plena naturaleza.

Vaciar el bidon de aguas residuales solamente en estaciones de evacua-
cion identificadas especialmente para ello en campings o en sitios de apar-
camiento. En caso de permanecer en ciudades o cascos urbanos, tener en
cuenta las indicaciones de cada lugar o pregunte por las estaciones de
evacuacion.

Recoger las aguas residuales a bordo sélo en el bidon de aguas residuales
o de ser necesario en otros recipientes apropiados.

Vaciar el bidon de aguas residuales lo mas frecuente posible, incluso
cuando no esta completamente lleno (higiene).

Si es posible, el bidon de aguas residuales y la tuberia de desagle deben
aclararse con agua potable después de cada vaciado.

Separar los materiales de la basura doméstica (vidrio, latas, plastico y resi-
duos humedos) también durante los viajes. Preguntar en la comunidad de
acogida respectiva acerca de las opciones de evacuacion. La basura
domeéstica no se debe arrojar en los recipientes de basura de los estacio-
namientos.

Vaciar los recipientes de basura tan a menudo como sea posible en los
toneles o contenedores de basura previstos para ello. De esta manera se
pueden evitar los olores desagradables y acumulaciones de residuos pro-
blematicos a bordo.

No dejar funcionar innecesariamente el motor del vehiculo cuando no esté
en marcha. Un motor frio libera muchas sustancias nocivas especialmente
durante el funcionamiento en ralenti. La forma mas rapida de alcanzar la
temperatura de servicio del motor es con el vehiculo en movimiento.

Para las estancias prolongadas en cascos urbanos y municipios, deben
buscarse aparcamientos registrados para autocaravanas. Pregunte en las
instalaciones de la ciudad o comunidad acerca de las posibilidades de
aparcamiento.

Dejar los sitios de aparcamiento siempre en buen estado de limpieza.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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3.1
3.1.1

A

3.1.2

A

313

Proteccion contra incendios

Evitacion de peligros de incendio

>
>

v

No dejar nunca a los nifios solos en el vehiculo.

Mantener los materiales inflamables alejados de aparatos de calefac-
cion y aparatos de cocina.

Nunca usar aparatos de calefaccion o aparatos de cocina portatiles.

Sdlo personal especializado autorizado podra modificar la instalacion
eléctrica o los aparatos empotrados.

Las llamas de la cocina de 2 fuegos siempre deben cubrirse con ollas o
sartenes. Nunca utilizar la cocina de 2 fuegos sin ollas o sartenes.

Lucha contra el fuego

>

>

>
>

Llevar siempre un extintor de polvo seco en el vehiculo. El extintor debe
estar homologado, revisado y listo para funcionar.

Hacer comprobar periédicamente el extintor por personal autorizado.
Observar la fecha de comprobacion.

El extintor no va incluido en el volumen de suministro ).

Cerca de la cocina tener siempre una manta ignifuga a disposicion.

1) El extintor esta incluido en el volumen de suministro en algunos paises.

En caso de incendio

>
>
>
>

Evacuar a todos los ocupantes.

Desconectar la alimentacion eléctrica y aislar de la red.
Dar la alarma y llamar a los bomberos.

Combatir el incendio, si es posible de hacerlo sin riesgo.

> Mantener libre los caminos de emergencia.
> Observar las instrucciones de uso del extintor.

12
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E T E H Seguridad

3.2 Generalidades

>

El oxigeno en el interior del vehiculo se consume debido a la respira-
cion. Por ello, el oxigeno debe renovarse constantemente. Cuando el
techo elevable esta abierto, la ventilacion forzada esta asegurada. No
cubrir ni obstruir las ventilaciones forzosas ni en el interior ni en el exte-
rior, p. ej. con una manta. Mantener las ventilaciones forzosas libres de
nieve y polvo. Existe peligro de asfixia debido a la acumulacion del con-
tenido de CO2.

Tener en cuenta la altura de paso de las puertas.

En el suelo hay lineas eléctricas tendidas. No taladrar ni fijar tornillos en
el suelo bajo ninguna circunstancia. Peligro de descarga eléctrica o cor-
tocircuito debido al dafio de un cable.

Al anadir accesorios 0 equipamientos especiales pueden modificarse las
dimensiones, el peso y el comportamiento de marcha del vehiculo. Las
piezas adosadas deben registrarse parcialmente en la documentacion del
vehiculo.

Utilizar exclusivamente llantas y neumaticos homologados para el vehi-
culo. Consultar los detalles sobre el tamafio de llantas y neumaticos auto-
rizados en la documentacion del vehiculo o con los distribuidores y centros
de servicio.

Activar el freno de retencion con firmeza al estacionar el vehiculo.

Al abandonar el vehiculo es imprescindible cerrar todas las puertas, tram-
pillas exteriores y ventanas.

El triangulo de emergencia y el botiquin segun DIN13164 son legalmente
obligatorios y deben llevarse consigo.

El vehiculo sélo se maneja en la carretera, cuando el conductor tiene una
licencia de conducir valida para la clase de vehiculo.

Si se vendiera el vehiculo, deben entregarse al nuevo propietario todas las
instrucciones de uso del vehiculo y de los aparatos empotrados.

3.3 Seguridad vial

>

v

Antes de comenzar el viaje, comprobar que la instalacion de sefaliza-
cion y alumbrado, la direccion y los frenos funcionen correctamente.

Después de un tiempo de parada prolongado (10 meses aprox.) hacer
revisar la instalaciéon de frenos por un taller especializado autorizado.

Antes de comenzar el viaje plegar y asegurar el techo elevable.

Antes de comenzar el viaje girar todos los asientos giratorios en el
sentido de marcha y bloquearlos. Durante el viaje, los asientos girato-
rios deben permanecer bloqueados en el sentido de marcha.

Durante el viaje, las personas deben permanecer exclusivamente en las
plazas de asiento autorizadas (véase el capitulo 5). Puede consultar el
numero de plazas de asiento autorizado en la documentacién del vehi-
culo.

Antes de conducir abrocharse el cinturon de seguridad, y mantenerlo
abrochado durante el viaje.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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A

3.4

3.5

>

>

Asegurar siempre a los nifos con los dispositivos de seguridad para
nifos prescritos respectivamente para el tamafio del cuerpo y peso en
particular.

Desactivar el airbag del acompanante cuando se utilice un sistema de
seguridad para nifios orientado hacia atras en el asiento del acompa-
nante.

Solo instalar sistemas de retencion para nifios en plazas de asiento con
cinturones de tres puntos instalados de fabrica o sujetadores ISOFIX.

Observar la altura total del vehiculo (incluyendo las cargas en el techo)
para pasos inferiores, tuneles o similares.

En invierno, antes de comenzar el viaje tiene que estar el techo libre de
nieve y hielo.

Antes de comenzar el viaje repartir la carga de manera uniforme en el vehi-
culo (véase el capitulo 4).

Al cargar el vehiculo y durante pausas en el viaje, p. ej. cuando se cargan
equipajes o alimentos, debe tenerse en cuenta la masa maxima técnica-
mente admisible y las cargas sobre los ejes admisibles (véase documen-
tacion del vehiculo).

Antes de comenzar el viaje, cerrar las puertas del cuarto de bafio, todos
los cajones y las trampillas.

Antes de comenzar el viaje cerrar las ventanas.

La prueba NCAP de 5 estrellas del Citroén Spacetourer ya no es valida en el
VANSTER debido a la transformacion.

Uso con remolque

» Se ruega precaucioén al enganchar o desenganchar un remolque.

jRiesgo de accidentes y lesiones!

» Durante las maniobras de acoplamiento o desacoplamiento no deben

haber personas entre el vehiculo tractor y el remolque.

Instalacion eléctrica

Hacer trabajar sélo personal especializado en la instalacion eléctrica.

Antes de que se realicen trabajos en la instalacion eléctrica, descon-
ectar todos los aparatos y luces, desembornar la bateria y separar de la
red el vehiculo.

Utilizar solamente fusibles originales con los valores prefijados.

Cambiar los fusibles defectuosos soélo cuando la causa del fallo es cono-
cida y se ha eliminado.

Nunca puentear o reparar los fusibles.

14
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3.6

A

Instalacion de agua

» El agua estancada en el bidon de agua o en las tuberias de agua deja
de ser potable tras poco tiempo. Por lo tanto, antes de cada uso del
vehiculo deben lavarse bien las tuberias de agua y el bidén de agua con
varios litros de agua potable. Para ello abrir el grifo de agua. Después
de cada uso del vehiculo, vaciar completamente el bidon de agua y las
tuberias de agua.

> En caso de que el vehiculo no se utilice por varios dias, o no se caliente
existiendo el peligro de congelacion, vaciar toda la instalacion de agua.
Dejar el grifo de agua abierto. De tal manera podran evitarse dafios por
heladas en los aparatos empotrados, dafios por heladas en el vehiculo y
residuos en los componentes conductores de agua.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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Antes de comenzar el viaje 5 T E H

4.1

411

Masa total técnicamente

admisible en estado
cargado

Masa listo para el viaje

Carga

Carga convencional

Carga

» La sobrecarga del vehiculo y una presion incorrecta de los neumaticos
pueden provocar un reventon de neumaticos. El vehiculo puede quedar
fuera de control.

» Adaptar la velocidad de la carga. En la alta carga, la distancia de fre-
nado se prolonga.

> No sobrepasar la masa total técnicamente admisible especificada en la
documentacion del vehiculo (peso maximo autorizado) mediante la carga.

D> Los accesorios incorporados y los equipamientos especiales reducen la
carga.

> Cumplir con las cargas sobre el eje especificadas en la documentacion del
vehiculo.

Al cargar, prestar atencion a que el centro de gravedad de la carga se
encuentre directamente sobre el piso del vehiculo. De otra manera podran
alterarse las cualidades de marcha del vehiculo.

Conceptos

> En la técnica el término "masa" ha sustituido entretanto al término "peso”.
Pero en el lenguaje comun, "peso" todavia es el término mas comun. Por
€s0 para mejor comprension, en los apartados siguientes el término
"masa" se utiliza solamente en formulaciones fijas.

La masa total técnicamente admisible en estado cargado es el peso que no
debe exceder nunca un vehiculo.

La masa total técnicamente admisible en estado cargado incluye la masa en
estado listo para el viaje y la carga.

El fabricante indica en la documentacion del vehiculo en el campo F.1 la masa
total técnicamente admisible en estado cargado (masa total admisible).

En la documentacion del vehiculo el fabricante indica en el campo G la masa
en estado listo para el viaje.

La carga se compone de:

e Carga convencional
® Equipamiento adicional
® Equipamiento personal

Las descripciones de los componentes individuales de la carga se pueden
encontrar en el texto siguiente.

La carga convencional es el peso que el fabricante ha previsto para los pasa-
jeros.

Carga convencional significa: Para cada plaza de asiento que el fabricante ha
previsto se calculan 75 kg independientemente de lo que los pasajeros pesen
realmente. La plaza del conductor ya va incluida en la masa calculada para el
estado listo para el viaje y no se debe incluir en el calculo.

El nimero de plazas de asiento es especificado por el fabricante en la docu-
mentacion del vehiculo en el campo S.1.

16
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STER Antes de comenzar el viaje

Equipamiento adicional  El equipamiento adicional comprende accesorios y equipamientos espe-
ciales. Ejemplos de equipamiento basico:

Acoplamiento de remolque
Portaequipajes

Toldillo

Portabicicletas y portamotocicletas

Los pesos de los diversos equipamientos especiales deben obtenerse del fab-
ricante.

Equipamiento personal  El equipamiento personal incluye todos los objetos que se llevan en el vehi-
culo, que no estan incluidos en la carga convencional y el equipamiento opci-
onal. El equipamiento personal puede incluir por ejemplo:

Comestibles

Vajilla

Televisor

Radio

Ropa

Ropa de cama
Juguetes

Libros

Articulos de tocador

Ademas se incluyen en el equipamiento personal, independientemente del
lugar donde se guardan:

Animales

Bicicletas

Barcos

Tablas de surf
Equipamiento deportivo

4.1.2 Calculo de la carga

A

» El calculo de fabrica de la carga se realiza en parte basado en pesos

generalizados. Pero por razones de seguridad la masa total técnica-
mente admisible en estado cargado no debe ser superada en ningun
caso.

En la documentacion del vehiculo unicamente se indica la masa total
técnicamente admisible y la masa del vehiculo listo para el viaje pero no
el peso efectivo del vehiculo. Por su propia seguridad, le recomen-
damos pesar el vehiculo cargado (con personas) en una bascula
publica antes de comenzar el viaje.

La carga (véase el capitulo 4.1.1) es la diferencia de peso entre

la masa total técnicamente admisible en estado cargado y
la masa del vehiculo listo para el viaje.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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STER

Ejemplo de calculo de la

carga

41.3

Masa a tener en Calculo
cuenta en kg

Masa total técnicamente admisible segun
documentacion del vehiculo campo F.1

Masa en estado listo para el viaje inclusi-
ve equipamiento basico segun documen-
tacion del vehiculo campo G

da como resultado la carga permitida

Carga convencional, p. €j. 3 personas de
75 kg cada una

Equipamiento adicional

da como resultado para el equipamien-
to personal

3100

- 2520

580

-225

- 40
=315

Sin embargo, la calculacién de la carga por medio de la diferencia entre la
masa maxima técnicamente admisible en estado cargado y la masa en estado
listo para el viaje indicada por el fabricante inicamente es un valor teérico.

Unicamente pesando el vehiculo con los depdsitos llenos (combustible y
agua), y el equipamiento adicional completo en una balanza publica podra

determinarse la carga efectiva.

Carga correcta del vehiculo

» Por razones de seguridad, nunca sobrepasar la masa total técnica-

mente admisible en estado cargado.

» Distribuir la carga de manera uniforme hacia el lado izquierdo y derecho

del vehiculo.

» Distribuir la carga uniformemente en ambos ejes. Observar las cargas
sobre el eje, que se especifican en la documentacion del vehiculo.
Observar ademas la capacidad de carga permitida de los neumaticos.

v

Colocar todos los objetos de forma que no puedan tener corrimiento.

» Guardar los objetos pesados (toldo, conservas, etc.) cerca de un eje.
Para guardar objetos pesados son apropiados sobre todo los comparti-
mentos de almacenamiento bajos cuyas puertas no puedan abrirse en

direccién de marcha.

» Apilar los objetos mas ligeros (ropa) en los armarios superiores.

41.4 Carga del techo (50 kg)

> Un rail para el equipaje del techo esta disponible en el comercio de acce-
sorios. La instalacién y la carga disponible del techo elevable puede

encontrarse en las instrucciones de funcionamiento e instalacion del rail
para equipaje. Recomendamos realizar una instalacién profesional en un
taller apropiado. El fabricante no se hace responsable de posibles dafios
si se excede la carga de techo establecida.

18
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4.2 Seguridad vial

Vehiculo basico

Superestructura de
habitaculo, en el
exterior

Superestructura de
habitaculo, en el
interior

>

Comprobar la presién de los neumaticos regularmente, antes del viaje
0 cada dos semanas 2 semanas. Una deficiencia en la presion de los
neumaticos provoca un desgaste excesivo y puede provocar el dete-
rioro de las ruedas llegando incluso a reventarse. El vehiculo puede
quedar fuera de control.

Antes de comenzar el viaje, revisar la lista de comprobacion:

N° Comprobaciones Verifica-
do
1 Toda la documentacion del vehiculo se encuentra a bordo
2 Neumaticos en correcto estado
3 Las luces del vehiculo, de los frenos y de la marcha atras fun-
cionan
4 Controlar el nivel de aceite en el motor, engranaje y servodi-
reccion
5 Refrigerante y liquido para lavaparabrisas llenado
6 Los frenos funcionan
7 Los frenos reaccionan uniformemente
8 El vehiculo mantiene su trayectoria al frenar
9 Toldillo totalmente retraido
10 Techo sin nieve ni hielo (en invierno)
11 Conexiones externas separadas y tuberias guardadas
12 Techo elevable plegado, cerrado, bloqueado y asegurado
13 Trampillas exteriores y puertas cerradas y bloqueadas
14 Altura total del vehiculo, incl. portaequipajes del techo carga-
do, determinada y anotada. Tener a mano la indicacion de la
altura en la cabina del conductor
15 Mesa guardada
16 Piezas sueltas guardadas y fijadas
17 Compartimentos abiertos ordenados
18 Todos los cajones y trampillas cerrados
19 Asientos de nifios montados en plazas de asiento con cinturo-
nes de tres puntos o ISOFIX
20 Bloqueo del asiento giratorio del conductor y del acompafiante
engatillados en sentido de marcha
21 Oscurecedores en la cabina del conductor quitados

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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Durante el viaje
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5.1

s> P
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N
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5.3

A

Viajar en el VANSTER

» En las plazas de asiento que estan equipadas con cinturén de segu-
ridad, ponerse siempre el cinturon de seguridad durante el viaje.

v

Nunca abrir el cinturén de seguridad durante el viaje.
» Los pasajeros deben permanecer sentados en los lugares designados.
» El bloqueo de la puerta no se debe abrir.

> Conducir despacio sobre carreteras en mal estado.

> En caso de que no se observen estas indicaciones, y por ello suceda un
accidente o aparezcan dafos, el fabricante no asumira ninguna responsa-
bilidad.

> Se deben respetar las medidas de seguridad que figuran en el capitulo 3.

Velocidad de marcha

» El vehiculo esta equipado con un potente motor. Para disponer de
reservas suficientes en situaciones dificiles del trafico. Este alto rendi-
miento permite una alta velocidad final y requiere habilidad de conduc-
cion superior al promedio.

» El vehiculo ofrece una gran superficie para el viento. Especialmente
peligroso puede ser el viento lateral repentino.

v

La carga desigual o unilateral afecta el comportamiento de marcha.

» En carreteras desconocidas, puede estar en mal estado la pista y ocurrir
situaciones inesperadas del trafico. Por lo tanto, por su propia segu-
ridad, adapte la velocidad de marcha acorde con la situacion del trafico
y el medio ambiente.

» Respetar los limites de velocidad legales nacionales.

Cinturones de seguridad

En el habitaculo del vehiculo, las plazas de asiento, en las que por la ley un
cinturén de seguridad de seguridad es obligatorio, estan equipadas con cintu-
rones de tres puntos automaticos. Los sujetadores ISOFIX estan instalados
en los asientos del banco trasero. Para la puesta del cinturdn rigen las dispo-
siciones nacionales correspondientes.

» Antes de conducir abrocharse el cinturon de seguridad, y mantenerlo
abrochado durante el viaje.

» No dafar o estrujar los cinturones. Hacer cambiar los cinturones de
seguridad dafiados por un taller especializado autorizado.

» No madificar las sujeciones de cinturdn, el retractor y los cierres de cin-
turdn.

20
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STER Durante el viaje

» Compruebe de vez en cuando el atornillamiento seguro de los cintu-
rones de seguridad.
» Utilizar cada cinturén de seguridad sélo para una persona adulta.
» No poner el cinturdn a objetos junto con personas.

» Los cinturones de seguridad no son adecuados para las personas con
una estatura inferior a 150 cm. Utilizar en este caso dispositivos de
retencion adicionales. Observar el certificado de prueba.

» Los sistemas de retencién para nifios soélo se colocan en los asientos
con cinturones de tres puntos montados de fabrica.

» Hacer cambiar los cinturones de seguridad usados después de un acci-
dente.

» Durante el viaje no inclinar demasiado hacia atras el respaldo del
asiento. El efecto del cinturén de seguridad ya no esta garantizado.

o
©
—

Ponerse correctamente el cinturén de seguridad

» No retorcer el cinturén. El cinturén debe quedar plano y estrecho en el
cuerpo.

[>

» Para ponerse el cinturon de seguridad, adoptar la postura correcta.

o
I

Asiento del conductor y asiento del acompanante

» Antes de comenzar el viaje girar todos los asientos giratorios en el
sentido de marcha y bloquearlos.

» Dejar bloqueados los asientos durante el viaje en sentido de marcha y
no girarlos.

> Segun el modelo y la opcion de equipamiento, el asiento del conductor y
el asiento del acompanante forman parte del vehiculo basico. En este
caso, el ajuste de los asientos estara descrito en las instrucciones de fun-
cionamiento del vehiculo basico.

s P

0
o

Funcionamiento de la calefaccién y el hornillo

» Al repostar carburante, en ferrys o en el garaje ningun dispositivo (p.€j.
calefaccion) debe estar en uso, si es alimentado por el quemador incor-
porado. jPeligro de explosion!

[>

Consultar las instrucciones de uso del vehiculo base para conocer la posicién
del tubo de llenado de combustible.
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Colocar el VANSTER STER

6.1

A

6.2

Freno de retencion

» Cuando se suelta el freno de retencion, el vehiculo puede moverse, p.
ej. cuando esta sobre cufias de vehiculo.

Activar el freno de retencion con firmeza al estacionar el vehiculo.

> El freno de retencién accionado puede evitar el giro del asiento del con-
ductor. Caso necesario soltar el freno de retencién por corto tiempo.

Conexion 230 V

El vehiculo se puede conectar a una alimentacion externa de 230 V (véase el
capitulo 8).

22
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71

Abrir:

Cerrar:

7.2

Trampilla para conexién 230 V, cuadrada

%

—

Figura 1 Trampilla para conexién 230 V

m Trampilla exterior (Figura 1,1) engarzar abajo y girar hacia arriba.

m No girar hacia abajo la trampilla exterior y oprimirla.

Calefaccion y refrigeracion

El VANSTER esta equipado de serie con una instalacién de aire acondicio-
nado. La temperatura ambiente se puede ajustar en el panel de mando.

> Para obtener mas informacién sobre el manejo de la instalacion de aire
acondicionado, consultar las instrucciones de uso por separado del fabri-
cante del vehiculo.

> La instalaciéon de aire acondicionado sdlo funciona con el motor en
marcha.

1 Botdn de ajuste de la temperatura
ambiente
2 Botdn de ajuste de la ventilacion

. ee

Figura 2 Ajuste de la temperatura ambi-
ente

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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7.3 Puerta corredera

» Asegurarse de que al cerrar la puerta corredera no se aprisionen los
dedos u otras partes del cuerpo.

Al cerrar la puerta corredera no deben haber personas en la zona de
cierre.

» Asegurarse de que los nifios no accionen la puerta corredera sin vigi-
lancia.

» Durante el servicio de estancia, desactivar el dispositivo de seguridad
para nifios en el VANSTER (salida de emergencia).

» Para las puertas correderas eléctricas (equipamiento especial),
observar las instrucciones de uso del fabricante del vehiculo.

Figura 3 Dispositivo de seguridad para
nifnos

Activar/desactivar el  La palanca del dispositivo de seguridad para nifios (Figura 4,1) se encuentra
dispositivo de seguridad  en el borde de cierre de la puerta corredera.
para ninos

1 Palanca del dispositivo de seguridad
para nifios

Dispositivo de seguridad para nifios
activado (durante el viaje)

3 Dispositivo de seguridad para nifios

)

e

- N

@¢® desactivado (durante el servicio de
5 estancia)
=]

\3

Figura 4 Activar/desactivar el disposi-
tivo de seguridad para nifios
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7.4 Giro de los asientos

» Antes de comenzar el viaje girar todos los asientos giratorios en el
sentido de marcha y bloquearlos. Durante el viaje, los asientos girato-
rios deben permanecer bloqueados en el sentido de marcha.

» Cuando se suelta el freno de retencion, el vehiculo puede moverse, p.
ej. cuando esta sobre cufas de vehiculo.

> Suelte el freno de mano antes de girar los asientos. De otra manera, no
sera posible girar los asientos.

La palanca de desbloqueo (Figura 5,4) para girar el asiento se encuentra en
el lado derecho del asiento.

Reposabrazos

Gancho para ajuste longitudinal
Extintor (incluido en el volumen de
suministro solo en algunos paises)
Desbloqueo del mecanismo giratorio
Rueda de ajuste para el ajuste del
respaldo

b WN =

Figura 5 Asiento del conductor y
asiento del acompafante

Giro de los asientos  La direccién de giro es hacia el centro del vehiculo. El asiento solamente
puede bloquearse en la direccion de marcha.

m Poner el reposabrazos (Figura 5,1) hacia arriba.

m Tirar del gancho (Figura 5,2) y desplazar el asiento del conductor/acompa-
Aante hacia atras o hacia la posicion central.

m Presionar la palanca de retencion (Figura 5,4) y girar el asiento.

Regular la posicién  Los asientos se pueden ajustar en su posicion. Los tiradores necesarios se
apropiada del asiento  encuentran en la parte delantera del asiento.

m Tirar del gancho (Figura 5,2). El asiento se puede desplazar hacia detras
o hacia delante.

m Girar la rueda de ajuste (Figura 5,5) para el ajuste del respaldo. Se puede
cambiar la inclinacion del respaldo.
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7.5

Encender/apagar la luz de

cuello de cisne

Lampara de cuello de cisne

-\@"é@! |

= |
2 1

Figura 6 Lampara de cuello de cisne

Debajo de la superficie de reposo viene acoplada una lampara de cuello de
cisne (Figura 6,1). En el zocalo de la lampara de cuello de cisne hay una cone-
xion USB (5 V CC, 1 A) (Figura 6,2).

B Presionar la carcasa de la lampara de cuello de cisne.
La lampara de cuello de cisne se enciende.

m Presionar de nuevo la carcasa de la lampara de cuello de cisne.
La lampara de cuello de cisne se apaga.

Techo elevable

» Plegar el techo elevable antes de comenzar el viaje.

La estructura de la tela de carpa del techo elevable tiene pequefios agujeros.
Esto es totalmente normal: los agujeros se cierran tan pronto como la tela de
carpa se moja y las fibras se hinchan.

Columna de agua para el fuelle de tela segun fabricante: 100 mm x 24 h

26
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7.6.1

Abrir el techo elevable

Figura 8 Abrir los cierres de velcro

\

Figura 11 Fijar el bloqueo Figura 12 Levantar el techo elevable

Abrir y enrollar la cubierta de acceso (Figura 7,1).
Abrir los tres cierres de velcro (Figura 8,1) del fuelle de tela.
Abrir cinturones de retencion (Figura 9,1).

Colocar los tiradores giratorios de los bloqueos izquierdo y derecho (Figura
10,1) y girarlos en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que los blo-
queos estén desactivados.

Girar el tirador giratorio hacia abajo y con el iman (Figura 10,2) fijar el
mecanismo de bloqueo (Figura 11).

Presionar el techo elevable de los dos tiradores hacia arriba con las dos
manos (Figura 12).

Plegar la superficie de reposo para altura de pie hacia arriba.

Vanster - 08/21-0 - PSL-MJ21-00ES
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7.6.2 Aprovechar la superficie de reposo

A

Preparar la superficie de
reposo

7.6.3

» La superficie de reposo en el techo elevable permite una carga maxima

>

de 200 kg.

Utilice la superficie de reposo en el techo elevable sélo cuando la pro-
teccion contra caidas esta aplicada.

No pise en los reposabrazos del asiento del conductor y del acompa-
nante al subir a la superficie de reposo.

Especialmente en caso de niflos pequefios menores de 6 afios hay que
prestar siempre atencion a que ellos no puedan caer de la superficie de
reposo.

Figura 13 Tirar de la superficie de reposo
hacia abajo

Tirar la superficie de reposo (Figura 13,1) de la correa (Figura 13,2) hacia
abajo.

Cerrar el techo elevable

>

>

Antes de cerrar el techo elevable, abrir por lo menos una puerta del vehi-
culo. Hay amenaza de dafios materiales por sobrepresion.

Antes de cerrar el techo elevable, tirar de la superficie de reposo (Figura
13,1) hacia abajo. No tirar de la superficie de reposo y del techo elevable
al mismo tiempo hacia abajo.

Al cerrar el techo elevable, asegurarse de que los fuelles de tela no estén
aprisionados.

Para evitar posibles dafos a la tela de carpa, fijar las palancas de cierre
(Figura 15,1) en la parte superior al iman (Figura 16,3).

Antes de iniciar el viaje, verifique que las palancas de cierre de los dispo-
sitivos de bloqueo (Figura 16,1) a la izquierda y a la derecha estan correc-
tamente tensados. Si es necesario, ajuste el dispositivo de bloqueo de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

iNo debe haber ningun objeto o ropa de cama entre la cubierta del techo
y la unidad de reposo - riesgo de dano!

El techo elevable puede cerrarse unicamente con el colchon original.
Debe asegurarse de que el colchon no sobresalga hacia atras de la super-
ficie de reposo.

28
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acceso abajo

Figura 16 Apretar el bloqueo Figura 17 Cerrar el cinturdn de retencion

m Abrir la puerta del vehiculo.
m Desenrollar la cubierta de acceso (Figura 14,1).

m Tirar la superficie de reposo (Figura 13,1) de la correa (Figura 13,2) hacia
abajo.

m Comprobar si las cerraduras estan fijadas por los imanes (Figura 16,3).

m Tire del techo elevable (Figura 15,2) con vista hacia la parte posterior de
los tiradores (Figura 15,3) lentamente y observe si el fuelle de tela cae
debidamente hacia dentro.

m Soltar las palancas de cierre (Figura 15,1) del iman (Figura 16,3) y engan-
charlas en el enclavamiento (Figura 16,1).

m Girar el tirador giratorio (Figura 16,2) del bloqueo en el sentido de las
agujas del reloj, hasta que el bloqueo esta fijado.

m Plegar el tirador giratorio (Figura 16,2) hacia arriba.
m Cerrar el cinturdn de retencion (Figura 17,1).

m Enrollar con cuidado el fuelle de tela en la zona de bloqueo y fijarlo con tres
cierres de velcro (Figura 8,1).

m Cerrar la cubierta de acceso (Figura 14,1) con los broches.

> En caso de que la palanca de cierre (Figura 15,1) tenga demasiado juego
y el techo elevable no cierre correctamente, se debera reajustar el blo-

queo, véase el capitulo 12.3.2.
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7.7 Campbox (equipamiento especial)
La Campbox (equipamiento especial) se encuentra en la parte trasera del
vehiculo y contiene varios compartimentos extraibles. Los diferentes compar-
timentos en el interior del vehiculo se pueden instalar y quitar de nuevo medi-
ante el sistema Quick-Fix.
1 Moddulo de enjuague con bidones de
agua fresca y usada
2 Puertos USB (2x)
3 Cortavientos para cocina de 2 fuegos
4 Compartimento extraible con espacio
de almacenamiento
Figura 18 Campbox
7.7.1 Desmontar y montar el médulo de enjuague

Desmontar médulo de
enjuague

Montar médulo de enjuague

El médulo de enjuague puede desmontarse si es necesario. El grifo (Figura
19,1) y la funcion de carga de la toma USB se puede seguir utilizando incluso
cuando esta desmontado. Con la bateria de litio cargada en la parte posterior
del médulo de enjuague este también se puede utilizar en exteriores.

> Para reducir el peso del médulo de enjuague se deben retirar los dos
bidones antes de desmontarlo.

Figura 19 Mdédulo de enjuague Figura 20 Cable de alimentacién para
bateria de litio

B Siesnecesario, (Figura 20,1) desenchufar en la parte posterior del médulo
de enjuague.

m Si es necesario, retirar el bidén de agua del interior del médulo de enju-
ague.

m Sacar el médulo de enjuague de la Campbox.

B Sujetar de las empufiaduras empotradas (Figura 19,2) a la izquierda y
derecha, levantar el médulo de enjuague y retirarlo del vehiculo.

® Montar el médulo de enjuague en el orden inverso.
Establezca la conexion eléctrica.
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7.7.2

Cargar la bateria de litio

Alimentacion de corriente de la unidad de cocina

Con la bateria de litio cargada en la parte posterior del médulo de enjuague
este también se puede utilizar en exteriores.

> Asegurarse de que la bateria se cargue por completo y de manera regular.
Una descarga completa de la bateria puede dafarla o destruirla. La bateria
se carga con una toma en tierra o mientras se conduce.

Figura 21 Tomas de corriente en el vehi- Figura 22 Convertidor
culo

La bateria de litio de la Campbox puede cargarse de diferentes formas:
B a la toma de corriente original Citroen de 12 V (Figura 21,2) a través del
convertidor mientras se conduce (Figura 22).

m A latoma de corriente de 230 V (Figura 21,1). Para ello se requiere que el
vehiculo esté conectado a una toma en tierra de 230 V.

® alatoma de corriente de 12V (Figura 21,3) del paquete eléctrico opcional
a través del convertidor (Figura 22).
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7.7.3

Ampliar el compartimento
extraible con espacio de
almacenamiento

Montar cortavientos

Instalar la cocina de 2
fuegos

A\

Instalar la cocina de 2 fuegos

m Sacar el compartimento extraible con espacio de almacenamiento de la
Campbox.

m Sujetar de las empufiaduras empotradas a la izquierda y derecha, levantar
el compartimento extraible y retirarlo del vehiculo.

posterior

Figura 25 Instalar la cocina de 2 fuegos

m Retirar el cortavientos (Figura 23,1) de la Campbox colocar en el compar-
timento extraible con espacio de almacenamiento (Figura 23,2).

m Instalar el cortavientos como se indica en Figura 23 y Figura 24.

m Retirar la cocina de 2 fuegos (Figura 25,3) de la Campbox e instalar en el
cortavientos.

» No utilizar la cocina de 2 fuegos en el vehiculo. jRiesgo de incendio y
asfixia!

v

No utilizar la cocina de 2 fuegos como estufa.

» La cocina de 2 fuegos solo puede funcionar con los cartuchos de gas
previstos.

> Lainformacién sobre el funcionamiento de la cocina de 2 fuegos se puede
encontrar en las instrucciones de uso por separado del fabricante.

32
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17.7.4

Desmontar la Campbox

Montar la Campbox

Campbox desmontar y montar

En caso de que se quiera utilizar la parte trasera del vehiculo como espacio
de transporte o similares, o si quiere utilizar el campo de coccién de induccion,
siempre se puede quitar la Campobox.

Figura 26 Retirar |la cubierta Figura 27 Abatir el gancho hacia arriba

Desatornillar (Figura 26,1) la cubierta en las fijaciones a izquierda y
derecha.

m  Abatir el gancho (Figura 27,2) hacia arriba.

m Sacar la Campbox del vehiculo.

El montaje de la Campbox se realiza procediendo en orden inverso.
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7.7.5

Preparar el campo de
coccion de induccion

Guardar el campo de
coccion de induccion

Campo de coccion por induccion

El campo de coccién de induccion del VANSTER se encuentra debajo de la
trampilla de acceso al campo de coccidn de induccion (Figura 28,1) en el lado
izquierdo del vehiculo.

El campo de coccion de induccion puede ser utilizado si el vehiculo se ali-
menta con una toma en tierra a través de un enchufe externo.

Figura 28 Trampilla de acceso Figura 29 Alimentacion de corriente de la
trampilla de acceso

Figura 30 Trampilla de acceso del campo Figura 31 Instalar el protector contra sal-
de coccién de induccion picaduras

> El campo de coccién de induccién solo puede utilizarse si el soporte
(Figura 29,1) se encuentra abatido.

m  Abrir la trampilla de acceso de la alimentacién de corriente (Figura 28,2).
m Girar el soporte (Figura 29,1) en 90°.

m Abrir y plegar hacia a abajo (Figura 30) la trampilla de acceso del campo
de coccién de induccion (Figura 28,1).

m Conectar el enchufe de red del campo de coccién de induccién a la toma
de corriente (Figura 30,1).

m Coger y montar el protector contra salpicaduras (Figura 31,1).

® Guardar el campo de cocciéon de induccion en orden inverso.

> Puede obtenerse informacion adicional en las instrucciones de uso inde-
pendientes del fabricante.
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7.8

Montar el banco para dormir

Montar el banco para dormir en Campbox Sleep

(opcional)

La Campbox Sleep (Figura 32,3) permite convertirse en otra cama en solo

unos pocos pasos. Para ello, se debe montar la
(véase el capitulo 7.7.4).

Campbox en el vehiculo

C
>{ 1
>§2 |
/ °

Figura 32 Enganchar la extension de la Figura 3
mesa

Figura 34 Ajustar el seguro

1 \% é

3 Enganchar la mesa

m Colocar la extensiéon de cama (Figura 32,2) al rail (Figura 33,1) de la

Campbox y mover hacia abajo (Figura 33,a).

B |Levantar ambos railes en el punto de conexién (Figura 33,b).

De esta manera los railes encajan entre si.

® Enganchar la mesa (Figura 32,1) en la extension de mesa (Figura 32,2) de

la misma manera (Figura 33).

m Atornillar tornillos de estrella (Figura 34,1) en ambas conexiones de rail

para una mejor fijacion.
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7.9

Colocar la mesa

Extender los pies de la
mesa

Unir la mesa

Colocar la mesa

La superficie para dormir de la Campbox Sleep también se puede utilizar
como mesa.

Figura 35 Parte inferior de la mesa Figura 36 Bloqueo

[

\2

Figura 37 Ajustar los pies de la mesa

B Subir todos los pies de la mesa (Figura 35,1) hasta que los ganchos
(Figura 36,1) encajen en los bloqueos.

m Dar la vuelta a la mesa y colocarla sobre los pies de la mesa.

m  Abrir el tornillo de estrella (Figura 37,2) del correspondiente pie de mesa 'y

desplegar la extension (Figura 37,1).

m Apretar el tornillo de estrella una vez que se haya alcanzado la extension
deseada (Figura 37,2).

m Insertar la extension (Figura 37,1) en todos los pies de la mesa y fijar con

el tornillo de estrella (Figura 37,2).

B Presionar el enclavamiento (Figura 36,2) y mover los pies de la mesa
(Figura 35,1) hacia abajo.
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8.1 Indicaciones generales de seguridad

» Todos los aparatos eléctricos (p. €j. teléfonos moviles o radios, televi-
sores o reproductores DVD), que se han instalado posteriormente en el
vehiculo y que se utilizan durante el viaje, deben tener ciertas caracteri-
sticas: Estos son la identificacion CE, la comprobacion EMV (compatibi-
lidad electromagnética) y la comprobacion "E1".

c » Hacer trabajar sélo personal especializado en la instalacion eléctrica.

Sdlo de este modo se podra asegurar el funcionamiento seguro del
vehiculo durante el viaje. De lo contrario, es posible que el airbag se dis-
para o la electrénica de a bordo se altera.

El vehiculo es un lugar seguro (jaula de Faraday) durante una tormenta eléc-
trica. Sin embargo por si acaso, desconectar la conexion de 230 V y retraer
las antenas para proteger los aparatos eléctricos.

8.2 Redde abordode12V

> Para separar todos los consumidores eléctricos de 12 V de la alimenta-

cion de corriente, separar la bateria del paquete eléctrico (equipamiento
especial) de la red de a bordo de 12 V.

En caso de que el vehiculo no esté conectado a la alimentacién de 230 V o si

la alimentacion de 230 V esta desconectada, la bateria del paquete eléctrico

(equipamiento especial) se encarga de alimentar el calefactor de estaciona-

miento y la toma de corriente de 12 V en la columna D con una toma de 12V

de corriente continua.

Cuando esta en marcha el motor del vehiculo, se recarga la bateria de
arranque y del paquete eléctrico a través del alternador del vehiculo.

8.2.1 Bateria del paquete eléctrico (equipamiento especial)

> Empezar el viaje con la bateria totalmente cargada. Por ello, cargar la
bateria como minimo 20 horas antes de comenzar el viaje.

> Durante viajes aprovechar cada oportunidad para cargar la bateria.

Y

Después del viaje cargar la bateria por lo menos 20 horas.

> Antes de una puesta fuera de servicio transitoria, cargar la bateria por lo
menos durante 20 horas.

v

La descarga total prolongada dana la bateria irreparablemente.

v

La sobrecarga de la bateria la dafia irreparablemente.

> Durante paradas prolongadas (4 semanas o mas) separar la bateria de la
red de a bordo de 12 V o recargarla regularmente.

> No fumar cerca de la bateria.
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Lugar de instalacion

Carga a través de la
alimentacion de 230 V

Cambiar

B ®L

\ /

Figura 38 No se puede fumar cerca de la
bateria del paquete eléctrico.

La bateria no necesita mantenimiento. Esto significa:
> No es necesario controlar el nivel de acido.

> No es necesario engrasar los polos de la bateria.
> No es necesario rellenar con agua destilada.

Una bateria sin mantenimiento también necesita recargarse constantemente.

La bateria del paquete eléctrico esta empotrada en el suelo del espacio de
almacenamiento.

Cuando el vehiculo esta conectado a la alimentacion de 230 V, la bateria del
paquete eléctrico se recarga.

v

Al cambiar la bateria utilizar unicamente baterias del mismo tipo.

D> Al cambiar la bateria, unicamente utilizar baterias que correspondan a la
capacidad minima del cargador. Observar las instrucciones de uso sepa-
radas del cargador. Las baterias con una capacidad demasiado baja se
calientan demasiado al cargarlas. jPeligro de explosion!

v

No conectar los cables de la bateria con la polaridad invertida.

> Sila bateria del motor de arranque o la bateria estan desconectadas, no
accionar el encendido. jPeligro de cortocircuito!

> Antes de desembornar y embornar la bateria, parar el motor del vehiculo,
desconectar la alimentacion de 230 V y de 12 V, asi como todos los con-
sumidores. jPeligro de cortocircuito!

> No fumar durante el cambio de bateria.
Proceder como se indica a continuacion para cambiar la bateria:

® Desconectar el motor del vehiculo.

Al desconectar los polos de la bateria existe peligro de cortocircuito. Por lo
tanto, en la bateria, desembornar en primer lugar el polo negativo y a con-
tinuacion el polo positivo.

Desmontar la bateria del vehiculo.
m Colocar la bateria nueva en el orden inverso.
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8.3

A

8.3.1

Lugar de instalacion

8.3.2

Fusibles

» Cambiar los fusibles defectuosos sélo cuando la causa del fallo es cono-
cida y se ha eliminado.

» Cambiar los fusibles defectuosos, sdélo con la alimentacion de corriente
desconectada.

» Nunca puentear o reparar los fusibles.

Fusibles principales 12 V

Los fusibles principales 12 V (Figura 39,1) estan ubicados en el comparti-
mento del motor.

1 Fusible principal 40A/naranja

2 Fusible 5 A para la carga de manteni-
miento de la bateria de arranque
cuando se conecten a 230 V.

Figura 39 Fusible principal

Fusibles de 12V

Los consumidores conectados al suministro de 12 V en |a parte del habitaculo
estan protegidos por sus propios fusibles. Los fusibles tienen acceso en dife-
rentes lugares de instalacién en el vehiculo.

1 Elemento fusible intacto
1 2 2 Elemento fusible interrumpido

7

Figura 40 Fusible 12 V

Un fusible de 12 V intacto se reconoce por el elemento fusible intacto (Figura
40,1). Si el elemento fusible esta interrumpido (Figura 40,2), cambiar el
fusible.

Para cambiar los fusibles, tomar la funcién, el valor y el color de los fusible res-

pectivos de las indicaciones siguientes. En el cambio de un fusible, utilizar
solo fusibles planos con los valores que se indican a continuacion.
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Fusibles en la bateria del  Los fusibles de 12 V se encuentran debajo del suelo en la parte trasera de la
paquete eléctrico  bateria.

Cargador en la columna D (25 A)
Calefactor de estacionamiento 25 A
Calefactor de estacionamiento 1 A
Fusible principal de la bateria (40 A)

AOWON -

loRE

Figura 41 Fusibles de 12 V

8.3.3 Fusibles 230 V

> El fusible automatico de 230 V se encuentra junto a la toma de corriente
del campo de coccion de induccion debajo de la trampilla de la izquierda.

2

Figura 42 Fusible automatico de 230 V

m Abrir la tapa de cubierta.

La conexion de 230 V debe estar asegurada con un fusible automatico de dos
polos (Figura 42,1).

> El interruptor FI (Figura 42,2) para 230 V debe dispararse una vez al afio

para evitar el «bloqueo» del mecanismo y que se prolongue el tiempo de
disparo.

Fusibles de labomba de Elfusible de 230 V de 7,5 A encargado de proteger la bomba de agua y las

agua y de las conexiones  conexiones USB se encuentra en el interior de la pared trasera del modulo de
USB  enjuague.
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9.1

9.2

Generalidades

>

Por motivos de seguridad, las piezas de recambio para los aparatos de
calefaccion deben cumplir con los datos del fabricante y ser piezas de
recambio autorizadas por él. Sélo los fabricantes de los aparatos o un taller
especializado autorizado pueden montar las piezas de recambio.

Puede encontrar mas informacion en las instrucciones de uso indepen-
dientes del correspondiente dispositivo integrado.

Segun el acabado, en el vehiculo hay instalados aparatos empotrados, como
calefaccioén y cocina.

En estas instrucciones de uso se describen unicamente el uso y las particula-
ridades de los aparatos empotrados.

Calefactor de estacionamiento de gaséleo
(equipamiento opcional)

El VANSTER esta equipado de forma opcional con un calefactor de estacion-
amiento de gasoleo.

>

>

Y

Al utilizar calefactores nuevos, puede producirse un ligero olor cuando se
usan por primera vez.

Durante el funcionamiento continuo a niveles de potencia bajos, se reco-
mienda que el aparato de calefaccion funcione a plena carga aproximada-
mente una vez al mes durante 15 minutos para quemar posibles
sedimentos en el quemador.

La calefaccion interior durante el viaje es posible y permitida.

Puede obtenerse informacion adicional en las instrucciones de uso inde-
pendientes del fabricante.
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9.3 Panel de control del calefactor de estacionamiento de

gasodleo

> Puede obtenerse informacién adicional en las instrucciones de uso inde-
pendientes del fabricante.

09:01 @
o) 111 Be

Heizen

Figura 43 Panel de mando

> El panel de control incorporado puede ser diferente de esta representa-
cion. Tenga en cuenta el manual de instrucciones adjunto.

El calefactor de estacionamiento de gasdleo se controla a través del panel de
control.

Las siguientes funciones estan disponibles:

® Calefaccion
® \Ventilacion (solo aire circulante, sin aire fresco)

> La funcion de ventilacion solo activa el ventilador, la funcion de calefaccién
siempre esta apagada.

Existen varios niveles de sopladores disponibles para su eleccion. Se diferen-
cian en la fuerza del flujo de aire que mueve el aire circulante dentro del
VANSTER.
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9.4

A

Conectar

Desconectar:

Campo de coccion por induccién

» No colocar el campo de coccién por induccion sobre una superficie ine-

stable.

» No mover el dispositivo en caso de que haya encima una cacerola o
sartén.

» No dejar que los nifios jueguen o utilicen el dispositivo bajo ninguna cir-
cunstancia.

» No utilizar el dispositivo si el cristal esta roto.

» Antes de utilizar el dispositivo asegurarse de una ventilacion adecuada.

» No utilizar el dispositivo en un ambiente humedo o mojado.

» No colocar papel entre el dispositivo y el fondo de la olla o sartén.

» No tocar la placa de cristal después de quitar la olla o sartén. Peligro de
quemaduras.

v

Puede obtener mas advertencias de peligro en las instrucciones de uso
independientes del fabricante.

> Nunca calentar una olla que esté vacia. Ya que conduce a una descone-
xion de seguridad.

> No colocar ningun objeto metalico como cuchillos, tenedores, cucharas,
tapas, latas o papel de aluminio sobre el campo de coccién de induccion.

> No utilizar el dispositivo sobre alfombras, manteles u otras superficies no
resistentes al calor.

El vehiculo lleva un campo de coccion de induccion incorporado. Véase el
capitulo 7.7.5 para consultar la puesta a punto del campo de coccion de induc-
cion.

Temporizador

Botdn de voltaje para calcular el con-
sumo de energia

Botén menos para configurar el tem-
porizador

Pantallas LED para funciones de coc-
cion

Boton mas para configurar el tempo-
rizador

Botdn de funcion

Interruptor On/Off

~ o (3} e w N —

Figura 44 Elementos de control en el
campo de coccion de
induccion

Pulsar el interruptor ON/OFF (Figura 44,7).

Presionar el botén de funcién (Figura 44,6) tantas veces hasta que la fun-
cion de coccidn requerida se muestre en la pantalla LED (Figura 44,4).

m Pulsar el interruptor ON/OFF (Figura 44,7). El campo de coccién de induc-
cion esta apagado.

> Para obtener mas informacion sobre el manejo consultar las instrucciones
de uso «Campo de coccion por inducciony.
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10.1

A

10.2

Cantidad de llenado

Suministro de agua, generalidades

» Llenar el bidon de agua exclusivamente con agua potable.

» El agua estancada en el bidon de agua o en las tuberias de agua deja
de ser potable tras poco tiempo. Por lo tanto, antes de cada uso del
vehiculo deben lavarse bien las tuberias de agua y el bidén de agua con
varios litros de agua potable. Para ello abrir el grifo de agua. Después
de cada uso del vehiculo, vaciar completamente el bidén de agua y las
tuberias de agua.

> En caso de que el vehiculo no se utilice por varios dias, o no se caliente
existiendo el peligro de congelacion, vaciar toda la instalacion de agua.
Dejar el grifo de agua abierto en la posicién central. De tal manera podran
evitarse dafios por heladas en los aparatos empotrados, dafios por
heladas en el vehiculo y residuos en los componentes conductores de
agua.

> La bomba de agua se recalienta sin agua y puede ser dafiada. Nunca
poner en funcionamiento la bomba de agua con el bidén de agua vacio.

> Utilizar la bomba de agua so6lo en el bidon de agua con agua potable.
El vehiculo esta dotado de un bidén de agua incorporado. Una bomba de
agua eléctrica bombea el agua al grifo de agua (Figura 47,1). Abriendo el grifo

de agua, la bomba de agua se conecta automaticamente y bombea agua al
punto de toma.

El bidon de aguas residuales recoge el agua sucia.
> Labomba de agua se acciona mediante la bateria de litio o mediante la ali-
mentacion de 230 V.

D> El sistema de suministro de agua corresponde al estado de la técnica 03/
2009 (Directiva 2002/72/CE).

Bidon de agua

El bidén de agua (Figura 45,1) se encuentra en el médulo de enjuague en la
Campbox. La tapa es amarilla.

Figura 45Bido6n de agua

El bidén de agua (Figura 45,1) tiene capacidad para unos 10l.
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10.3 Bidoén de aguas residuales

> En caso de peligro de congelacion, agregar al bidon de aguas residuales
el anticongelante suficiente (p.ej. sal de coccion) para que no puedan con-
gelarse las aguas residuales.

> Nunca verter agua hirviendo directam