RAJATONTA VAPAUTIA



Kaupunkikilpurija
) Koti tien paalla ja tien paalla kotona - Edullinen ja kompakti retkeilyauto

'.0 Ma-asu nto yh - i tarjoaa kaiken mitd matkan aikana tarvitset: nappéryytta, turvallisuutta

ja henkildautomaiset ajo-ominaisuudet, kun olet tien paalla. Taydellinen

dess'a' paketissa ~_Ppaketti matkailua rakastavalle ensikayttajélle. Tule ja tutustu matkustus-
. konseptiin, joka ei tunne rajoja.

- koe matkustami-

sen vapaus!

(e Téqmé kaikki'sensaatiomaiseen hintaan!
Felderland 5

\

Pituus/Leveys/Korkeus

Sisdkorkeus

Akselivali

Teknisesti sallittu kokonaispaino (vakio)
Paino ajovalmiustilassa (n.) *
Kantavuus sis. 201 vettd (n.)

Vetokyky jarrullinen / jarruton **
Lammitys

Tuorevesisaili sis. varaajal (n.)
Harmaavesisdilio | (n.)
Kaasupullokaappi kg

Akku

230 V-pistorasiat

Jaakaappi | (tilavuus/pakastin)
Istuinpaikat / Kolmipisteturvavydt
Nukkumapaikat

Vuode takaosa

Vuode takaosa kerrosvuode R601-mallissa
Lisdvuode istuinryhmaan (lisavaruste)

**Heavy 750/ 3.000




6.36m

599m
541 m
&~ 3
|
Roadcar R540
Sivu 4
|
mm 5.413/2.050 /2.580
mm 1.905
mm 3.450
kg 3.500
kg 2.630
kg 870

kg 750/ 2.500
Truma Combi 4
[ 110
| 92
kg 2x11
VA/A 12V /95 Ah
2
| n. 90 / 6.4 kompressori
4/4
2 (+2 lisévaruste)
mm 1.950x 1.330/1.300
mm =
mm 1.850 x 840/ 760

* Gewichtsangabe mit serienmaBig eingebautem Zubehdr.
Die Zuladung verandert sich durch den Einbau von Sonderausstattung.

Roadcar R600

5.998/2.050/2.580
1.905

4.035

3.500

2.700

800

750 /2.500

Truma Combi 4

110

92

2x11

12V /95 Ah

2

n. 90 / 6.4 kompressori
474

2 (+2 lisévaruste)
1.970x1.570 /1.500

1.850 x 1.050 / 880
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Roadcar R601
6

5.998/2.050/2.580
1.905

4.035

3.500

2.740

760

750 /2.500

Truma Combi 4

110

92

2x5

12V /95 Ah

2

n. 90 / 6.4 kompressori
474

4 (+2 lisdvaruste)
1.850x 1.570/1.500
1.870 x 1.300

1.850 x 1.050 / 880

Muita tarkeitd vihjeitd painojen laskemiseen 6ytyy takakannesta.

Roadcar R640
7

6.358 / 2.050 / 2.580
1.905

4.035

3.500

2.790

710

750/ 2.500

Truma Combi 4

110

92

2x11

12V /95 Ah

2

n. 90 / 6.4 kompressori
4/4

2 (+1 lisdvaruste)
1.960 x 1.950 / 1.850
1.980 x 1.910 / 1.810 yksittaisvuoteista parivuoteeksi

1.850 x 1.050 / 880



Roadcar R540

Ulkomitoiltaan kompakti hoystettyna viihtyisilla sisatiloilla.
Ajomukavuudeltaan kuin henkildauto vain huomattavasti
paremmin varusteltu, silla mukana kulkevat aina
kylpyhuone, keittio ja olohuone. Kaikki mallit tarjoavat myos
lapi ajoneuvon lastausmahdollisuuden ohjaamoon asti.
Mukaan mahtuvat nain myds pitkatkin tavarat. Saatavana
my0s Plus-mallina.

n Istuinryhma vaihtoehtoisellla poytalevylla (lisav.) Oma ravintola pyorilla Drive-in-ravintola Suihkun tarve?




Roadcar R600

Keskipitka Roadcar on on kaikkea muuta kuin
keskinkertainen: tilavat tyotasot keittiossa, mukava
istuinryhma ja lisaksi suuret kaapistot kaikelle
tarpeelliselle. Taman lisaksi parivuode tarjoaa runsaasti
tilaa suurille unelmille.

Q0K INS/pg

<E ' Taalla kokki on pomo Viihtyisid iltoja varten Vaihtoehtoinen poytalevy (lisév.) Tilava vuode kauniille unille




Roadcar R601

Kompakti tien paalla- riittdvan iso koko perheelle.
Nukkumapaikat neljalle kerrosvuoteissa seka muutenkin
riittavasti tilaa koko perheen retkeilyyn tarjoa R601. Jos
matkalle lahtee kaksi voidaan alempi vuode poistaa ja
nain muodostuu huikea tavaratila vaikka pyoria varten.

(00K INSIDg

n Kaden kaanteessa tavarajuhdaksi E Vakiona 2x parivuode Vaihtoehtoinen pdytalevy (lisav.) Kulinaarisille nautinnoille Kateva kylpyhuone

o

:



Roadcar R640

Huippua! R640 ei vakuuta ainoastaan pituutensa

vaan myos kahden erityisen ison erillisvuoteensa
ansiosta. Kumpikin voi nousta ylos milloin haluaa toista
hairitsematta.

n 2-liekkinen liesi Piezo-sytyttimella E Kateva kylpyhuone Istuinryhma vaihtoehtoisen poytalevyn kera (lisav.), takaikkuna (lisév.) Pitkittdin potkottelya
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Roadcar ei tarjoa
lisavarusteita vaan
kohokohtia *.

Syy miksi pystymme tarjoamaan Roadcar-retkeilyauton

todella kohtuuhinnalla on se, ettd olemme luopuneet turhas-

ta tilpehodrista. Roadcar perusvarustelu sisaltaa kuitenkin

kaiken mita tarvitset. Loppujen lopuksi mikdan ei ole rajatto-

man vapauden esteena- ei edes matkabudjetti.

*pohjaratkaisusta riippuvaisia

©

ISOFIX

Isofix lisaa turvallisuutta
saatavana lisdvarusteena kaikkiin
malleihin.




OE g N8R

B B B

-—
- N0

Takaosan monipuoliset sdilytystilat.Kaikelle
|6ytyy oma sailytyslokeronsa.

Lisavuode (lisdvaruste) Istuinryhmésta
muodostuu kolmas vuode.

Irroitettavan valiseinan avulla ohjaamoon
asti ulottuva lapiauton lastausmahdollisuus.

Pakkauskonsepti Ainutlaatuisen joustava.

Tilava keittion tyotaso Lomalla kokkaami-
nen on kivaa.

LED-spotti Saadettavat LED-spotit huoleh-
tivat riittdvasta valaistumisesta. Helposti
irroitettavissa.

110 | Tuorevesisiilio Optimaalinen sijainti,
helppo tyhjentaa ja puhdistaa.
Tekniikkakeskus Homma hallussa: pak-
kassuojaventtiili, sulakkeet ja kaasuhanojen
sulkimet sijaitsevat keskeisesti.
Hyoteissuojaovi (Basic-paketti) Pitda
hyonteiset loitolla.

Ohjauspaneeli Elektroniikan keskusyksikko.
Ulosotettava kasetti-WC Thetfordin kaset-
ti-WC luukussa magneettipidike helpottamas-
sa kasetin ulosottoa.




Valkoinen

Expeditions-harmaa / Campovolo-harmaa

Artense harmaa metalli

Raudan harmaa metalli

Thunder-harmaa /Lanzarote-harmaa

Graphito harmaa metalli / musta metalli







developed by papillo.de

PAINOON LHTTYVIEN TIETOJEN OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Matkailuautojen painoon liittyvia tietoja ja testeja saannellaan yhtenaisesti EU:n laajuisesti
EU:n tiytdntodnpanoasetuksella nro 2021/535 (kesdkuuhun 2022 asti: EU:n tiytidntoén-
panoasetus nro 1230/2012). Olemme tehneet tdmian asetuksen olennaisista termeisti ja
oikeudellisista vaatimuksista yhteenvedon, johon voit seuraavassa tutustua. Seka kaup-
piaamme etta verkkosivuillamme oleva POSSL-konfiguraattori tarjoavat lisdapua ajoneuvosi
konfiguroinnissa.

1. Tek i sallittu kok

Ajoneuvon teknisesti sallittu kokonaismassa [myés: suurin teknisesti sallittu massa kuor-
mitettuna) (esim. 3 500 kg) on valmistajan maarittdima massa, jota ajoneuvo ei saa ylittaa.
Tiedot valitsemasi mallin teknisesti sallitusta kokonaismassasta ovat teknisissa tiedoissa.
Mikali ajoneuvo ylittaa kaytannon ajo-olosuhteissa teknisesti sallitun kokonaismassan,
kyseessa on hallinnollinen rikkomus, josta voidaan maarata sakko.

2, Ajokuntoisen ajoneuvon massa
Yksinkertaisesti sanottuna ajokuntoisen ajoneuvon massa tarkoittaa perusajoneuvon ja va-

kiovarusteiden painoa, johon on lisatty lakisdateinen 75 kilogramman vakiopaino kuljettajaa
varten. Se sisaltaa paaasiallisesti seuraavat:

¢ ajoneuvon ja korirakenteen omapaino taytetyt kayttonesteet, kuten voitelurasvat, 6ljyt ja
jaahdytysnesteet mukaan lukien

» vakiovarusteet, eli kaikki varusteet, jotka kuuluvat vakiona tehtaalla asennettuun toimi-
tussisaltoon

* 100 % tasoon tdytetty juomavesisiili6 ajon aikana (ajotdytto valmistajan tietojen mukaises-
ti: 20 litraa) ja 100 % tasoon taytetty alumiininen kaasupullo, jonka paino on 16 kg

* 90 % tasoon taytetty polttoainesailio ja polttoaine

 kuljettaja, jonka vakiopainoksi on maaratty EU:n lainsdadannon mukaisesti 75 kg, kuljetta-
jan todellisesta painosta riippumatta

Ajokuntoisen ajoneuvon massatiedot kayvat ilmi kulloisenkin mallin myyntiasiakirjoista. On
tarkea huomioida, ettd myyntiasiakirjoissa ilmoitetun ajokuntoisen ajoneuvon massa-arvon
kohdalla kyse on vakioarvosta, joka on maaritetty tyyppihyvaksyntamenettelyssa ja jonka
viranomaiset ovat tarkastaneet. On lain mukaan sallittua ja mahdollista, etta sinulle toimite-
tun ajoneuvon ajokuntoisen ajoneuvon massa ja myyntiasiakirjoissa ilmoitettu nimellisarvo
poikkeavat toisistaan. Laillisesti sallittu toleranssi on + 5 %. Nain EU:n lainsaatajat ovat
huomioineet sen, ettd ajokuntoisen ajoneuvon massa voi vaihdella hieman toimitettujen
osien painoeroista seka prosesseihin ja saatilaan liittyvista syista johtuen. N&ita painopoik-
keamia voidaan havainnollistaa esimerkkilaskelmalla:

¢ Ajokuntoisen ajoneuvon massa myyntiasiakirjojen mukaan: 2 700 kg
o Laillisesti sallittu toleranssi + 5 %: 135 kg
¢ Lain mukaan sallittu ajokuntoisen ajoneuvon massan vaihteluvali: 2 565 kg - 2 835 kg

POSSL ponnistelee merkittavasti pienentadkseen painopoikkeamat tuotantoteknisesti
vaistamattomaan minimiin. Poikkeamat vaihteluvalin yla- ja alarajalla ovat siksi erittdin
harvinaisia. Niita ei kuitenkaan voi sulkea teknisesti taysin pois kaikista optimoinneista
huolimatta. Ajoneuvon todellinen paino seka sallituissa rajoissa pysyminen maaritetaan
punnitsemalla.

3. Matkustajien paino

Matkustajan paino on jokaisen valmistajan tarjoaman istumapaikan kohdalla vakiona 75
kg, riippumatta siita, kuinka paljon matkustajat todellisuudessa painavat. Kuljettajan paino
sisaltyy jo ajokuntoisen ajoneuvon massaan Hkatso edelld kohta 2), minka vuoksi sit3 ei
lasketa uudelleen. Matkailuautossa, jossa on nelja sallittua istumapaikkaa, matkustajien
paino on siis 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Erikoisvarusteet ja todellinen massa

Erikoisvarusteisiin (myds: erikoisvarustelu tai lisdvarusteet) kuuluvat lain mukaisen méaari-
telman mukaan kaikki vaihtoehtoiset varusteet, jotka eivat sisally vakiovarusteisiin ja jotka
asennetaan ajoneuvoon valmistajan vastuulla - eli tehtaalla - ja jotka asiakas voi tilata.
Tilattavissa olevien erikoisvarusteiden yksittdis- ja pakettipainot on ilmoitettu myyntiasia-
kirjoissa. Erikoisvarusteisiin ei tdssa mielessa kuulu mikdan muu kauppiaan tai sinun itsesi
ajoneuvon toimituksen jalkeen asentama varuste.

Ajokuntoisen ajoneuvon massaa (katso edelld kohta 2) ja konkreettiseen ajoneuvoon
tehtaalla asennettujen erikoisvarusteiden massaa kutsutaan yhdessa todelliseksi massaksi.
Vastaavat tiedot omasta ajoneuvostasi on luovutuksen jalkeen ilmoitettu vaatimuksenmu-
kaisuustodistuksen (Certificate of Conformity, CoC) kohdassa 13.2. POSSL méaarittaa kaikki
arvot yksildllisesti ja ilmoittaa CoC-todistuksessa vaa‘an antaman arvon.

5. Hyotykuorma ja vihimmadishyétykuorma

Myéds erikoisvarusteiden asennuksessa on teknisid ja lakisaateisia rajoja: Erikoisvarusteita
voi tilata ja asentaa tehtaalla vain niin paljon, etta sen jalkeenkin on riittavasti vapaata
painoa matkatavaroille ja muille tarvikkeille (nk. hydtykuorma) ilman teknisesti sallitun ko-
konaismassan ylittymista. Hyotykuorma maaritetdan vahentamalla ajokuntoisen ajoneuvon
massa (nimellisarvo myyntiasiakirjojen mukaan, katso edelld kohta 2), erikoisvarusteiden
massa (katso edelld kohta 4) ja matkustajien massa (katso yll3 nro 3) teknisesti sallitusta
kokonaismassasta (katso edelld kohta 1). EU-s&adokset madraavat matkailuautoille kiintedn
vahimmadishydtykuorman, joka on vahintaan jatettava matkatavaroita tai muualla kuin teh-
taalla asennettuja tarvikkeita varten. Tama vahimmaishyotykuorma lasketaan seuraavasti:
Vahimmaishydtykuorma kilogrammoina 2 10 * (n + L)

Tassa: "n” = matkustajien enimmdaismaara kuljettaja mukaan luettuna ja "L” = ajoneuvon
kokonaispituus metreissa.

Jos matkailuauton pituus on 6 m ja sallittuja istumapaikkoja on 4, véahimmaishyotykuorma
on siis 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.
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Jotta vahimmaishyotykuorma voidaan taata, kullekin ajoneuvomallille on madritetty suurin

tilattavissa oleva erikoisvarusteiden yhdistelma. Edella mainitussa esimerkissa, jossa

vahimmaishydtykuorma on 100 kg, erikoisvarusteiden kokonaismassa ajoneuvossa, jossa on

nelja sallittua istumapaikkaa ja jonka massa ajokuntoisena on 2 700 kg, saa olla enintddn
kg:

3500 kg teknisesti sallittu kokonaismassa

- 2700 kg ajokuntoisen ajoneuvon massa

- 3*75 kg matkustajien massa

- 100 kg vahimmaishydtykuorma

= 475 kg erikoisvarusteiden suurin sallittu massa

On tarkea tietda, ettd tama laskelma perustuu tyyppihyvaksyntamenettelyssa maaritettyyn
vakioarvoon ajokuntoisen ajoneuvon massasta ajokuntoisen ajoneuvon massan sallittuja
painopoikkeamia (katso edell3 kohta 2) huomioimatta. Mikali erikoisvarusteiden suurin
sallittu paino (esimerkiss&) 325 kg on kaytetty melkein tai tdysin, saattaa painon poiketessa
ylospain olla, etta vaikka 100 kg:n vahimmadishydtykuorma matemaattisesti tayttyisikin
ajokuntoisen ajoneuvon massan vakioarvo huomioon ottaen, ei vastaavaa kuormausmahdol-
lisuutta todellisuudessa ole.

Tallaisen tilanteen valttamiseksi POSSL laskee yhteensa tilattavissa olevien erikoisvarustei-
den suurinta sallittua painoa mallikohtaisesti entisestaan. Erikoisvarusteiden rajoittamisel-
la pyritaan siihen, etta vdhimmaishydtykuorma eli lakisaateinen vapaa massa matkata-
varoille ja myshemmin asennetuille tarvikkeille on myds todella kdytdssa kuormaamista
varten POSSL:n toimittamissa ajoneuvoissa.

Koska konkreettisen ajoneuvon paino voidaan maarittaa vasta punnituksessa valmistuslin-
jan lopussa, on epatodenndkoista mutta mahdollista, etta tasta erikoisvarusteisiin liittyvasta
rajoituksesta huolimatta vahimmaishydtykuorma ei ole kaytettavissa valmistuslinjan
lopussa. Jotta vahimmaishyotykuorma olisi ndissakin tapauksissa taattu, POSSL tarkistaa
yhdessa kauppiaskumppaninsa kanssa ennen ajoneuvon toimitusta, voidaanko esimerkiksi
ajoneuvon kuormaa laskea, istumapaikkoja vahentaa tai erityisvarusteita poistaa.

6. Suositukset

Ajokuntoisen ajoneuvon massan tuotannollisista syista johtuvien vaihteluiden vuoksi
kuormausmahdollisuuksissa voi esiintya eroja. Eli esitteessi/konfiguraattorissa ilmoitetut
arvot saattavat todellisuudessa alittua. Ota laskelmissa sen vuoksi ehdottomasti huomioon

sallitut toleranssit ja punnitse valmis ajoneuvo ennen ajon alkua, jotta kdytettdvissa oleva
kuormakapasiteetti voidaan maarittaa.
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Tutustu myos:
www.roadcar-mobile.de/fi
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Oikeudet teknisiin muutoksiin ja virheisiin pidetadn. Huomioikaa, ettd esitteen kuvissa ajoneuvoissa voi olla maksullisia lisévarusteita. Kaikki mitat senttimetreissa, jos muuta ei ole mainittu. Varierot mahdollisia painoteknisien syiden vuoksi. Hinnat sisaltavat ajankohtaisen arvonlisdveron
* Paino ajovalmiustilassa on EG-direktiivien 97/27 EG ja EN 1645-2 mukainen: ajoneuvon omapaino, kuljettaja (75kg), téytetty polttoaineséilio seka liséksi seuraava perusvarustelu: vajaa tuorevesisailic (20 1), yksi téysi kaasupullo (15kg), johtokela (4kg). Teknisesti sallittu kokonaispaino ei saa ylittya matkatavaroiden ja matkustajien takia
Erikoisvarusteet pienentdvat kantavuutta ja se voi vaikuttaa sallittujen matkustajien maaran. Tiedot ajoneuvon ulkonddsts, tehoista ja painosta ovat esitteen painojankohdan mukaiset. Ajoneuvon osto- ja toimitusajankohdan hetkell ne voivat olla muttuneet. Eroavaisuudet valmistajan poulelta ovat maks.+/- 5% toleranssilla mahdollisia ja sallittuja.



